


CrossBoard®-TECHNOLOGIE

EIN PRODUKT
DREISYSTEME

QUADRON® AUF DEM CrossBoard®

Der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Groe 000
QUADRON®CrossBoard ist direkt kontaktierbar auf dem
globalen Basissystem CrossBoard®, welches bis zu 125 A
einsetzbar ist. Das Aufrasten mit gleichzeitiger Kontaktierung
erfolgt werkzeuglos. Mit dem QUADRON® l3sst sich das
Crossboard® sicher einspeisen oder Abgange absichern.



SAMMELSCHIENEN-TECHNOLOGIE

EIN PRODUKT
DREISYSTEME

QUADRON® AUF DEM 30COMPACT

Das System 30Compact ist bis 360 A einsetzbar. Der neue
QUADRON® NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter
GroRe 000 (125 A) erganzt mit seiner duBerst platz-
sparenden Bauweise dieses System. Mit dem im Liefer-
umfang enthaltenen Sammelschienenadapter Iasst sich
der QUADRON® auf das System 30Compact schnell
aufrasten und sicher kontaktieren.



SAMMELSCHIENEN-TECHNOLOGIE

EIN PRODUKT
DREISYSTEME

QUADRON® AUF DEM 60CLASSIC

Die Vielfalt an Komponenten flir das System 60Classic
wird durch den neuen QUADRON® NH-Reiter-Sicherungs-
Lasttrennschalter GroRe 000 hervorragend erganzt.
Durch die auRerst schmale Bauweise des Gerates kann
der Bauraum eines QUADRON® NH 00 durch zwei
QUADRON® NH 000 genutzt werden. Das schnelle
Montieren und das sichere Kontaktieren erfolgt tiber den
im Lieferumfang enthaltenen Sammelschienenadapter.



VORTEILE

SCHLANKE ABMESSUNG

Breite eines bisherigen
I Trenners Grole 00

EFFIZIENZ |
Der neue QUADRON®. @

Sparen Sie Platz im Schaltschrank.

Durch die optimierte Anordnung der Sicherungen
und dem benutzerfreundlichen Parallelauszug

werden dufRerst kompakte Dimensionen BxHxT B B
49,5x163 x 85 mm erzielt. Dies ermoglicht eine
deutliche Platzeinsparung in Schaltschranken und

Kleinverteilern, bei einem Bemessungsstrom von o o
125A.

(

Der Parallelauszug ermoglicht eine Trennfunktion
sowie eine Parkposition zur weiteren Entnahme
der Sicherungen. Durch ein Vorhangeschloss kann
der NH-Sicherungs-Lasttrennschalter gegen Wieder-
einschalten gesichert werden. Dartiber hinaus ist

das Plombieren des Gerates moglich. ﬂ

Durch das Drehen des QUADRON® um 180° sind
die Anschlussartfn ,,V.e.rbmdung unten' oder 49,5mm
,Verbindung oben” realisierbar. Es steht ein Klemm-
bereich der Anschlussklemmen fuir Kupferleiter
von 2,5 mm? bis 50 mm? zur Verfligung.

Breite des neuen Trenners
QUADRON® GrofRe 000 von Wohner




TECHNISCHE DETAILS

QUADRON® QUADRON®
CrossBoard 30Compact

Der QUADRONZ® ist in drei Varianten verfligbar —
CrossBoard®, 30Compact und 60Classic.

Die fur den Einsatz innerhalb von Gehdusen bend-
tigten und gangigen Auflagekanten sind direkt
in das Geratedesign integriert oder kdnnen mittels
ansteckbaren Zubehorteilen realisiert werden.
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QUADRON?®
60Classic

32mm Auflagekante

Parallelauszug

[

32mm Auflagekante J

85 mm Tiefe

Sicherungsdeckel
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BESTELLDATEN

QUADRON®CrossBoard

NH-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000

125A ‘ 49,5x163x85mm ‘ 33800
QUADRON®30Compact
NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000

125A 49,5x163x108 mm 33801
QUADRON®60Classic

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter Gr. 000

125A 49,5x200x108 mm 33802
Zubehor
Verlangerungsmodul zur Blendenauflage 61 mm 33803
Seitenmodul 3,5mm breit* 33805

*Zur Anpassung von zwei Trennern NH 000 an die Baubreite 00

Liefereinsatz 3. Quartal 2018
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