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ALLES MIT SPANNUNG

BESTATIGUNG
REACH-KONFORMITAT

Aussteller:
Wéhner GmbH & Co. KG
Ménchrédener Str. 10
96472 Roédental, Germany

Die REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten. Ziel ist
es. Dass alle in der EU produzierten und verwendeten Stoffe keinen negativen Einfluss auf
die Gesundheit und Umwelt haben.

Unsere Produkte stellen "Erzeugnisse"” im Sinne der REACH-Verordnung dar. Die
Informationspflicht nach Art. 33 Uber Stoffe in Erzeugnissen gilt nur fir so genannte
besonders besorgniserregende Stoffe, welche die Kriterien des Art. 57 erfiillen. Wir stehen
in standigem Kontakt mit unseren Lieferanten hinsichtlich registrierungs-pflichtiger Stoffe,
haben diese auf ihre Verpflichtung zur Vorregistrierung hingewiesen und werden im
Bedarfsfall REACH-relevante Informationen unverziglich an unsere Kunden weiterleiten.

Nach aktuellem Kenntnisstand, liefert Woéhner Erzeugnisse, die Stoffe gemal Anhang XVII
Kandidatenliste (SVHC-Liste) Ausgabedatum ECHA 18.09.2025 (250 Substanzen) in einer
Konzentration Uber 0,1 Massenprozent enthalten. Hierbei handelt es sich um:

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol - CAS: 3147-75-9
Decamethylcyclopentasiloxane - CAS: 541-02-6

Diboron trioxide - CAS: 1303-86-1
Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide - CAS: 75980-60-8
Dodecamethylcyclohexasiloxane - CAS: 540-97-6

Hexahydromethylphthalic anhydride CAS: 25550-51-0

Lead - CAS: 7439-92-1

Lead monoxide - CAS: 1317-36-8

Octamethylcyclotetrasiloxane - CAS: 556-67-2
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Bitte beachten Sie: Diese Bestatigung bezieht Bemessungswerte gelten jeweils fir ein Einzel- Angaben in unserem Produkthandbuch zu berick-
sich auf den Fertigungsstand der angegebenen gerat in freier Luft. Entsprechend den konkreten sichtigen. Eine Priifung entsprechend konkreter
Produkte zum Zeitpunkt der Ausstellung. Sie Einsatzbedingungen sind anlagenspezifische Einsatzbedingungen ware gesondert zu beauftra-
basiert auf einer konstruktiven Beurteilung unter Reduktionsfaktoren vorzuse hen. Fiir die Anwen- gen. Bei kiinftigen konstruktiven oder technolo-
Zuhilfenahme der giltigen Standards und unserer dung unserer Produkte gilt die DIN EN 61439-1 gischen Anderungen wird diese Bestatigung nicht

Erfahrung mit vergleichbaren Produkten. Die in der jeweils gultigen Ausgabe. Ferner sind die aktualisiert.



