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Accesorios



1

Transformador de corriente, con bornes
Tipo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 200 A / 5 A 1 2,50 VA 1 13,5 23  37212
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37213
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37214
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37215
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37216
transformador de corriente de 800 A / 5 A 1 13,5 23  37217
transformador de corriente de 910 A / 5 A 1 13,5 23  37218
transformador de corriente de 200 A / 5 A 0,5 1 13,5 23  37219
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37220
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37221
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37222
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37223
transformador de corriente de 800 A / 5 A 1 13,5 23  37224
transformador de corriente de 200 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37232

transformador de corriente de 250 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37233

transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37234

transformador de corriente de 500 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37235

transformador de corriente de 250 A / 5 A 0,5s 1 13,5 23  37226
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37227
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37228
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37229
transformador de corriente de 800 A / 5 A 1 13,5 23  37230
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37236
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37237
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37238

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

Accesorio
Artículo Emb. Peso kg/100 

ud.
PG  Cod. Art.

clip de montaje para transformador de corriente * 3 0,5 23 37900
* para montaje en barras y en adaptador de 630 A

Transformadores de corriente
para embarrados 60Classic de 25 - 30 x 5 bis 12 - 30 x 10 y para módulos de transformadores de corrientes
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Transformador de corriente, para adaptador de embarrado de 630 A, con bornes
Tipo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 200 A / 5 A 1 2,50 VA 1 13,5 23  37212
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37213
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37214
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37215
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37216
transformador de corriente de 200 A / 5 A 0,5 1 13,5 23  37219
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37220
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37221
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37222
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37223
transformador de corriente de 200 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37232

transformador de corriente de 250 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37233

transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37234

transformador de corriente de 500 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37235

transformador de corriente de 250 A / 5 A 0,5s 1 13,5 23  37226
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37227
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37228
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37229

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

Accesorio
Artículo Emb. Peso kg/100 

ud.
PG  Cod. Art.

clip de montaje para transformador de corriente * 3 0,5 23 37900
* para montaje en barras y en adaptador de 630 A

Transformador de corriente, para adaptador de embarrado de 1600 A, con bornes
Tipo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 630 A/5 A 1 5,00 VA 1 14,0 23  32983
transformador de corriente de 800 A/5 A 1 14,0 23  32984
transformador de corriente de 1000 A/5 A 1 14,0 23  32985
transformador de corriente de 1250 A/5 A 1 14,0 23  32986
transformador de corriente de 1600 A/5 A 1 14,0 23  32987

en función del tipo de adaptador, son utilizables 1 o 2 transformadores de corriente por fase; consulte la descripción de los adaptadores en www.woehner.com

Transformadores de corriente
para adaptadores de embarrado EQUES®185Power de 630 A y 1600 A
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Transformadores de corriente, para seccionadores de fusibles NH e  
interruptores-seccionadores de fusibles Speed talla 00, con bornes

Tipo clase de 
precisión

Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 80 A/5 A 1 2,50 VA 1 14,0 23  33741
transformador de corriente de 150 A / 5 A 1 14,0 23  33742
transformador de corriente de 100 A / 5 A 0,5 1,50 VA 1 28,0 23  33749
transformador de corriente de 150 A / 5 A 2,50 VA 1 28,0 23  33751
transformador de corriente de 100 A / 5 A, con declaración de 
conformidad

1,50 VA 1 28,0 23  33750

transformador de corriente de 150 A / 5 A, con declaración de 
conformidad

2,50 VA 1 28,0 23  33752

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

Transformador de corriente para adaptador doble, con cables
Tipo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 150 A / 5 A * 1 1,50 VA 1 14,0 23  33744
transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

* con cables de 2,5 mm², 1,50 m de largo

Transformadores de corriente
para QUADRON®185Power y QUADRON®185Power Speed talla 00
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Transformadores de corriente, para interruptor-seccionador vertical fusibles talla 1 - 3, con bornes
Artículo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 150 A / 5 A * 1 1,50 VA 1 14,0 23  33744
transformador de corriente de 200 A / 5 A 2,50 VA 1 13,5 23  37212
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37213
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37214
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37215
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37216
transformador de corriente de 200 A / 5 A 0,5 1 13,5 23  37219
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 13,5 23  37220
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 13,5 23  37221
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 13,5 23  37222
transformador de corriente de 600 A / 5 A 1 13,5 23  37223
transformador de corriente de 200 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37232

transformador de corriente de 250 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37233

transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37234

transformador de corriente de 500 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 13,5 23  37235

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

* con cables de 2,5 mm², 1,50 m de largo

Transformadores de corriente
para QUADRON®185Power talla 1 - 3
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Transformador de corriente, para interruptor-seccionador vertical fusible NH, talla 1 - 3, con bornes
Artículo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 200 A / 5 A 1 1,50 VA 1 10,4 23  37200
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 10,4 23  37201
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 10,4 23  37202
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 10,4 23  37203
transformador de corriente de 200 A / 5 A 0,5 1 10,4 23  37204
transformador de corriente de 250 A / 5 A 1 10,4 23  37205
transformador de corriente de 400 A / 5 A 1 10,4 23  37206
transformador de corriente de 500 A / 5 A 1 10,4 23  37207
transformador de corriente de 200 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 10,4 23  37208

transformador de corriente de 250 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 10,4 23  37209

transformador de corriente de 400 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 10,4 23  37210

transformador de corriente de 500 A / 5 A, con decl. de 
conformidad

1 10,4 23  37211

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

Current transformers
para QUADRON®185Power Speed talla 1 - 3
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Fusible gG (gL)
Talla Tensión nominal Cortocircuito nominal Emb. Peso kg/100 

ud.
PG  Cod. Art.

fusible D01 de 2 A 400 V AC / 250 V DC 50 kA AC / 8 kA DC 10 0,6 22  01685
fusible D01 de 4 A 10 0,6 22  01686
fusible D01 de 6 A 10 0,6 22  01687
fusible D01 de 10 A 10 0,6 22  01688
fusible D01 de 16 A 10 0,7 22  01689
fusible D02 de 20 A 10 1,2 22  01690
fusible D02 de 25 A 10 1,3 22  01691
fusible D02 de 32 A 100 kA AC / 8 kA DC 10 1,3 22  01697
fusible D02 de 35 A 50 kA AC / 8 kA DC 10 1,3 22  01692
fusible D02 de 40 A 100 kA AC / 8 kA DC 10 1,3 22  01698
fusible D02 de 50 A 50 kA AC / 8 kA DC 10 1,5 22  01693
fusible D02 de 63 A 10 1,5 22  01694

Calibre especial para E 14
anillo de ajuste D01 de 2 A 50 0,1 22  01715
anillo de ajuste D01 de 4 A 50 0,1 22  01716
anillo de ajuste D01 de 6 A 50 0,1 22  01717
anillo de ajuste D01 de 10 A 50 0,1 22  01718

Calibre especial para E 18
anillo de ajuste especial D01 de 2 A 50 0,1 22  01724
anillo de ajuste especial D01 de 4 A 50 0,1 22  01725
anillo de ajuste especial D01 de 6 A 50 0,1 22  01726
anillo de ajuste especial D01 de 10 A 50 0,1 22  01727
anillo de ajuste especial D01 de 16 A 50 0,1 22  01728
anillo de ajuste D02 de 20 A 50 0,1 22  01719
anillo de ajuste D02 de 25 A 50 0,1 22  01720
anillo de ajuste D02 de 32 A 50 0,1 22  01723
anillo de ajuste D02 de 35 A / 40 A 50 0,1 22  01721
anillo de ajuste D02 de 50 A 50 0,1 22  01722

Fusibles D0
conforme a IEC / HD / DIN VDE 60269-3
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Transformadores de corriente, para seccionadores de fusibles NH e  
interruptores-seccionadores de fusibles Speed talla 00, con bornes

Tipo clase de 
precisión

Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 80 A/5 A 1 2,50 VA 1 14,0 23  33741
transformador de corriente de 150 A / 5 A 1 14,0 23  33742
transformador de corriente de 100 A / 5 A 0,5 1,50 VA 1 28,0 23  33749
transformador de corriente de 150 A / 5 A 2,50 VA 1 28,0 23  33751
transformador de corriente de 100 A / 5 A, con declaración de 
conformidad

1,50 VA 1 28,0 23  33750

transformador de corriente de 150 A / 5 A, con declaración de 
conformidad

2,50 VA 1 28,0 23  33752

transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

Transformador de corriente para adaptador doble, con cables
Tipo clase de 

precisión
Potencia 
nominal 
aparente

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

transformador de corriente de 150 A / 5 A * 1 1,50 VA 1 14,0 23  33744
transformadores de corriente con declaración de conformidad: leyes nacionales deben ser observadas; a añadir al precio neto del transformador, 
por transformador por la declaración de conformidad, los costes no pueden ser descontados: transformadores de corriente hasta 500 A: EUR 37; transformadores de corriente desde 500 A a 
1000 A: EUR 548;  

* con cables de 2,5 mm², 1,50 m de largo

Transformadores de corriente
para QUADRON®185Power y QUADRON®185Power Speed talla 00
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Tapón roscado, 400 V AC / 250 V DC
Talla Tipo Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

tapón roscado D01, porcelana E 14 20 1,9 22  01103
tapón roscado D01, plástico 20 1,2 22  31005
tapón roscado D02, porcelana E 18 20 1,8 22  01104
tapón roscado D02, plástico 20 1,3 22  31006
tapón roscado D02, plástico, con reductor para D01 20 1,4 22  31104

Tapa de bloqueo
tapa de cierre D01, modelo industrial E 14 36 1,1 22  31909
tapa de cierre D01, modelo para empresas de servicios públicos 36 1,1 22  31908
tapa de cierre D02, modelo industrial E 18 36 1,1 22  31910
tapa de cierre D02, modelo para empresas de servicios públicos 36 1,1 22  31904

Resorte de sujeción especial
Talla Corriente 

nominal
Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

resorte de sujeción especial para D01 - E 18 2 - 16 A 50 0,1 22  01729

Llave para anillo de ajuste
D01 - D03 1 2,8 22  01730

Llave especial para tapa de bloqueo
modelo industrial de D y D0 1 3,6 22  31913

Accesorios para fusibles D0
conforme a IEC / HD / DIN VDE 60269-3
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Fusible gG (gL)
Talla Tensión nominal Cortocircuito nominal Tipo Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

fusible D de 2 A 500 V AC / 500 V DC 50 kA AC / 8 kA DC E 27 5 2,7 22  01670
fusible D de 4 A 5 2,8 22  01671
fusible D de 6 A 5 2,8 22  01672
fusible D de 10 A 5 2,8 22  01673
fusible D de 16 A 5 2,9 22  01674
fusible D de 20 A 5 3,1 22  01675
fusible D de 25 A 5 3,2 22  01676
fusible D de 35 A E 33 5 4,8 22  01677
fusible D de 50 A 5 5,0 22  01678
fusible D de 63 A 5 5,2 22  01679

Anillo de rosca
anillo de rosca de 2 A E 27 / E 33 25 1,3 22  01741
anillo de rosca de 4 A 25 1,2 22  01701
anillo de rosca de 6 A 25 1,2 22  01702
anillo de rosca de 10 A 25 1,2 22  01703
anillo de rosca de 16 A 25 1,2 22  01704
anillo de rosca de 20 A 25 1,2 22  01705
anillo de rosca de 25 A 25 1,2 22  01706
anillo de rosca de 35 A E 33 25 2,0 22  01707
anillo de rosca de 50 A 25 2,0 22  01708
anillo de rosca de 63 A 25 2,0 22  01709

Anillo de ajuste
anillo de ajuste de 2 A E 27 50 0,4 22  01541
anillo de ajuste de 4 A 50 0,4 22  01542
anillo de ajuste de 6 A 50 0,4 22  01543
anillo de ajuste de 10 A 50 0,4 22  01544
anillo de ajuste de 16 A 50 0,4 22  01545
anillo de ajuste de 20 A 50 0,4 22  01546
anillo de ajuste de 25 A 50 0,4 22  01547
anillo de ajuste de 35 A E 33 50 0,4 22  01548
anillo de ajuste de 50 A 50 0,4 22  01549
anillo de ajuste de 63 A 50 0,4 22  01550

Fusibles D
conforme a IEC / HD / DIN VDE 60269-3
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Tapón roscado
Talla Tipo Tensión 

nominal
Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

tapón roscado D, porcelana E 27 500 V 20 4,8 22  01098
tapón roscado D, plástico 20 2,8 22  31098
tapón roscado D, porcelana E 33 20 7,9 22  01100
tapón roscado D, plástico 20 4,8 22  31100

Tapa de bloqueo
tapa de cierre DII, modelo industrial E 27 500 V 20 1,7 22  31911
tapa de cierre DII, modelo para empresas de servicios públicos 20 1,7 22  31905
tapa de cierre DIII, modelo industrial E 33 10 2,6 22  31912
tapa de cierre DIII, modelo para empresas de servicios públicos 10 2,6 22  31906

Llave para anillo de rosca
Tipo Emb. Peso kg/100 

ud.
PG  Cod. Art.

E 27 / E 33 1 4,7 22  01998

Llave para anillo de ajuste
E 27 / E 33 1 3,7 22  01059

Llave especial para tapa de bloqueo
modelo industrial de D y D0 1 3,6 22  31913

Accesorios para fusibles D
conforme a IEC / HD / DIN VDE 60269-3
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Fusible gG (gL)
Talla Corriente nominal Tensión nominal, 

CA
Tensión nominal, 
CC

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

NH 000 125 A 400 V 250 V 3 12,2 22  03243
6 A 500 V 3 13,0 22  03523

10 A 3 13,0 22  03524
16 A 3 13,0 22  03525
20 A 3 13,0 22  03526
25 A 3 13,0 22  03527
32 A 3 13,0 22  03535
35 A 3 13,0 22  03528
40 A 3 13,0 22  03536
50 A 3 13,0 22  03529
63 A 3 13,0 22  03530
80 A 3 13,0 22  03531

100 A 3 13,0 22  03532
NH 00 125 A 440 V 3 18,3 22  03533

160 A 3 18,3 22  03534
6 A 690 V 250 V 3 12,7 22  03908

10 A 3 12,7 22  03909
16 A 3 12,7 22  03910
20 A 3 12,7 22  03911
25 A 3 12,7 22  03912
32 A 3 12,7 22  03913
35 A 3 12,7 22  03914
40 A 3 12,7 22  03915
50 A 3 12,7 22  03916
63 A 3 12,7 22  03917
80 A 3 19,0 22  03918

100 A 3 20,5 22  03919
fusibles NH talla 000 pueden ser usados en bases NH 00, también en interruptores-seccionadores fusibles e interruptores fusibles NH talla 00

Cuchilla
Talla Corriente nominal Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

NH 00 160 A 3 7,0 22  03161
NH 1 250 A 3 14,9 22  03162
NH 2 400 A 3 20,7 22  03163
NH 3 630 A 3 28,0 22  03164
NH 4a 1600 A 3 85,0 22  03185

Maneta universal NH
Talla Tipo Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

000 - 3 sin manguito 1 28,4 10  03502

Fusibles NH
conforme a IEC / HD / DIN VDE 60269-2
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Fusible gG
Talla Corriente nominal Tensión nominal, 

CA
Tensión nominal, 
CC

Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

NH 1 20 A 500 V 440 V 3 26,3 22  03550
35 A 3 26,3 22  03552
50 A 3 26,3 22  03553
80 A 3 26,3 22  03555

100 A 3 26,3 22  03556
125 A 3 26,3 22  03557
160 A 3 26,3 22  03558
200 A 3 26,3 22  03559
224 A 3 26,3 22  03560
250 A 3 26,3 22  03561
160 A 690 V 250 V 3 35,0 22  03929
200 A 3 35,0 22  03930
250 A 3 35,0 22  03924

NH 2 100 A 500 V 440 V 3 47,8 22  03566
160 A 3 47,8 22  03568
200 A 3 47,8 22  03569
224 A 3 47,8 22  03570
250 A 3 47,8 22  03571
300 A 3 47,8 22  03572
315 A 3 47,8 22  03573
355 A 250 V 3 47,8 22  03574
400 A 3 47,8 22  03575
250 A 690 V 3 62,6 22  03942
315 A 3 62,6 22  03943

NH 3 315 A 500 V 3 65,4 22  03577
400 A 3 65,4 22  03579
500 A 3 65,4 22  03581
630 A 3 65,4 22  03582
400 A 690 V 3 96,0 22  03946
500 A 3 105,0 22  03947

NH 4a 800 A 500 V 440 V 1 260,0 22  03181
1000 A 1 260,0 22  03182
1250 A 1 266,0 22  03183

Fusibles NH
conforme a IEC / HD / DIN VDE 60269-2
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Fusible gG (gL)
Talla Corriente nominal Tensión nominal Intensidad de 

cortocircuito
Disipación de 
potencia

Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

10x38 1 A 500 V 120 kA 0,5 W 10 0,6 22  31008
2 A 0,7 W 10 0,6 22  31182
4 A 0,8 W 10 0,6 22  31183
6 A 0,9 W 10 0,6 22  31184
8 A 0,9 W 10 0,6 22  31009

10 A 1,3 W 10 0,6 22  31185
12 A 1,3 W 10 0,6 22  31010
16 A 1,9 W 10 0,6 22  31186
20 A 2,3 W 10 0,6 22  31187
25 A 2,8 W 10 0,6 22  31188
32 A 400 V 3,0 W 10 0,6 22  31189

14x51 2 A 690 V 80 kA 0,8 W 10 1,9 22  31011
6 A 1,0 W 10 1,9 22  31017

10 A 120 kA 1,8 W 10 1,9 22  31190
16 A 80 kA 2,5 W 10 1,9 22  31191
20 A 3,0 W 10 1,9 22  31192
25 A 3,5 W 10 1,9 22  31193
32 A 500 V 3,8 W 10 1,9 22  31194
40 A 4,4 W 10 1,9 22  31195
50 A 400 V 120 kA 4,7 W 10 1,9 22  31196

22x58 32 A 690 V 80 kA 4,3 W 10 5,0 22  31198
40 A 5,1 W 10 5,0 22  31199
50 A 5,5 W 10 5,0 22  31200
63 A 6,7 W 10 5,0 22  31201
80 A 500 V 120 kA 8,0 W 10 5,0 22  31202

100 A 9,0 W 10 5,0 22  31203
125 A 400 V 12,5 W 10 5,0 22  31204

Fusible gG (gL), con percutor

14x51 6 A 500 V 80 kA 1,1 W 10 2,0 22  31366
10 A 1,3 W 10 2,0 22  31368
16 A 2,0 W 10 2,0 22  31370
20 A 2,5 W 10 2,0 22  31371
25 A 3,3 W 10 2,0 22  31372
32 A 120 kA 3,5 W 10 2,0 22  31373
40 A 4,8 W 10 2,0 22  31374

22x58 50 A 690 V 80 kA 5,2 W 10 5,2 22  31385
63 A 500 V 6,9 W 10 5,2 22  31386
80 A 7,8 W 10 5,2 22  31387

Fusibles cilíndricos gG
conforme a IEC / HD 60269-2
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Fusible gR
Talla Corriente nominal Tensión nominal Intensidad de 

cortocircuito
Disipación de 
potencia

Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

10x38 1 A 690 V 200 kA 0,9 W 10 0,6 22  31205
2 A 1,0 W 10 0,6 22  31206
4 A 1,1 W 10 0,6 22  31207
6 A 1,6 W 10 0,6 22  31208

10 A 2,1 W 10 0,6 22  31209
12 A 3,1 W 10 0,6 22  31210
16 A 4,4 W 10 0,6 22  31211
20 A 5,8 W 10 0,6 22  31212
25 A 6,8 W 10 0,6 22  31213
30 A 8,2 W 10 0,6 22  31214

14x51 10 A 2,6 W 10 1,9 22  31215
16 A 4,7 W 10 1,9 22  31216
20 A 6,0 W 10 1,9 22  31217
32 A 9,5 W 10 1,9 22  31219
40 A 10,0 W 10 1,9 22  31220
50 A 12,0 W 10 1,9 22  31221

22x58 50 A 15,0 W 10 5,0 22  31226
63 A 16,0 W 10 5,0 22  31227
80 A 18,0 W 10 5,0 22  31228

100 A 19,0 W 10 5,0 22  31229

Fusible gPV, para aplicaciones fotovoltaicas

10x38 8 A 1000 V 30 kA 1,6 W 10 0,6 22  31543
10 A 2,0 W 10 0,6 22  31544
12 A 2,4 W 10 0,6 22  31545
16 A 2,1 W 10 0,6 22  31546
20 A 2,5 W 10 0,6 22  31547

14x85 16 A 1100 V 3,8 W 20 2,7 22  31560
20 A 4,7 W 20 2,7 22  31559
25 A 5,9 W 20 2,7 22  31558

Fusibles cilíndricos gR y gPV
gR conforme a IEC / EN 60269-4 y gPV conforme a IEC / EN 60269-6
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Fusible, Class CC, time delay
Talla Corriente 

nominal
Tensión 
nominal

SCCR Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

Class CC 0,5 A 600 V 200 kA 10 0,8 22  31394
1 A 10 0,8 22  31244

1,5 A 10 0,8 22  31395
2 A 10 0,8 22  31245

2,5 A 10 0,8 22  31396
3 A 10 0,8 22  31397
4 A 10 0,8 22  31246
5 A 10 0,8 22  31398
6 A 10 0,8 22  31247
8 A 10 0,8 22  31399

10 A 10 0,8 22  31248
12 A 10 0,8 22  31400
15 A 10 0,8 22  31249
20 A 10 0,8 22  31250
25 A 10 0,8 22  31251
30 A 10 0,8 22  31252

Fusible, Class CC, fast acting

Class CC 0,5 A 600 V 200 kA 10 0,8 22  31401
1 A 10 0,8 22  31235
2 A 10 0,8 22  31236
3 A 10 0,8 22  31404
4 A 10 0,8 22  31237
5 A 10 0,8 22  31405
6 A 10 0,8 22  31238
8 A 10 0,8 22  31406

10 A 10 0,8 22  31239
12 A 10 0,8 22  31407
15 A 10 0,8 22  31240
20 A 10 0,8 22  31241
25 A 10 0,8 22  31242
30 A 10 0,8 22  31243

Fusibles cilíndricos de Class CC
conforme a UL 248-4
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Fusible, Class J, time delay
Talla Corriente 

nominal
Tensión 
nominal

SCCR Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

Class J, 21x57 1 A 600 V 200 kA 10 5,0 22  31333
2 A 10 5,0 22  31338
3 A 10 5,0 22  31342
4 A 10 5,0 22  31345
6 A 10 5,0 22  31349
8 A 10 5,0 22  31351

10 A 10 5,0 22  31353
12 A 10 5,0 22  31354
15 A 10 5,0 22  31355
20 A 10 5,0 22  31357
25 A 10 5,0 22  31358
30 A 10 5,0 22  31359

Class J, 27x60 35 A 10 8,5 22  31360
40 A 10 8,5 22  31361
45 A 10 8,5 22  31362
50 A 10 8,5 22  31363
60 A 10 8,5 22  31364

Class J, 29x118 70 A 1 14,5 22  03228
80 A 1 14,5 22  03229
90 A 1 14,5 22  03230

100 A 1 14,5 22  03231
Class J, 41x146 125 A 1 35,5 22  03233

150 A 1 35,5 22  03234
175 A 1 35,5 22  03235
200 A 1 35,5 22  03236

Class J, 54x181 250 A 1 67,0 22  03238
300 A 1 67,0 22  03239
350 A 1 67,0 22  03240
400 A 1 67,0 22  03241

Fusibles cilíndricos de Class J
conforme a UL 248-8
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Fusible, Class J, fast acting
Talla Corriente 

nominal
Tensión 
nominal

SCCR Emb. Peso 
kg/100 ud.

PG  Cod. Art.

Class J, 21x57 10 A 600 V 200 kA 10 5,0 22  31323
15 A 10 5,0 22  31324
20 A 10 5,0 22  31325
25 A 10 5,0 22  31326
30 A 10 5,0 22  31327

Class J, 27x60 35 A 10 8,5 22  31511
40 A 10 8,5 22  31512
50 A 10 8,5 22  31514
60 A 10 8,5 22  31515

Class J, 29x118 70 A 1 14,5 22  03214
80 A 1 14,5 22  03215

100 A 1 14,5 22  03217
Class J, 41x146 125 A 1 35,0 22  03219

150 A 1 35,5 22  03220
175 A 1 38,2 22  03221
200 A 1 35,5 22  03222

Class J, 54x181 250 A 1 67,0 22  03224
300 A 1 67,0 22  03225
350 A 1 67,0 22  03226
400 A 1 67,0 22  03227

Fusibles cilíndricos de Class J
conforme a UL 248-8
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Aislador, con roscado interior
Altura total Roscado interior, en ambos 

lados
Anchura entre lados Tensión nominal Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

20 M6 17 600 V 100 1,2 06  05779
25 M5 22 1000 V 20 3,5 06  05793
30 M6 30 1500 V 20 5,4 06  05780
30 M8 20 5,3 06  05792
35 M6 32 20 7,0 06  05781
35 M8 20 7,2 06  05782
40 M8 40 2000 V 20 10,2 06  05783
40 M10 20 10,8 06  05784
40 M12 20 11,8 06  05791
45 M8 46 20 14,8 06  05786
45 M10 20 15,3 06  05787
50 M8 36 20 10,9 06  05790
50 M10 20 12,2 06  05788
60 M10 40 3000 V 20 16,2 06  05789

Aislador, con tornillo y roscado interior
Gsamthöhe Roscado interior, en ambos 

lados
Anchura entre lados Tensión nominal Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

30 M6 30 1500 V 20 5,3 06  05800
35 M6 32 20 6,0 06  05801
35 M8 20 8,2 06  05802

Aisladores
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Pletina flexible, cobre rojo, aislada (105 °C), longitud 2 m
Dimensiones (número de láminas x anchura x grosor) Sección en 

mm²
Corriente 
nominal 30 K

Corriente 
nominal 50 K

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

3x 9 x 0,8 21,6 119 A 162 A 1 40,4 06  01054
6x 9 x 0,8 43,2 176 A 240 A 1 80,6 06  01194
4x 15,5 x 0,8 49,6 205 A 279 A 1 92,8 06  01196
6x 15,5 x 0,8 74,4 257 A 350 A 1 139,2 06  01035
10x 15,5 x 0,8 124 345 A 470 A 1 232,0 06  01583
3x 20 x 1 60 240 A 326 A 1 112,4 06  01027
6x 20 x 1 120 351 A 477 A 1 225,0 06  01028
10x 20 x 1 200 470 A 640 A 1 375,0 06  01029
4x 24 x 1 96 322 A 438 A 1 180,0 06  01253
5x 24 x 1 120 363 A 494 A 1 225,0 06  01611
6x 24 x 1 144 402 A 547 A 1 270,0 06  01255
8x 24 x 1 192 471 A 641 A 1 360,0 06  01323
10x 24 x 1 240 534 A 727 A 1 450,0 06  01184
5x 32 x 1 160 453 A 617 A 1 299,0 06  01612
10x 32 x 1 320 657 A 894 A 1 598,0 06  01613
5x 40 x 1 200 541 A 736 A 1 373,0 06  01614
6x 40 x 1 240 594 A 809 A 1 447,6 06  01256
10x 40 x 1 400 774 A 1053 A 1 746,0 06  01615
5x 50 x 1 250 646 A 880 A 1 466,0 06  01060
8x 50 x 1 400 818 A 1114 A 1 746,0 06  01343
10x 50 x 1 500 914 A 1244 A 1 932,0 06  01509
5x 63 x 1 315 779 A 1061 A 1 590,0 06  01324
10x 63 x 1 630 1088 A 1481 A 1 1180,0 06  01510
10x 80 x 1 800 1305 A 1777 A 1 1490,0 06  01061
10x 100 x 1 1000 1550 A 2110 A 1 1870,0 06  01273

se indica el peso del cobre puro, no se incluye el peso del aislamiento.

Soporte para pletinas flexibles
Tipo Emb. Peso kg/100 

ud.
PG  Cod. Art.

para 1 plet. flex. de 6x 15,5 x 0,8 a 10x 63 x 1 3 11,3 06  01298
para fijación rápida para plet. Flex. of 5x 40 x 1 to 10x 100 x 1 4 16,6 06  01299

para montaje en un carril C estándar

Pletinas flexibles
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Pletina flexible, estañada, aislada (105 °C), longitud 2 m
Dimensiones (número de láminas x anchura x grosor) Sección en 

mm²
Corriente 
nominal 30 K

Corriente 
nominal 50 K

Emb. Peso kg/100 
ud.

PG  Cod. Art.

4x 15,5 x 0,8 49,6 205 A 279 A 1 92,8 06  01089
6x 15,5 x 0,8 74,4 257 A 350 A 1 139,2 06  01090
10x 15,5 x 0,8 124 345 A 470 A 1 232,0 06  01091
6x 20 x 1 120 351 A 477 A 1 225,0 06  01063
10x 20 x 1 200 470 A 640 A 1 375,0 06  01064
5x 24 x 1 120 363 A 494 A 1 225,0 06  01075
10x 24 x 1 240 534 A 727 A 1 450,0 06  01076
5x 32 x 1 160 453 A 617 A 1 299,0 06  01095
10x 32 x 1 320 657 A 894 A 1 598,0 06  01096
5x 40 x 1 200 541 A 736 A 1 373,0 06  01097
10x 40 x 1 400 774 A 1053 A 1 746,0 06  01099
5x 50 x 1 250 646 A 880 A 1 466,0 06  01112
10x 50 x 1 500 914 A 1244 A 1 932,0 06  01113
10x 63 x 1 630 1088 A 1481 A 1 1180,0 06  01123

se indica el peso del cobre puro, no se incluye el peso del aislamiento.

Soporte para pletinas flexibles
Tipo Emb. Peso kg/100 

ud.
PG  Cod. Art.

para 1 plet. flex. de 6x 15,5 x 0,8 a 10x 63 x 1 3 11,3 06  01298
para fijación rápida para plet. Flex. of 5x 40 x 1 to 10x 100 x 1 4 16,6 06  01299

para montaje en un carril C estándar

Pletinas flexibles
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Embarrado T y N, corriente admisible de 63 A, con tornillos con bloqueo
mm² del conector Número de puntos de apriete Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

10 8 puntos de embornado 52 x 9 x 6.5 100 2,2 06  01126
12 puntos de embornado 78 x 9 x 6.5 100 3,2 06  01127
16 puntos de embornado 104 x 9 x 6.5 100 4,3 06  01128
24 puntos de embornado 156 x 9 x 6.5 50 6,7 06  01129
151 puntos de embornado 1000 x 9 x 6.5 1 43,0 06  01130

Borne de conexión
35 adecuado para los embarrados 

PE y N 01126-01130
100 1,4 07  01114

Embarrado T y N, con abrazadera, corriente admisible de 63 A, con tornillos con de bloqueo
Conector Tipo Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

sin abrazadera 6 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
61,5 mm de longitud

62 x 9 x 6.5 100 2,5 06  01926

1 abrazadera de 25 mm² 12 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
124,0 mm de longitud

124 x 9 x 6.5 50 5,5 06  01927

2 abrazaderas de 25 mm² 18 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
186,5 mm de longitud

187 x 9 x 6.5 60 9,6 06  01928

3 abrazaderas de 25 mm² 24 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
249,0 mm de longitud

249 x 9 x 6.5 50 11,5 06  01929

4 abrazaderas de 25 mm² 30 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
311,5 mm de longitud

312 x 9 x 6.5 50 16,7 06  01930

5 abrazaderas de 25 mm² 36 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
374,0 mm de longitud

374 x 9 x 6.5 100 17,6 06  01931

15 abrazaderas de 25 mm² 96 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
1000 mm de longitud

1000 x 9 x 6.5 1 48,0 06  01932

para los bornes de entrada de 10 mm², debe invertirse la brida de conexión

Brida de conexión
25 mm² para embarrados PE/N 01926-01932 100 0,3 06  08824

Montaje a presión
para carril de montaje de 35 x 7,5 para embarrados PE/N 01126-01129 y 01926-01932 100 0,2 06  08825

Soporte para bornes, para embarrados T y N

montaje con tornillos 50 1,4 06  01120
a presión en el carril de montaje TH35 50 1,6 06  01121
montaje con tornillos 50 0,1 06  01119

Barras de conexión para T o N
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Borne T y N aislado
Corriente nominal mm² del 

conector
Tipo Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

63 A * 7x 10 mm² borne PE, verde/amarillo 50 2,7 06  01144
63 A * borne neutro, azul 50 2,7 06  01143
63 A ** borne PE, verde/amarillo 50 2,9 06  01258
63 A ** borne neutro, azul 50 2,9 06  01257

* para montaje en barras planas de 12 x 2 mm
** para montaje a presión

Borne de conexión
160 A 70 60 mm de largo, brida en ambos 

lados
10 9,1 10  03193

largo 125 mm, brida en ambos lados 10 14,6 10  03173
250 A 120 largo 100 mm, tornillo M10 en 

ambos lados
10 16,8 10  03195

200 mm de largo, tornillo M10 en 
ambos lados 

10 30,6 10  03196

630 A 240 largo 100 mm, tornillo M12 en 
ambos lados

10 25,6 10  03197

200 mm de largo, tornillo en ambos 
lados M12

10 42,0 10  03198

Placa de identificación, autoadhesiva, Ø 15 mm

PE verde-amarillo 200 0,1 06  78442
N azul 200 0,1 06  78443
PE/N verde-amarillo/azul 200 0,1 06  78447

Conectores y bornes de conexión
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Embarrado T y N, corriente admisible de 63 A, con tornillos con bloqueo
mm² del conector Número de puntos de apriete Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

10 8 puntos de embornado 52 x 9 x 6.5 100 2,2 06  01126
12 puntos de embornado 78 x 9 x 6.5 100 3,2 06  01127
16 puntos de embornado 104 x 9 x 6.5 100 4,3 06  01128
24 puntos de embornado 156 x 9 x 6.5 50 6,7 06  01129
151 puntos de embornado 1000 x 9 x 6.5 1 43,0 06  01130

Borne de conexión
35 adecuado para los embarrados 

PE y N 01126-01130
100 1,4 07  01114

Embarrado T y N, con abrazadera, corriente admisible de 63 A, con tornillos con de bloqueo
Conector Tipo Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

sin abrazadera 6 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
61,5 mm de longitud

62 x 9 x 6.5 100 2,5 06  01926

1 abrazadera de 25 mm² 12 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
124,0 mm de longitud

124 x 9 x 6.5 50 5,5 06  01927

2 abrazaderas de 25 mm² 18 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
186,5 mm de longitud

187 x 9 x 6.5 60 9,6 06  01928

3 abrazaderas de 25 mm² 24 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
249,0 mm de longitud

249 x 9 x 6.5 50 11,5 06  01929

4 abrazaderas de 25 mm² 30 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
311,5 mm de longitud

312 x 9 x 6.5 50 16,7 06  01930

5 abrazaderas de 25 mm² 36 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
374,0 mm de longitud

374 x 9 x 6.5 100 17,6 06  01931

15 abrazaderas de 25 mm² 96 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
1000 mm de longitud

1000 x 9 x 6.5 1 48,0 06  01932

para los bornes de entrada de 10 mm², debe invertirse la brida de conexión

Brida de conexión
25 mm² para embarrados PE/N 01926-01932 100 0,3 06  08824

Montaje a presión
para carril de montaje de 35 x 7,5 para embarrados PE/N 01126-01129 y 01926-01932 100 0,2 06  08825

Soporte para bornes, para embarrados T y N

montaje con tornillos 50 1,4 06  01120
a presión en el carril de montaje TH35 50 1,6 06  01121
montaje con tornillos 50 0,1 06  01119

Barras de conexión para T o N
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Embarrado T y N, corriente admisible de 63 A, con tornillos con bloqueo
mm² del conector Número de puntos de apriete Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

10 8 puntos de embornado 52 x 9 x 6.5 100 2,2 06  01126
12 puntos de embornado 78 x 9 x 6.5 100 3,2 06  01127
16 puntos de embornado 104 x 9 x 6.5 100 4,3 06  01128
24 puntos de embornado 156 x 9 x 6.5 50 6,7 06  01129
151 puntos de embornado 1000 x 9 x 6.5 1 43,0 06  01130

Borne de conexión
35 adecuado para los embarrados 

PE y N 01126-01130
100 1,4 07  01114

Embarrado T y N, con abrazadera, corriente admisible de 63 A, con tornillos con de bloqueo
Conector Tipo Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

sin abrazadera 6 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
61,5 mm de longitud

62 x 9 x 6.5 100 2,5 06  01926

1 abrazadera de 25 mm² 12 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
124,0 mm de longitud

124 x 9 x 6.5 50 5,5 06  01927

2 abrazaderas de 25 mm² 18 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
186,5 mm de longitud

187 x 9 x 6.5 60 9,6 06  01928

3 abrazaderas de 25 mm² 24 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
249,0 mm de longitud

249 x 9 x 6.5 50 11,5 06  01929

4 abrazaderas de 25 mm² 30 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
311,5 mm de longitud

312 x 9 x 6.5 50 16,7 06  01930

5 abrazaderas de 25 mm² 36 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
374,0 mm de longitud

374 x 9 x 6.5 100 17,6 06  01931

15 abrazaderas de 25 mm² 96 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
1000 mm de longitud

1000 x 9 x 6.5 1 48,0 06  01932

para los bornes de entrada de 10 mm², debe invertirse la brida de conexión

Brida de conexión
25 mm² para embarrados PE/N 01926-01932 100 0,3 06  08824

Montaje a presión
para carril de montaje de 35 x 7,5 para embarrados PE/N 01126-01129 y 01926-01932 100 0,2 06  08825

Soporte para bornes, para embarrados T y N

montaje con tornillos 50 1,4 06  01120
a presión en el carril de montaje TH35 50 1,6 06  01121
montaje con tornillos 50 0,1 06  01119

Barras de conexión para T o N
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Embarrado T y N, corriente admisible de 63 A, con tornillos con bloqueo
mm² del conector Número de puntos de apriete Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

10 8 puntos de embornado 52 x 9 x 6.5 100 2,2 06  01126
12 puntos de embornado 78 x 9 x 6.5 100 3,2 06  01127
16 puntos de embornado 104 x 9 x 6.5 100 4,3 06  01128
24 puntos de embornado 156 x 9 x 6.5 50 6,7 06  01129
151 puntos de embornado 1000 x 9 x 6.5 1 43,0 06  01130

Borne de conexión
35 adecuado para los embarrados 

PE y N 01126-01130
100 1,4 07  01114

Embarrado T y N, con abrazadera, corriente admisible de 63 A, con tornillos con de bloqueo
Conector Tipo Dimensiones L x A x H Emb. Peso 

kg/100 ud.
PG  Cod. Art.

sin abrazadera 6 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
61,5 mm de longitud

62 x 9 x 6.5 100 2,5 06  01926

1 abrazadera de 25 mm² 12 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
124,0 mm de longitud

124 x 9 x 6.5 50 5,5 06  01927

2 abrazaderas de 25 mm² 18 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
186,5 mm de longitud

187 x 9 x 6.5 60 9,6 06  01928

3 abrazaderas de 25 mm² 24 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
249,0 mm de longitud

249 x 9 x 6.5 50 11,5 06  01929

4 abrazaderas de 25 mm² 30 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
311,5 mm de longitud

312 x 9 x 6.5 50 16,7 06  01930

5 abrazaderas de 25 mm² 36 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
374,0 mm de longitud

374 x 9 x 6.5 100 17,6 06  01931

15 abrazaderas de 25 mm² 96 puntos de embornado de 
10 mm², montaje con tornillos, 
1000 mm de longitud

1000 x 9 x 6.5 1 48,0 06  01932

para los bornes de entrada de 10 mm², debe invertirse la brida de conexión

Brida de conexión
25 mm² para embarrados PE/N 01926-01932 100 0,3 06  08824

Montaje a presión
para carril de montaje de 35 x 7,5 para embarrados PE/N 01126-01129 y 01926-01932 100 0,2 06  08825

Soporte para bornes, para embarrados T y N

montaje con tornillos 50 1,4 06  01120
a presión en el carril de montaje TH35 50 1,6 06  01121
montaje con tornillos 50 0,1 06  01119

Barras de conexión para T o N
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