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JENASE
SILNA STRANKA.

Wohner vyviji systémova reseni
pro elektrotechnicky trh.

Jméno Wohner symbolizuje jiz 90 let Spickové technologické vykony a inovace.

V soucasnosti je skupina Wohner celosvétove etablovana jako specialista na systémy
pojistek a pfipojnic v oblasti rozvodu elektrické energie, Fidici techniky a obnovitelnych
energii. Inovace, kratka reakéni doba a nejlepsi mozny zdkaznicky servis jsou faktory,
které nam umozniuji konkurovat na mezindrodnim trhu. Z tohoto dlivodu celosveétové
investujeme do kvalifikovanych zaméstnanci a neustale je vyhledavame.



Wohner nabizi vice nez 2400 rtiznych vyrobkd.

Struktura jejich nazvil se sklada z kombinace zakladnich nazvd systémd

a nazvl vyrobkd. Jednotlive vyrobky mohou byt pouzity pro jeden

nebo vice system.
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Hybridni spinac
odporovych zatézi
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SYSTEM DISTRIBUCE ENERGIE
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CrossBoard® —vsestranneé pouzitelny

zakladni systém

Montdz bez pouziti naradi spojena s vynikajici bezpecnosti
diky integrované ochrané pred nebezpecnym dotykem
delaji ze systému CrossBoard® od firmy Wohner idealni

systémové feseni pro rozvod elektrické energie do 125 A.

Na tento viestranné pouzitelny zakladni systém mize
uzivatel rychle a snadno pfipojit vsechny pozadované
komponenty. Napajeni systému miZe byt provedeno
pomoci pfipojovacich modull nebo pomoci pojistového
odpinace NH pojistek velikosti 000. Systém CrossBoard®
je vhodny predevsim pro aplikace ve strojirenstvi a

wnhner

CrossBoard® 125 A
systém distribuce energie

jednoucelovych strojich. Modularni konstrukce zajistuje
prfehlednou montaz a v pripade potreby i snadnou modi-
fikaci nebo rozsifeni. Elektrické pohony aZ do vykonu 4 kW
je mozné napajet pomoci hybridniho motorového spoustéce
MQOTUS® pfimo ze systému CrossBoard®. Pro odporové
zatéze je k dispozici hybridni spinac OMUS® ktery diky své
hybridni spinaci technologii vykazuje nizky ztratovy vykon

a vyznacuje se dlouhou zivotnosti. Napajeci zdroj pro
napajeni zafizeni fidicim napétim m{Ze byt integrovan
pfimo na CrossBoard®.
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CrossBoard® 125 A
systém distribuce energie
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EQUES®
CrossBoard

Adaptér o Sifce 18 mm, vhodny pro

montaz jistic od rliznych vyrobcl.

— jmenovity proud: 16 A nebo 63 A

— konstrukéni Sitka 18 mm

— 1 pevna montazni DIN lista

— pfipojovaci vodice:
2,5 mm? nebo 10 mm?

— Ize kombinovat od 1 az po 4-polove
adaptéry pomoci pfislusenstvi

— UL listed

OMUS®
CrossBoard

Hybridni spoustéc pro spinani

odporovych zatézi. Hybridni spinaci

technologie minimalizuje ztratovy

vykon.

— ustaleny proud az 25 A

— konstrukéni Sitka 36 mm

— 4 integrované funkce: napajeni,
jisténi, monitorovani a spinani

— 3-polove nebo 1-poloveé spinani

— Ul listed

— jmenovity proud 125 A

— konstrukéni Sitka: 225 nebo 405 mm

— konstrukéni vyska 160 mm

— zkratova odolnost Ipk = 25 kA

— jmenovité napéti:
690V AC /600 V DC (IEC)
600V AC / 600V DC (UL)

— Ul listed

EQUES®
CrossBoard

Adaptér pro montaz ochrannych
zafizeni motoru s pevnou DIN liStou.
— jmenovity proud az 32 A
— konstrukcni Sitka 45 mm
— pfipojovaci vodice:

2,5 mm? nebo 6 mm?
— UL listed

MQOTUS®
CrossBoard

Hybridni motorovy spoustéc s integro-

vanymi funkcemi: pfimy a reverzni
spoustec, ochrana proti pretizeni
a nouzoveé vypnuti. Znacné snizeni
naroku na prostor a zapojeni.

— 3verze:az0,6A az24Aaaz9A
— konstrukéni Sitka 22,5 mm

— hybridni spinaci technologie

— az 30 mil. spinacich cykld

— verze s rozhranim 10-Link

— Ul listed

Pfipojovaci moduly pro CrossBoard®.
Mimoradneé snadna, bezpecna a
pohodInd montaz.

— jmenovity proud: 80 A nebo 125 A

— konstrukéni Sitka: 22,5 nebo 45 mm

— prlfez pfipojovacich vodicd:
1,5-16 mm?2 nebo 6 - 50 mm?

— Sirka zarizeni 22,5 mms
technologii pruzinovych svorek
pro montaz vedeni bez naradi
panelu CRITO® 22,5 mm

— UL listed

FQUES®
CrossBoard

Adaptéry EQUES® jsou k dispozici
pro jednoduchou montaz
kombinaci motorovych spoustéci
od rznych vyrobcd.
— jmenovity proud az 45 A
— konstrukéni Sitka 45 mm
— nastavitelnd montazni lista
— pfipojovaci vodice: 2,5 mm?,
4 mm? 6 mm?nebo 10 mm?
— dopliky pro montaz stykact
— UL listed

BROOME10®
CrossBoard

Napajeci zdroj pro pfimé pripojeni

na CrossBoard®.

— vystupni napéti 24V DC

— vystupni proud 10 A

— konstrukéni Sitka 45 mm

— neni vyzadovano dalsi jisténi

— mozné seriové a paralelni propojeni
k rozsifeni rozsahu proudu a napéti

— UL listed

_—

Ize vyuzit pro montaz méficich a

monitorovacich relé.

— jmenovity proud 16 A

— konstrukcni Sitka 22,5 mm

— pfipojovaci vodice 2,5 mm?

— pro 1 az 3-polova zafizeni

— pojistkova prihradka pro pojistky
10x38 mm Class CC do max. 16 A

— Ul listed

EQUES®
CrossBoard

Adaptér, Sitka 90 mm, pro jistice
rliznych vyrobcd.

— jmenovity proud 160 A

— konstrukéni Sitka 90 mm

— upevnéni nastavitelné pro jistic

— montaz adaptéru bez pouziti naradi
— Ul listed

QUADRON®
CrossBoard

Pojistkovy odpinac NH pojistek
velikosti 000 s konstrukéni Sitkou
49,5 mm. Pro napajeni CrossBoard®
nebo jisténi vyvodu.

— jmenovity proud 125 A

— pro NH pojistky velikosti 000

— konstrukcni Sitka 49,5 mm

— ramove svorky 6 - 50 mm?

— horni a spodni pfipojeni

— kategorie uziti AC 22B, AC 21B



CrossBoard® 125 A
systém distribuce energie

CrossBoard® - CRITO® - QUADRON® - BROOME10° MOTUS®CrossBoard - OMUS®CrossBoard

3-pélovy hybridni spinace induktivnich a odporovych zatézi

(} CrossLink® () Crosslink®

CrossBoard® Zakladni systém, ochrana proti dotyku s rozhranim CrossLink® MOTUS®CrossBoard hybridni motorovy spoustéc, 3-pslovy, s reverzaci a rozhranim CrossLink®

Typ Jmenovity Sitka Vyska |JB | Hmotnost PS Kat. & Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢
proud kg/100 ks kg/100 ks
CrossBoard 225 125A 225 160 1 79,8 06 spinaci jednotka 0,075 - 0,6 A, reverzni motorovy spoustéc 22,5 160 1 50,9 21
CrossBoard*405 125A 405 1 137,2 06 spinaci jednotka 0,18 - 2,4 A, reverzni motorovy spoustéc 1 50,7 21
spinaci jednotka 1,5 - 9 A, reverzni motorovy spoustéc 1 51,4 21
MOTUS®CrossBoard hybridni motorovy spoustéc 10-Link, 3-pslovy, s reverzaci
a rozhranim CrossLink® a komunikaénim rozhranim
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢
kg/100 ks
() CrossLink® spinaci jednotka 10-Link 0,18 - 3 A, reverzni motorovy spoustéc 22,5 160 1 51,4 21 36130
spinaci jednotka 10-Link 1,5 - 9 A, reverzni motorovy spoustéc 1 51,4 21 36131
CRITO®CrossBoard pripojovaci modul, 3-pslovy, s technologii pruzinovych svorek, krytka a rozhrani CrossLink® Nahradni pojistky, pro MOTUS®CrossBoard
Typ Maximalni Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢
proud kg/100 ks kg/100 ks
s integrovanymi pruzinovymi svorkami 1,5 - 16 mm?, 80A 22,5 160 1 21,5 07 pojistka 16 A pro variantu jmenovitého proudu 0,6 Aa 2,4 A 3 2,8 21
AWG 14 -6 pojistka 20 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A 3 2,8 21
s ramovou svorkou 6 - 50 mm? / AWG 10 - AWG 1 125A 45 1 25,0 07 pojistka 30 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A u motor( s tézkym rozbéhem 3 2,8 21

() CrossLink® (} CrossLink®

QUADRON®CrossBoard pojistkovy odpinaé NH pojistek vel. 000, s rozhranim CrossLink® OMUS®CrossBoard hybridni spinac 3 nebo 1-pélové spinani, pro odporové zatéze, s rozhranim CrossLink®

Typ :)r:woeundovity Sitka Vyska JB Eg?]c.)(ggfst PS Kat. €. Typ Sitka ‘ vyika 1B Egn;fégcfst pS Kat. &
s ramovou svorkou 125A 49,5 174,5 1 41,5 09 33800 spinaci jednotka, 25 A (IEC) 36 ‘ 160 1 55,2 21 36154
spinaci jednotka, 20 A (UL) 55,2 21
doddvané vetné konektoru pro pripojeni zatéze a fidiciho/ovladaciho konektoru
Nahradni komponenty, pro OMUS®CrossBoard
Typ JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
( CrossLink® konektor 3-pélovy s pruzinovymi svorkami 1 15 21
) konektor 3-pélovy se Sroubovymi svorkami 1 14 21
12-pdlovy konektor pro pfipojeni ovladani s pruzinovymi svorkami 1 0,6 21
BROOME10®CrossBoard napajeci zdroj, s rozhranim CrossLink®
Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. €. Nahradni pOjiStky, pro OMUS®CrossBoard
L kg/100 ks valcova pojistka 32 A 10] o6 |22 31189
24V DC, se svorkami push-in 10A 45 160 1 71,8 21 valcova pojistka 30 A, casové zpozdéni 10 0,8 22
paralelni zapojeni ke zvyseni proudu a sériové zapojeni ke zvySeni napéti je mozné

woOhner woOhner Novinka



EQUES®CrossBoard - Adaptéry 16 A- 63 A

1-pélovy, 3-pdlovy

Adaptér EQUES®CrossBoard s montazni listou, 1-pélovy, pro MCB, s rozhranim CrossLink®

(} CrossLink®

Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
faze L1, 1 pevna montazni lista s vyvody AWG 14 (2,5 mm?) 16 A 18 160 6 6,0 05
faze L2, 1 pevna montézni lista s vyvody AWG 14 (2,5 mm?) 16 A 6 6,0 05
faze L3, 1 pevna montazni lista s vyvody AWG 14 (2,5 mm?) 16 A 6 6,0 05
faze L1, 1 pevna montaznilista s vyvody AWG 8 (10 mm?) 63 A 6 6,6 05
faze L2, 1 pevna montazni lista s vyvody AWG 8 (10 mm?) 63 A 6 6,6 05
faze L3, 1 pevna montazni lista s vyvody AWG 8 (10 mm?) 63 A 6 6,6 05
bez elektrického pfipojeni, 1 pevnd montazni lista 6 3,3 05
(} CrossLink®
Adaptér EQUES®CrossBoard s drzakem pojistek, s vodici AWG 14 (2,5 mm?), s rozhranim CrossLink®
Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
1 pevna DIN lista, s drzakem pojistek 10x38 / Class CC 16 A 22,5 160 1 12,9 05
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky
() CrossLink®
Adaptér EQUES®CrossBoard, zékladni verze, s rozhranim CrossLink®
Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
1 pevna DIN lista, s vodi¢i AWG 14 (2,5 mm?) 16 A 45 160 1 12,4 05
1 pevna DIN lista, s vodi¢i AWG 10 (6 mm?) 32A 1 14,0 05

woOhner

EQUES®CrossBoard - Adaptéry 16 A - 160 A

1-pélovy

Adaptér EQUES®CrossBoard s montazni listou, komfort verze, s rozhranim CrossLink®

CrossBoard® 125 A
systém distribuce energie

() CrossLink®

Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
1 posuvna DIN lista, s vodi¢i AWG 14 (2,5 mm?) 16 A 45 160 1 14,0 05
1 posuvna DIN lista, s vodici o délce 160 mm AWG 14 16 A 1 10,6 05
(2,5 mm?), pro zafizeni s pruzinovou zapadkovou technologii
2 posuvné DIN listy, s dvojitymi vodici 2x AWG 12 (2x 4 mm?) 25A 1 14,0 05 32677
délky 101 a 258 mm
1 posuvnd DIN lista, s vodi¢i AWG 12 (4 mm?) 25A 1 14,5 05
1 posuvna DIN lista, s vodi¢i AWG 10 (6 mm?) 32A 1 15,6 05
1 posuvna DIN lista, s vodici o délce 160 mm AWG 10 (6 mm?), 32A 1 12,4 05
pro zafizeni s pruZinovou zapadkovou technologii
1 posuvna DIN lista, s vodi¢i AWG 8 (10 mm?) 45 A 1 18,0 05
bez elektrického pripojeni, 1 nastavitelna montdazni lista 9 9,0 05
Rozsifujici komponenty, pro adaptér komfort verze
Polozka Typ Sitka JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks
rozsifovaci modul pro pfimy motorovy spoustéc prodlouzZeni o 40 45 8 2,2 05
rozsitujici sada pro reverzni motorovy spousté¢ i 90 4 7,3 05
Pfislusenstvi, pro adaptér komfort verze
posuvnd DIN lista 45 mm 10 14 05
polohovaci dil pro zafizeni Siemens S00 a SO 10 1,7 05
polohovaci dil pro zafizen{ Eaton PKZ 10 1,22 05
(} CrossLink®
Adaptér EQUES®CrossBoard, s rozhranim CrossLink®
Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
ABB Tmax XT1, Allen-Bradley 140G-G, Siemens 3VA10, 3 160 A 90 160 1 40,0 05 32690
VA11, 3VA51
ABB Tmax XT2, Allen-Bradley 140G-H, Eaton NZM1, 160 A 1 40,0 05 32691
Schneider Electric NSXm
wohner Novinka
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30Compact 200 A / 360 A 2
30 mm / 60 mm pfipojnicovy systém

30 MM / 60 MM PRIPOJNICOVY SYSTEM Kompaktni pripojnicovy systém pro ridici techniku
a zarizeni pro rozvod elektricke energie do 360 A

Kompaktni pfipojnicovy systém 30Compact je idealnim 60Classic znacnou Usporu mista. Zvlasté s mensimi systémy
reSenim pro rozvody se jmenovitym proudem do 360 A. a jejich nizsimi pozadavky na napajeni, Ize usetfit cenny
Vzhledem ke konstrukéni vysce pouze 160 mm Ize prostor uvnitf rozvodné skriné. Pro takoveé aplikace je
realizovat obzvlast kompaktni instalace. Pfipojnicovy 30Compact optimalnim fesenim.

systém 30Compact poskytuje ve srovnani se systémem

wohher
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30 MM / 60 MM PRIPOJNICOVY SYSTEM

sUCompact

30Compact 200 A / 360 A
30 mm / 60 mm pfipojnicovy systém

30Compact 5-polovy pripojnicovy systém — prostorove
usporné reseni pro distribucni systemy s jistici

Kromé 3 fazi mohou byt N a PE uspofadany mezi fazemi
a dodrzet tak montazni vySku pouhych 160 mm. Pro
distribucni systémy do 200 A mohou byt 5-p6lové systémy
sestaveny prostorové uspornym zptisobem s pohodinym
pfipojenim. Pro pfipojeni jsou k dispozici 1-polové moduly
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pro vodice do 120 mm? nebo adaptéry pro odpinace.
Adaptéry pro montaz jisticl az do 63 A Ize variabilné
nastavit na odbér z rlznych fazi a kombinovat je podle
potfeby pro vytvafeni vicepélovych adaptérd.
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Pripojnice
30Compact

— 12 x5 mm pro 3 a 5-polové aplikace
— 12 x 10 mm pro 3-polové aplikace
— pocinované verze

— provéfena proudova zatizitelnost

— provéfena odolnost proti zkratu

— UL listed

EQUES®
30Compact

Adaptér o Sifce 18 mm, vhodny pro

montaz jistic od rliznych vyrobcl.

— jmenovity proud: 32 A nebo 63 A

— konstrukéni Sitka 18 mm

— 1 pevna montazni DIN lista

— pfipojovaci vodice: 6 nebo 10 mm?

— Ize kombinovat od 1 az po 4-polove
adaptéry pomoci pfislusenstvi

— kdispozici jsou boc¢ni, PE a N
rozsifujici moduly

BROOME10®
30Compact

Napajeci zdroj pro pfimeé pfipojeni, véetné

adaptéru s CrossLink®Technology.

— vystupninapéti 24V DC

— vystupni proud 10 A

— konstrukéni Sitka 45 mm

— neni vyzadovano dalsi jisténi

— mozné sériové a paralelni propojeni
k rozsifeni rozsahu proudu a napéti

— UL listed
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Drzak pripojnic
30Compact

Drzak pripojnic pro snadnou a

bezpecnou montdz. 3-pdlovy se

vzdalenosti stfedl pfipojnic 60 mm,

i pro aplikace dle UL.

— 3 az 5-polovy drzak pfipojnic

— pro pfipojnice o rozmérech 12 x 5
a 12 x 10 mm (pouze 3-pdlové)

— s koncovym krytem

— UL listed, ve spojeni s 3-polovou
montazi

EQUES®
30Compact

Adaptéry EQUES®30Compact pro

jednoduchou montaz pro kombinaci

motorovych spoustécl od rliznych

vyrobc(.

— jmenovity proud: az 32 A nebo
az63 A

— konstrukcni Sitka: 45 nebo 54 mm

— nastavitelnd montazni lista

— pfipojovacivodice: 6 nebo 10 mm?

— bocni modul, 9 mm Siroky

— UL listed

CUSTO®
30Compact

Pojistkovy spodek pro pojistky D02.

— jmenovity proud 63 A

— konstrukcni Sitka 36 mm

— prifez pfipojovacich vodic(
15-35mm?

=
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CRITO®
30Compact

Pfipojovaci modul s pruzinovymi

svorkami pro systém 30Compact

umoznuje mimoradné snadnou,

bezpecnou a pohodinou montaz.

— jmenovity proud max. 80 A

— konstrukéni sitka 20 mm

— prifez pfipojovacich vodicl
1,5-16 mm?

— pruzinova technologie pro
rychlé pfipojeni vodicl

— Ul listed

MOTUS®
30Compact

Hybridni motorovy spoustec s
integrovanymi funkcemi:

pfimy a reverzni spoustéc, ochrana
proti pfetizeni a nouzové vypnuti.
Znacné snizeni naroku na prostor
a zapojeni.

— 3verze:az0,6 A az24Aaaz9A
— konstrukéni Sitka 22,5 mm

— technologie hybridniho spoustéce
— az 30 mil. spinacich cykld

— verze s rozhranim 10-Link

— UL listed

QUADRON®
30Compact

Extra tenky pojistkovy odpinac NH
pojistek pro pojistky velikosti 000 s
CrossLink®Technology. Montaz bez
pouZiti naradi, pruzinovy a mimoradné
bezpecny kontakt, zména vyvodu je
snadna a bezpecna.

— jmenovity proud 125 A

— pro NH pojistky velikosti 000

— konstrukcni Sirka 49,5 mm

— ramova svorka 6 - 50 mm?

— kategorie vyuziti AC 22B, AC 21B
— horni a spodni pfipojeni

30Compact 200 A / 360 A
30 mm / 60 mm pfipojnicovy systém

CRITO®
30Compact

Pfipojovaci panel. Praktické svorky
pro technologii pfipojeni bez vrtani.
Integrovana ochrana pred nebezpecnym
dotykem dodrzujici vzdusné a povrchoveé
vzdalenosti podle UL
— jmenovity proud az 480 A
— konstrukéni Sitka: 54 nebo 90 mm
— prilifez pfipojovacich vodicd:
6-50 mm? nebo 35-150 mm?
— lam. Cu pfipojnice
— Ul listed

OMUS®
30Compact

Hybridni spinac pro spinani odporovych

zateézi. Hybridni spinaci technologie

minimalizuje ztratovy vykon.

— ustaleny proud az 25 A

— konstrukéni Sitka 36 mm

— 4 integrované funkce: napajeni,
jisténi, monitorovani a spinani

— 3-pdlové nebo 1-pdlové spinani

— Ul listed




2 30Compact 200 A /360 A 2
1 30 mm / 60 mm pfipojnicovy systém 2

30Compact - Systém pripojnic CRITO®30Compact - Pripojovaci technologie

3-pélové systémy, vyska systému 160 mm 1-pélové a 3-pélové, vyska systému 160 mm

Drzak pfipojnic, s koncovym krytem Univerzalni pfipojovaci svorka, 1,5 mm? az 120 mm?
Pro pfipojnice JB | Hmotnost PS Kat. €. Pro pfipojnice Pfipojeni min.-max. Rozméry Maximalni | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks pfipojovaciho | proud kg/100 ks
pro pripojnice 3-pélové 12 x 5a 12 x 10 10 6,8 06 — ONVOrU B X
ploché pfipojnice 5 mm 1,5-16 mm? AWG 16 -6 7x7 180A |100 2,1 07 01284
UL rozpérka 4-35mm? AWG 10 - 2 10x11 | 270A [50| 46 |07 01285
B 2 ,
TP B | Hmotnost PS Kat. & 16-70 mm? AWG 14 -2/0 14 x 14 400 A 25 7,1 07 01287
kg/100 ks 16 - 120 mm?2, AWG 4 - 250 MCM 17 x 15 440 A 25 10,6 07 01068
vhodné pro 01272 10 52 |06 ploché pfipojnice 10 mm 1,5-16 mm? AWG 16 - 6 7x7 180A |100| 23 07 01289
4-35mm? AWG 10-2 10x11 270A 50 4,7 07 01290
ploché pfipojnice 10 mm a 16 - 70 mm? AWG 14 - 2/0 14x 14 400 A 25 7,5 07 01292
profilové pfipojnice 16-120 mm?, AWG 4-250 MCM | 17x15 440A 25| 109 |07 01203
Kryt, pro univerzaini svorku
<> CrossLink® terminal cover, for 01284 and 01289 [20] o5 |o7] 01093
Pfipojovaci svorka, az 150 mm? pro vodice s kruhovym prifezem
® Aiaci i H Pro pfipojnice Pfipojeni min. - max. Rozmér Pouzitelné JB | Hmotnost PS Kat. €.
BROOME10®30Compact napajeci zdroj, s CrossLink®Technology Pripoj poj pﬁpojoxfac.'ho i k100 ke
Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. & otvorus xv
e kg/100ks 12,15,205,10 *35-150 mm2 AWG 2 - 300 20x22 | 480A |6 | 102 |07
- - MCM, lam.Cu.15-20x5-10
24V DC, se svorkami push-in 10A 45 160 1 71,8 21 36201 ST — PE— — PSP
* pfi pouziti hlinikovych vodicd dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")
paralelni zapojeni ke zvy3eni proudu a sériové zapojeni ke zvyseni napéti je mozné
fipojovaci modul, 3-pélovy, s pruzinovymi svorkami, s krytem
P a dul, 3-pdl p y k kryt
Pro pfipojnice Pripojeni Sitka Maximalni JB | Hmotnost PS Kat. €.
proud kg/100 ks
12x5,10 s integrovanymi pruzinovymi 20 80A 6 16,0 07
svorkami 1,5 - 16 mm? AWG 14 - 6
Pfipojovaci panel, 3-pélovy, s krytem
125,10 6 - 50 mm? AWG 10 - 2/0, lam. Cu. 54 300 A 1 20,6 07
P TR T 7-9%x4-10
Médéné pripojnice, ploché, pocinované 12 x5,10 35-150 mm? AWG 2 - 300 90 480 A 1 57,5 07
Typ Délka Prlifezmm? |JB | Hmotnost PS Kat. & MCM, lam.Cu.15-20x5-10
kg/100 ks
12x5 2400 60 1 1284 |06 Podélna spojka pfipojnic, pro stejné piipojnice
12x10 120 1 257,0 06 Pro pfipojnice Pfipustna vzdalenost mezi systémy Sitka Pouzitelné JB Hmotnost PS Kat. ¢.
pro proudovou zatiZitelnost pfipojnic navitivte www.woehner.com; odlisné délky na vyzadani do max. kg/100 ks
délnv. oiedni o 12,15,20x5,10 5-10 55 520A 12| 192 |07 01166
Kryt podelny, predni, pro 3-pélovy systém pripojnic 12,15,20x 5,10 100-110 150 3| 524 |07 01193
délka 0,70 m ‘ 2 | 42,0 ‘ 06 ‘ ‘ pro 3-pélové pripojeni jsou potfebné 3 kusy, jako kryt Ize pouzit 01317 a 01314
Drzak podélného krytu, pro 3-pélovy systém pfipojnic
pro 01314 (10| 18 |os| |
Kryt pfipojnic
pro pripojnici 12 x 5, délkal m 10 3,2 06 78463
pro pfipojnici 12 -30 x 5, délka 1 m 10 8,7 06
pro pfipojnici 12 - 30 x 10, délka 1 m 10 10,1 06

wohner Novinka [ EPHSIUSERSHIS 2SI wohner



EQUES®30Compact - MOTUS®30Compact - OMUS®30Compact

adaptér a hybridni spinace pro induktivnich a odporovych zatézi

Adaptér s drzakem pojistek, 16 A, s odnimatelnym vrchnim dilem, s vodici AWG 14 (2.5 mm?)

(} CrossLink®

Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks

1 pevnd DIN lista, s drzakem pojistek 10x38 / Class CC 22,5 160 1 18,0 05

Pripojnicovy adaptér, 32 A, s vodici AWG 10 (6 mm?)

1 posuvnd DIN lita | 45 [ 160 [4] 198 Jo5] |
Pripojnicovy adaptér, 63 A, s vodici AWG 8 (10 mm?)

1 posuvnd DIN lista | 54 [ 160 [4] 218 Jo5] |
Pripojnicovy adaptér, 160 A, pripojeni k systému shora

pro Siemens 3VA10, 11 | 76 | 160 [1] 780 Jo5] | 32661
Bocni modul, pro pfipojnicové adaptéry 32 A az 63 A

pro 32590 a 32591 | 9 [ 10 J10] 20 o5] |
MOTUS®30Compact, hybridni motorovy spoustéc, 3-pslovy, s reverzaci a CrossLink®Technology

0,075 - 0,6 A reverzni motorovy spoustéc 22,5 160 1 55,3 21

0,18 - 2,4 A reverzni motorovy spoustéc 1 55,8 21

1,5 - 9 A reverzni motorovy spoustéc 1 55,9 21

Nahradni komponenty pro MOTUS®30Compact

spinaci jednotka 0,075 - 0,6 A, reverzni motorovy spoustéc 1 50,9 21

spinaci jednotka 0,18 - 2,4 A, reverzni motorovy spoustéc 1 50,7 21

spinaci jednotka 1,5 - 9 A, reverzni motorovy spoustéc 1 51,4 21

adaptér s rozhranim CrossLink® 1 9,3 05

pojistka 16 A pro variantu jmenovitého proudu 0,6 Aa 2,4 A 3 2,8 21

pojistka 20 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A 3 2,8 21

pojistka 30 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A u motor( s tézkym rozbéhem 3 2,8 21
OMUS®30Compact, hybridni spinac, 3 nebo 1-pélové spinani, pro odporové zitéze, s CrossLink®Technology

Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. &

kg/100 ks

25 A (IEC) 36 160 1 62,8 21 36152
20 A (UL) 1 45,2 21

Nahradni komponenty, pro OMUS®30Compact

spinaci jednotka, 25 A (IEC) 1 55,2 21 36154
spinaci jednotka, 20 A (UL) 1 55,2 21

adaptér s rozhranim CrossLink® 1 10,6 05

konektor 3-pélovy s pruzinovymi svorkami 1 15 21

konektor 3-pdlovy se Sroubovymi svorkami 1 14 21

12-pélovy konektor pro pfipojeni ovlddani s pruzinovymi svorkami 1 0,6 21

Nahradni pojistky, pro OMUS®30Compact

valcova pojistka 32 A 10 0,6 22 31189
valcova pojistka 30 A, casové zpozdéni 10 0,8 22

woOhner

30Compact 200 A /360 A 2
30 mm / 60 mm pfipojnicovy systém 4

CUSTO®30Compact - QUADRON®30Compact

3-pdlovy pojistkové spodky a pojistkové odpinace, vyska systému 160 mm

elalo
Q@Q
Pojistkovy spodek DO, s ochranou proti dotyku
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢
kg/100 ks
E18/63A 36 160 6 13,0 01 31554

() CrossLink®

Pojistkovy odpinac NH pojistek vel. 000, 3-pslovy, pfipojeni horni / spodni

Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks

s ramovou svorkou 125 A 49,5 174,5 1 52,5 09 33801

s ramovou svorkou 125A 90 160 1 90,0 09

Bocni modul, pro odpinace NH pojistek, vel. 000

Typ Sitka JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks
montovatelné na obou stranach 3,5 10 2,2 09 33805

rozsifeni odpojovace NH000 33801 na $ifku 53 mm

Kontrolni spinaé, pro monitorovéni polohy vika odpinace

Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
NO/NC250VAC/5A,30VDC/4A 1 1,1 09 33156

vhodny pouze pro odpojovac 33416

Prislusenstvi, adaptér s rozhranim CrossLink®

Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks
s rozhranim CrossLink® 49,5 160 2 11,2 05 32619

wéhner Gk Pisluensti= 76,77, 710



2 30Compact 200 A /360 A 2
5 30 mm / 60 mm pfipojnicovy systém 6
30Compact - 5-poélovy systém pfipojnic (N/PE) EQUES®30Compact - Pripojnicové adaptéry 32 A-63 A
5-pélové systémy, vyska systému 160 mm 1-pdlovy, pro elektrické jistice, vyska systému 160 mm
Vyztuha pripojnice, &itka 2 mm Pfipojnicovy adaptér, 32 A, 1-pélovy, pfipojeni na systém shora
Typ JB | Hmotnost PS Kat. €. Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks kg/100 ks
pro zvyseni mechanické pevnosti 10 15 06 01376 1 pevnd DIN lista 18 160 12 6,0 05 32629

pfipojeni Ize nastavit na L1, L2, L3 nebo N

Drzak pfipojnic, s koncovym krytem

Pfipojnicovy adaptér, 63 A, 1-pslovy, pfipojeni na systém shora

pro pripojnice 5-pélové, L1-13 12x5a12x 10, N+PE12 x5 ‘ 10 ‘ 6,8 ‘ 06 ‘ ‘
1 pevna DIN lista 18 160 12 6,6 05 32630
Médéné pripojnice, ploché, pocinované 1 pevna DIN lista, pro Schneider Electric iC60, iC65 a C60 18 160 12 7,0 05 32628
pfipojnice 12 x5 ‘ 1 ‘ 128,4 ‘ 06 ‘ ‘ pFipojeni Ize nastavit na L1, L2, L3 nebo N

pro proudovou zatiZitelnost pfipojnic navstivte www.woehner.com; odlidné délky na vyzadani

Pfipojnicova podpora, bez elektrického kontaktu

Kryt podélny, pro 3 a 5-pélovy systém piipojnic 1 pevna DIN lista 18 160 [6] 33 [o05] 32631
700 x 160 2 42,0 06 .
‘ ‘ ‘ ‘ | PE/N modul adaptéru, se svorkou 16 mm?
Drzak podélného krytu, pro 3 a 5-pélovy systém pfipojnic modul PE 9 160 12 44 05 32634
pro 01314 ‘ 10 ‘ 18 ‘ 06 ‘ ‘ modul N * 9 160 12 4,4 05 32632
- * bez moznosti vlastniho pfipojeni pfimo na pfipojnicovy systém; musi byt pfipojen pres adaptér
Zadni kryt pfipojnice Boéni modul, pro adaptér
7100 5T IED ‘ 2 ‘ 20 ‘ 02 ‘ ‘ EE pro 1-pélové pripojnicové adaptéry 9 160 ‘ 12 ‘ 1,2 ‘ 05 ‘ 32633
Pripojovaci panel, 10 az 120 mm? s krytem Pf¥islusenstvi
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. €. T B Erete pe e
P 7 P kg/100 ks P kg/100 ks
p[I,pOJ.OVZiCIl panel, 3-pdlovy L1-12-13 el e 1 S e konektor pro vytvoreni multipélovych adaptért (100 kusd) 11 2,0 05 31390
pripojovaci pane' N 30 1 215 07 01364 * pro pfipojeni 50-ti zafizeni
pfipojovaci panel PE 1 21,5 07 01367
pfipojovaci panel, 3-pélovy L1-12-13 60 1 51,5 07 01426
pfipojovaci panel PE + N 30 1 30,0 07 01427

Pripojnicovy adaptér, 160 A, 4-pélovy
pro Schneider Electric INS 100/125/160, pfipojeni na systém shora 141 160 ‘ 1 ‘ 64,0 ‘ 05 ‘ 32640

woOhner woOhner
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60Classic 630 A /800 A /2500 A 3
60 mm pfipojnicovy systém

60 MM PRIPOINICOVY SYSTEM Pripojnicovy systém s velkym vyberem
komponentd pro ruzné aplikace

]
Roztec pfipojnic 60 mm je dnes prakticky standardem dlvody Uspéchu: Systém 60Classic setfi misto a nabizi
vetsiny aplikaci distribuce nizkého napéti. Tento standard obrovsky vybér komponent(. Dle pozadavkid uZivatele
vyvinuty spolecnosti Wohner byl implementovan v systému  Ize vyuzit pfipojnice rliznych prifezd, takto Ize rozvadét
pfipojnic 60Classic a v mnoha oborech prlimyslu se jedna proud az do 2500 A.

0 nejcastéji vyuzivany pfipojnicovy systém. Dva zasadni
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60Classic 630 A/ 800 A/ 2500 A
60 mm pfipojnicovy systém

60 MM PRIPOINICOVY SYSTEM Pripojnicovy systém pro globalni pouziti

Diky uvedenina ,seznamu UL (UL listed)“ spliuje fada systémy vyhovujici UL. Rozsahla dokumentace, stejné jako
komponent pozadavky pro pouziti v USA a Kanadg. Systém nastroje pro planovani a vybér, podporuji uzivatele béhem
je doplnén fadou specialnich komponent pro pojistkové faze specifikace.
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60Classic 630 A /800 A /2500 A 3
60 mm pfipojnicovy systém

60 MM PRIPOINICOVY SYSTEM Vicepolove moznosti v 60mm pripojnicovém systemu

[ ]
K dispozici je celd fada 4-polovych komponent: Moznost také pfipojnice dvojitého T s rozteci 60 mm mezi stredy
pFipojeni riiznych typl vodicd, kryci systém, drzaky vélcovych  pfipojnic. Ctvrta pfipojnice je vétsinou vyuzivana jako
pojistek, vybér adaptérl pro spinani zafizeni stejné jako N vodig¢, alternativné m{Ze byt pouZita jako PE vodic¢ a nebo
adaptéry pro PE/N.V 4-pdélovém systému mize byt poZita jako doplnék k 5-ti pélovému systému.
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Pripojnice
60Classic

—12,15,20,30x 5,10 mm
— pocinované verze i
— provéfena proudova
zatizitelnost
— provefena odolnost i
proti zkratu 1 ’I
— Ul listed

CRITO®60Classic

Pfipojovaci modul pro systém

60Classic. Mimoradné snadna,

bezpecna a pohodInd montaz.

S pruzinovymi svorkami.

— jmenovity proud 80 A

— konstrukéni Sitka 20 mm

— prifez pfipojovacich vodicl
1,5-16 mm?

— pruzinova technologie pro
rychlé pfipojeni vodic

— UL listed

MOTUS®
60Classic

Hybridni motorovy spoustéc s integro-
vanymi funkcemi: pfimy a reverzni
spoustec, ochrana proti pretizeni

a nouzové vypnuti. Znacné snizeni
naroku na prostor a zapojeni.

— 3verze:az0,6 A, az24Aaaz9A
— konstrukcni Sirka 22,5 mm

— hybridni spinaci technologie

— az 30 mil. spinacich cykld

— verze s rozhranim 10-Link

— UL listed

Pripojnice profilu
dvojiteho T, trojitého
a TCC 60Classic

— pripojnice profilu dvojitého T o
prifezu 500 mm?a 720 mm?

— pripojnice profilu trojitého T o
prifezu 1140 mm?

— pfipojnice profilu TCC o
prifezu 1600 mm?

— UL certifikace pro pfipojnice
profilu trojitého T a dvojitého T

CRITO®60Classic

Pfipojovaci technologie pro mnoho

rbznych druh( vodicl aZ do prifezu

300 mm?a az 32 mm Siroké lamelové

pfipojnice Cu pfipojnice.

— jmenovity proud az 800 A

— konstrukéni Sirka: 54, 81, 135,
153,204 mm

— prifez pfipojovacich vodic(
6-300 mm?s rdznymi
pfipojovacimi svorkami

— lam. Cu pfipojnice

— UL listed

OMUS®
60Classic

Hybridni spinac pro spinani odporovych

zatézi. Hybridni spinaci technologie

minimalizuje ztratovy vykon.

— ustaleny proud az 25 A

— konstrukéni Sitka 36 mm

— 4 integrované funkce: napajeni,
jisténi, monitorovani a spinani

— 3-polové nebo 1-polové spinani

— UL listed
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Drzak pripojnic
60Classic

Drzak pripojnic pro snadnou a

bezpecnou montaz systém

se vzdalenosti 60 mm mezi stiedy

pfipojnic.

—1,2,3a4-polova verze

— nastavitelné pro pfipojnice o
rozmérech 12 x 5az 30 x 10 mm

— verze pro pfipojnice prifezu
dvojitého a trojitého T

— verze ve spojeni s distancni
vloZkou nebo zakladni deskou

— UL listed

FQUES®60CIassic

Pro jednoduchou montaz jisticd,

rlznych kombinaci motorovych

spoustécd od rliznych vyrobcl,

jsou k dispozici adaptéry na

pfipojnice EQUES®.

— jmenovity proud az 80 A

— konstrukcni Sitka 45 az 90 mm

— posuvné DIN listy

— pfipojovaci vodice: 2,5 - 10 mm?,
svorky az do 16 mm?

— verze s CrossLink®Technology

— UL listed

BROOME10®
60Classic

Napajeci zdroj pro pfimé pfipojeni,
vcetne adaptéru s CrossLink®Technology.
— vystupni napéti 24V DC
— nominalni vystupni proud 10 A
— konstrukéni Sitka 45 mm
— neni vyzadovano dalsi jisténi
— mozné seriove a paralelni propojeni

k rozsifeni rozsahu proudu a napéti
— UL listed
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60Classic 630 A /800 A /2500 A
60 mm pfipojnicovy systém

Drzak pripojnic
60Classic

Drzak profilovanych pfipojnic

v systému 60Classic.

— 1a3-polové verze

— verze pro pfipojnice profilu
dvojitého T, trojitého T a TCC

— UL certifikace pro pfipojnice
profilu trojitého T a dvojitého T

EQUES®60CIassic

Adaptér pro jistice do 630 A.

— 3 a4-polove verze

— verze pro vsechna komercné
dostupna spinaci zafizeni

— velikosti uzplisobené pro jisti¢

— snadna a pohodlnd montaz

— integrované kontakty pro
jednotliva spinaci zafizeni

— Ul listed

CUSTO®
60Classic

3-polovy pojistkovy drzak pro

pojistky D a DO.

— kdispozici kryty i pro dvojitou Sifku

— verze s integrovanou ochranou
pfed nebezpecnym dotykem

— jmenovity proud az 63 A

— konstrukéni Sitka 27 - 57 mm

— prifez pfipojovacich vodicQ:
1,5-25mm? /35 mm?

— volitelné vymezovaci krouzky pro
drzaky pojistek D a Sroubovaci
vymezovaci krouzky
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SECUR®60CIassic
PowerlLiner

Pojistkova odpinaci lista DO s

osveédcenou zapadkovou technologii

pro narocné pozadavky. Pripojeni

vsech fazi je vedeno pohodIné spodni

Casti zafizeni.

— uzavfeny pojistkovy nosic pro
béZné vymezovaci krouzky

— volitelny bocni modul, LED
signalizace a pomocny spinac

— 3-polova verze

— budouci verze pro pojistky 10x38

QUADRON®
60Classic

NH pojistkovy odpinac 125 A

s CrossLink®Technology.

— jmenovity proud 125 A

— pro NH pojistky velikosti 000

— konstrukéni Sitka 49,5 mm

— ramove svorky 6 - 50 mm?

— kategorie vyuziti AC 228, AC 21B
— hornia spodni pfipojeni

!

SECUR®60Classic
EasyLiner

Pojistkovy odpinac na sbérnici pro
pojistku DO s technologii pruzinovych
svorek. Plocha konstrukce vhodna
pfedevsim pro pouziti v rozvadecich.
— neoddélitelny pojistkovy nosic
pro bezné druhy pojistek
— volitelny bo¢ni modul, LED
signalizace a pomocny spinac
— 3-polova verze
— uzamykatelny

QUADRON®
60Classic

Pojistkovy odpinac NH pojistek pro
montaz na pfipojnici az do 630 A
s CrossLink®Technology. Pruzinovy a
tedy mimoradné bezpecny kontakt,
montaz bez pouziti nafadi, zména
vyvodu je snadna a bezpecna.
— pro pojistky velikosti NH 000 az 3
— varianty s monitoringem pojistek
— dalsi prislusestvi pro pfipojeni

a zakrytovani

ﬁﬁﬂ“""”” :

AMBUS®
60Classic

Pojistkova odpinaci lista pro pojistky

Class CC nebo pojistky 10x38 do 32 A.

Montaz na pfipojnice pomoci
technologie Snap-on, pohodIné
pfipojeni na strané vyvodu pomoci
pruzinovych svorek.

— konstrukéni Sitka 27 mm

— 2,3 a4-polova verze

— verze s LED signalizaci

— 1-polova verze pro fotovoltaiku
— UL listed

QUADRON®
60Classic

Pojistkovy odpinac pro pojistky
Class J CrossLink®Technology.
Pruzinovy mimoradné bezpecny
kontakt, montaz bez pouziti
naradi, zména vyvodu je
snadna a bezpecna.
— pro pojistky Class J
do30,60A100A3a
rovneéz 200 Aa 400 A
— integrované upinaci prvky
pro pohodInou obsluhu
— UL listed

Pr—

60Classic 630 A /800 A /2500 A
60 mm pfipojnicovy systém

CRITO®

Pfipojovaci svorky pro vodice s
kruhovym nebo plochym prifezem.
Snadné a mimoradné pohodIné
pfipojeni pripojnice a vodice.
— pfipojeni vodice shora i zdola
— pribézna montaz vodice moznd
— pro vodice kruhového

prifezu od 35 - 300 mm?
— pro ploché vodice od

50 - 100 mm Sirky
— Ul listed

QUADRON®
60Classic Speed

NH pojistkovy odpinac s CrossLink®

Technology. Spinaci mechanismus

umoznuje bezpecné spinani pro

obsluhu.

— montaZ bez nastrojl

— dvojité prerusenti

— uzamykatelny v poloze vypnuto

— varianty s oto¢nym spinacem
nebo monitoringem pojistek




3 60Classic 630 A / 800 A / 2500 A 3
1 60 mm pfipojnicovy systém 2
. ve . . L4 &’ . ’ ve . . ’ . ve . . .
60Classic - Pripojnicovy systém 60Classic - Systém pripojnic s profilovymi pripojnicemi
1,2, 3 a 4-pblové systémy, vyska systému 200 mm 1, 3 a 4-pdblové systémy
.- 1 ]
H rl :
i
R
Drzak pripojnic, bez koncového krytu Drzak pfipojnic, pro dvojity T profil, bez koncového krytu
T Pripojni JB |Hmotnost | PS Kat. & T JB | Hmotnost | PS Kat.¢.
yp fipojnice kgn/]]c.’ogfs at.¢ yp kg0 ks
2-pélovy, s vnitfnimi otvory pro Srouby 12,20,30x5,10 1 8,3 06 01602 1-pélovy, pro pfipojeni na 01231 nebo samostatné montovatelny 4 13,0 06
3-pdlovy, s vnitfnimi otvory pro Srouby 12,15, 20,25,30x5,10 10 12,7 06 01495 3-pdlovy, s vnitfnimi otvory pro Srouby 3 59,1 06
3-pélovy, s dodatecnymi otvory pro Srouby vné 10 13,7 06 01500 e
4-pélovy, s vnitfnimi otvory pro érouby 10 26,6 06 01485 Drzak pfipojnic, pro trojity T profil, bez koncového krytu
1-pélovy, k pfipojeni na 01232 nebo samostatné montovatelny 4 15,0 06
UL drzak pfipojnic, bez koncového krytu 3-p6lovy, s vnitfnimi otvory pro $rouby 2 69,7 06
3-pélovy, s vnitfnimi otvory pro Srouby 12,20,30x5, 10 10 14,0 06 .. ..
4-pélovy, s vnitFnimi otvory pro §rouby 10| 197 |06 Drzak pfipojnic, pro profil TCC, bez koncového krytu
3-pélovy, s vnitfnimi otvory pro Srouby ‘ 2 ‘ 69,7 ‘ 06 ‘ 01422
UL rozpérka, pro UL drzak pfipojnic
vhodna pod 01508 10 91 06 Koncovy kryt, pro drzak profilovych pfipojnic
vhodnd pod 01357 10 13,1 06 pro drzak pfipojnic 01116 a 01132 4 1,8 06
pro drzak pfipojnic 01231 a 01232 4 4,8 06
Zadni kryt pripojnice, pro UL drzak piipojnic 01508, 01231, 01232 pro drzak pfipojnic 01422 4 53 06 01425
240x 1100 2 73,7 06
240 x 700 2 46,9 06
PE/N drzak pripojnic, v¢. oznaceni PEa N
Typ Pripojnice JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
2-pélovy, montovatelny jednotlivé *112,15,20,25,30x5,10 10 9,5 06
1-pélovy, montovatelny jednotlivé 12,20,30x5, 10 1 5,9 06
* stupriovité pfipojnice
Pripojny drzak pripojnic, bez koncového krytu
Typ Pfipojnice JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
3-pélovy, s integrovanymi svorkami 1,5 - 16 mm? 12,15, 20,25,30x 5,10 10 25,6 06 01484
Koncovy kryt, pro univerzalni drzak pFipojnic, pro zakryti konc@ pfipojnic
} CrossLink® .
Typ JB Hmotnost PS Kat. c.
kg/100 ks
pro drzak pfipojnic 01356 a 01601 10 0,7 06 01325
Zdroj BROOME10®60Classic, s CrossLink®Technology pro drZak pfipojnic 01602 i 15 06 01363
Typ Jmenovijcy Sitka Vyska JB Hmotnost PS Kat. ¢. pro drzak pFipOJnIC 01484, 01495, 01500, 01508 a 01603 10 2,0 06
e /eDle pro drzak pfipojnic 01357 a 01485 (1x 01131 = 1 levy + 1 pravy kryt) 5 5,6 06
24V DC, se svorkami push-in 10A 45 200 1 71,8 21 36202

paralelni zapojeni ke zvy3eni proudu a sériové zapojeni ke zvyseni napéti je mozné
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60Classic - Systém pripojnic - proudové transformatory

standardni médéné a profilové pfipojnice

.

Médéné pripojnice, ploché, pocinované

Typ Délka Profezmm? | JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
pfipojnice 12 x 5 2400 60 1 128,4 06
pfipojnice 15 x 5 2400 75 1 160,6 06 01619
pfipojnice 20 x 5 2400 100 1 214,4 06
pFipojnice 25 x 5 2400 125 1 267,8 06 01621
pfipojnice 30 x 5 2400 150 1 3214 06
pfipojnice 12 x 10 2400 120 1 257,0 06
pfipojnice 20 x 10 3600 200 1 650,0 06
pFipojnice 20 x 10 2400 1 428,6 06
pfipojnice 30 x 10 3600 300 1 970,0 06
pfipojnice 30 x 10 2400 1 643,2 06
pro proudovou zatiZitelnost pfipojnic navstivte www.woehner.com; odlisné délky na vyzadani
Proudové transformatory, pro méfenina plochych pfipojnicich
Typ Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
presnosti zdanlivy kg/100 ks
vykon
proudovy transformator 200 A /5 A 1 2,50 VA 1 13,5 23 37212
proudovy transformator 250 A /5 A 1 250VA | 1 13,5 23 37213
proudovy transformdtor 400 A /5 A 1 250VA | 1 13,5 23 37214
proudovy transformdtor 500 A /5 A 1 250VA | 1 13,5 23 37215
proudovy transformator 600 A /5 A 1 2,50 VA 1 13,5 23 37216
montazni svorka pro proudovy transformator * 3 0,5 23 37900
dalsi proudové transformatory viz kapitola 7 - Pfislusenstvi
* pro montaz na pfipojnice a adaptéry 630 A
Médéné profilové pripojnice, pocinované
Typ Délka Profezmm? | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pfipojnice dvojitého profilu T 500 mm? 3600 500 1 1596,0 | 06
pripojnice dvojitého profilu T 500 mm? 2400 500 1 1062,0 | 06
pfipojnice dvojitého profilu T 720 mm? 3600 720 1 23340 |06
pfipojnice dvojitého profilu T 720 mm? 2400 720 1 1554,0 | 06
pfipojnice trojitého profilu T 1140 mm? 3600 1140 1 3693,6 | 06
pripojnice trojitého profilu T 1140 mm? 2400 1140 1 2462,4 | 06
pfipojnice profilu TCC 1600 mm? 2400 1600 1 3416,0 | 06 01610
pro proudovou zatiZitelnost pfipojnic navstivte www.woehner.com; odlidné délky na vyzadani
Médéné profilové pfipojnice
pfipojnice dvojitého profilu T 500 mm? 3600 500 1 1596,0 | 06
pfipojnice dvojitého profilu T 500 mm? 2400 1 1060,0 | 06
pfipojnice dvojitého profilu T 720 mm? 3600 720 1 2332,0 | 06
pfipojnice dvojitého profilu T 720 mm? 2400 1 1556,0 | 06
pro proudovou zatiZitelnost pfipojnic navstivte www.woehner.com; odlisné délky na vyzadani
wohner Novinka

60Classic - Systém kryti

1,3 a 4-pdlova verze

Kryt pfipojnice, pro 1-pslové pFipojnice

60Classic 630 A /800 A / 2500 A
60 mm pfipojnicovy systém

Typ JB | Hmotnost PS Pol.c.
kg/100 ks

pro pfipojnici 12 - 30 x 5, délka 1 m 10 8,7 06
pro pfipojnici 12 - 30 x 10, délka 1 m 10 10,1 06
pro profil dvojitého a trojitého T, délka 1 m 5 38,0 06
pro pfipojnici 12 x 5, délka 1 m 10 3,2 06 78463
nezavislé na systému, pro jednotlivé pfipojnice

Kryt podélny, pro 3-pélovy systém piipojnic

700 x 195 (2] 750 Jos
Drzak podélného krytu, pro 3-pélové systémy pripojnic

hloubka 32 mm, pro 01025 10 3,9 06
hloubka 107 mm, pro 01025, 01236, 01237, 01238 8 12,0 06
pfipojeni pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10, pfipojnice typu dvojitého T a trojitého T

Kryt pFipojnicového systému s volitelnou délkou, pro 3-pslové systémy piipojnic

sada drzaki (pravy a levy) pro kryt 01554, 01555 a 01417 (1] 180 Jo7
Kryt pfipojnicového systému s volitelnou délkou, pro 3-pslové systémy piipojnic

pfedni, délka 1,10 m, pouze s drzakem 01136 1 451 07
horni / spodni, délka 1,10 m, pouze s drzakem 01136 a 01137 2 27,1 07
s vyrezy, délka 1,10 m, pouze s drzakem 01136 a 01137 2 23,0 06
pfipojeni pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10, pfipojnice typu dvojitého T a trojitého T

Kryt pfipojnicového systému s volitelnou délkou, pro 4-pélové systémy piipojnic

sada drzaka (pravy a levy) pro kryt 01599, 01555 a 01417 ‘ 1 ‘ 21,0 07
Kryt pfipojnicového systému s volitelnou délkou, pro 4-pélové systémy piipojnic

predni, délka 1,10 m, pouze s drzakem 01137 1 58,0 07
horni / spodni, délka 1,10 m, pouze s drzakem 01136 a 01137 2 27,1 07
s vyrezy, délka 1,10 m, pouze s drzakem 01136 a 01137 2 23,0 06
Kryt podélny, horni / dolni, s profilem dvojitého T a trojitého T

hloubka 48 mm, délka 2,40 m 1 70,0 06
hloubka 76 mm, délka 2,40 m 1 105,0 06
hloubka 106 mm, délka 2,40 m 1 140,0 06

woOhner




CRITO®60Classic - Pripojovaci technologie

3 a 4-pblova verze

Pripojovaci panel, 3-pélovy, pro pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10, s krytem

Typ Pro pouZiti az | Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
Pro pouziti az kg/100 ks
max. **
3-pélovy, s integrovanymi svorkami 1,5 - 16 mm? 80 A 20 10 25,6 06 01484
PFipojovaci panel, 3-pélovy, pro piipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10, s pruzinovymi svorkami, s krytem
s integrovanymi pruzinovymi svorkami 1,5 - 16 mm? AWG 14 - 6 80 A 20 ‘ 8 ‘ 18,1 07
Pfipojovaci panel, 3-pélovy, pro pfipojnice 12 x 5 - 30 x 10 a profilové pipojnice, s krytem
6-50 mm? AWG 10-2/0,lam.Cu.7-9x4- 10 300A 54 1 45,1 07
35-120 mm? AWG 2 - 250 MCM, lam. Cu. 9- 15,5 x 2,4 - 10 440 A 81 1 53,5 07
Prislusenstvi, kryty jednotlivych svorek
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pro pfipojovaci panel 01240 3 0,4 07
pro pfipojovaci panel 01243 3 0,5 07
Panel pripojovacich svorek, 3-pdlovy, pro pfipojnice 20 x 5 - 30 x 10 a profilu dvojitého T, s krytem
Typ Pro pouziti az | Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
Pro pouziti aZ kg/100 ks
max. **
95 - 185 mm? * 460 A 135 1 132,2 07 01199
95 - 300 mm? * 560 A 1 165,7 07 01754
lam.Cu.20-32x3-15 800 A 1 144,7 07 01753
* pii pouziti hlinikovych vodici dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodic(")
Panel pFipojovacich svorek, 3-p6|ovy, pro pfipojnice 20 x 5 - 30 x 10 a profilu dvojitého T, bez krytu
95 - 300 mm?, AWG 3/0 - 600 MCM * 560 A 153 1 155,5 07
lam.Cu.20-32x3-15 800 A 1 132,5 07
* pii pouziti hlinikovych vodici dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodic(")
Panel pFipojovacich svorek, 4-p6|ovy, pro pfipojnice 20 x 5 - 30 x 10 a profilu dvojitého T, bez krytu
95 - 300 mm?, AWG 3/0 - 600 MCM * 560 A 204 1 210,0 07
lam.Cu.20-32x3-15 800 A 1 180,0 07 01162

* pfi pouziti hlinikovych vodic¢a dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")

** jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com

woOhner

60Classic 630 A /800 A / 2500 A 3

60 mm pfipojnicovy systém 6
CRITO® - Pripojovaci technologie, svorky
1-pélové a 3-pélové svorky a kryty
@ €
L
g e
Univerzalni pfipojovaci svorka, 1,5 mm? az 120 mm?
Pro pfipojnice Pfipojeni min. - max. Rozméry Maximalni | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pfipojovaciho | proud kg/100 ks
otvoru s x v
ploché pfipojnice 5 mm 1,5-16 mm? AWG 16 -6 7x7 180A |100 2,1 07 01284
4-35mm? AWG 10-2 10x11 270A 50 4,6 07 01285
16 - 70 mm?2, AWG 14 -2/0 14 x 14 400 A 25 7,1 07 01287
16 - 120 mm?2, AWG 4 - 250 MCM 17 x 15 440 A 25 10,6 07 01068
ploché pfipojnice 10 mm 1,5-16 mm? AWG 16 -6 7x7 180A |100 2,3 07 01289
4-35mm? AWG 10-2 10x11 270A 50 4,7 07 01290
ploché pfipojnice 10 mm a 16 - 70 mm? AWG 14 - 2/0 14x 14 400 A 25 7,5 07 01292
profilové pfipojnice 16-120 mm2 AWG 4-250 MCM | 17x15 440A 25| 109 |07 01203
Kryt, pro univerzaini svorku
Typ JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
kryt svorky, pro 01284 a 01289 20 0,5 07 01093
Pfipojovaci svorka, do 300 mm? pro vodiée s kruhovym priifezem
Pro pfipojnice Pripojeni Maximalni proud JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
12,15,20x5, 10 *135-150 mm?2, AWG 2 - 300 480 A 6 10,2 07
MCM, lam.Cu.15-20x5-10
20, 25,30 x 5, 10 a profilové *| Cu/AI95-185 mm? 500 A 6 31,2 07 01318
pfipojnice
20, 25,30 x 5, 10 a profilové *| Cu/Al95-300 mm? 600 A 3 42,5 07 01760
pfipojnice
* pfi pouziti hlinikovych vodica dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")
Pfipojovaci svorka, sitka 30 az 105 mm, pro ploché vodi¢e
Pro pfipojnice Rozméry pfipojovaciho otvoru svorky Bocni Stfedové JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napajeni napajeni kg/100 ks
20, 25,30 x 5, 10 a profilové 30 x 20 630 A 750 A 6 30,3 07 01319
pfipojnice 32x20 800A | 3 347 |07 01759
30 x 10 a profilové pfipojnice 55x 10 - 28 1600 A 2000 A 3 50,0 07
68 x10-28 3 63,0 07
105x10-28 2800 A 3 84,0 07
Kryt svorek, 3-pslovy, pouzitelné i jako kryt volného pole
Pro pfipojnice Verze SxVxH JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
12,15, 20, 25,30 x 5, 10 a profilové pFipojnice 54 x 200 x 55 1 14,7 07 01590
12,15, 20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 84 x 200 x 55 10 14,9 07 01413
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 135 x 200 x 90 1 29,5 07
12,15, 20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 180 x 200 x 90 1 33,0 07
12,15, 20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 228 x 200 x 90 1 37,3 07
12,15, 20, 25,30 x 5, 10 a profilové pFipojnice 250 x 200 x 90 1 39,3 07
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 270 x 200 x 90 1 64,7 07
Kryt svorek, 4-pslovy, pouzitelné i jako kryt volného pole
12,15, 20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 228x260x90 | 1| 450 |o07]

woOhner



CRITO® - Pripojovaci technologie, svorky

1-pdlové

Svorka pro kabelova oka, dle DIN 46234

w

Typ Rozméry Maximalni | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pfipojovaciho | proud kg/100 ks
otvoru svorky
ploché pfipojnice 5 mm M5 x 8 360A | 25 4,8 07 01747
M8 x 8 490 A 20 16,0 07 01748
M10x 10 630 A 6 35,8 07 01749
ploché pripojnice 10 mm M5 x 8 360 A 25 5,0 07 01512
12,15, 20, 25, 30 x 10 a profilové pfipojnice M8 x 8 490 A 20 16,5 07 01514
M10x 10 630 A 6 36,2 07 01047
Svorka pro pfi¢né spojeni pfipojnic, s plochymi nebo lamelovymi pFipojnicemi
T Pfipojovaci | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
P vygI’@J v kg/100 ks
spojka pripojnice 3ifky 25 a lam. Cu $ifky 20 20 10 14,9 07 01996
spojka pripojnice Sifky 30 a lam. Cu Sitky 20 10 16,2 07 01997
spojka pripojnice Sifky 30 a lam. Cu Sifky 30 10 19,8 07 01586
spojka pfipojnice sitky 35 a lam. Cu Sifky 30 10 21,5 07 01587
spojka pfipojnice 3ifky 40 a lam. Cu $ifky 20 10 17,8 07 01206
spojka pripojnice Sifky 40 a lam. Cu Sitky 32 6 27,6 07 01616
Svorka pro podélné pfipojeni vodice, s prizmovou / tfmenovou svorkou
Pfipojnice Vodic s Plochy vodi¢ | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kruhovym SXV kg/100 ks
prifezem
min - max
20x5,10 120-240 |21x4-20| 3 11,0 07 01201
mm?
25x5 150-300 | 25x5-20| 3 13,4 07 01202
mm?
Svorka pro podélné pﬁpojeni vodice, popt. lamelové pfipojnice k pfipojnici
svorkou mlze byt v podélném sméru pfipojena i lamelova pfipojnice 32 x 10 32x1-15 ‘ 3 ‘ 50,0 ‘ 07 ‘

woOhner
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60 mm pfipojnicovy systém 8
CRITO® - Pripojovaci technologie, svorky
1-pélové profilové svorky pro ploché a kruhové vodice
Profilova svorka, pro pfipojnice profilu dvojitého T
Profil pfipojent Bocni Stredové Rozmér pfip. JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napajeni napajeni otvoru $ x v kg/100 ks
320 - 800 mm? 1600 A 1600 A 41x20-42 3 67,0 07 01185
500 - 750 mm? 1600 A 51x5-28 3 70,5 07 01906
600 - 900 mm? 1600 A 64 x5-28 3 84,0 07 01907
500 - 1000 mm? 1600 A 2000 A 51x20-42 3 73,5 07 01936
600 - 1200 mm? 1600 A 64 x 20 -42 3 85,9 07 01911
800 - 1600 mm? 1600 A 2500 A 81x20-42 3 101,1 07 01934
1000 - 2000 mm? 1600 A 2800 A 101x20-42 | 3 113,7 07 01935
pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic
Profilova svorka, pro pfipojnice profilu trojitého T
320 - 800 mm? 1600 A 1600 A 41x23-45 3 105,0 07 01513
500 - 1260 mm? 2000 A 2500 A 64 x 23 - 45 3 124,0 07 01008
1200 - 3600 mm? 2500 A 3200 A 101x23-45 | 3 172,7 07 01186
pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic
Svorka pfipojovaci, pro pripojnice 30 x 10 a profilové pFipojnice
500 - 1000 mm? 1600 A 2000 A 55x10-28 3 50,0 07
600 - 1200 mm? 1600 A 68 x10-28 3 63,0 07
1000 - 2000 mm? 1600 A 2800 A 105x10-28 | 3 84,0 07
pro pripojeni plochych pipojnic a lamelovych médénych pripojnic
Svorka pripojovaci
Pripojnice Maximalni Pfipojeni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
30 x 10 a profilové pfipojnice 630 A 95-300mm? | 3 85,7 07 01094
30 x 10 a profilové pripojnice 1250 A 40 x 25 3 81,7 07 01092
Lamelové médéné pripojnice, holé, izolované, délka 2 m
Rozméry (pocet lamel x Sitka x tloustka) Proud pfi Proud pfi PrGifez mm? JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
30K 50 K kg/100 ks
10x40x 1 774 A 1053 A 400 1 746,0 06
10x50x 1 914 A 1244 A 500 1 932,0 06
10x 63 x 1 1088 A 1481 A 630 1 1180,0 06
10x 80 x 1 1305A 1777 A 800 1 1490,0 06
10x100x 1 1550A 2110A 1000 1 1870,0 06

flexibilni médéné pFipojnice najdete v sekci pfislusenstvi

woOhner



CRITO® - Podélné pripojeni pfip

pro ploché a profilové pfipojnice

Podélna spojka pfipojnic, pro stejné velikosti pFipojnic

ojnice

Pro pfipojnice Délka Pfipustna Maximalni | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
vzdalenost mezi proud kg/100 ks
systemy
12,15,20x 5,10 55 5-10mm 520 A 12 19,2 07 01166
150 100-110 mm 3 52,4 07 01193
20,25,30x5,10 40 9-20mm 630 A 6 23,3 07
40 13-20mm 6 25,2 07
95 50-60 mm 3 54,4 07
150 100-110 mm 3 86,6 07
profil dvojitého T 50 9-20 mm 1600 A 6 49,4 07
95 50-60 mm 3 94,3 07
150 100-110 mm 3 146,1 07
profil trojitého T 95 50-60 mm 2500 A 3 120,6 07
150 100-110 mm 3 178,0 07
pro 3-pélové pripojent je tieba 3 kusu, k zakrytovani Ize pouzit 01026 pfipadné 01320 a 01025 (viz. 3.4)
pro konstrukci podéIné spojky pfipojnic musi byt pouZita jedna z nize popsanych mezifazovych bariér UL
Mezifazova bariéra UL, 3-pélova, pro podélné spojeni pfipojnic
Typ Sitka JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks
pro podélné pfipojeni svorek 01990, 01823, 01827 * 105 1 17,2 06
pro podélné pfipojeni svorek 01141, 01145, 01274 * 145 1 19,6 06
pro podélné pfipojeni svorek 01886, 01829, 01275 200 1 21,8 06
* hloubka musi byt pfizptisobena
Sada spojovacich svorek, 3-pélova, pro profilové pfipojnice
Pro pfipojnice Typ Maximalni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
profil dvojitého T * | 150mm, pruzné spojeni rovné 1600A | 1 536,0 07 30322
profil dvojitého T *|130mm, pruzné spojeni, 90st. 1 638,0 07 30473
profil trojitého T *|1200mm, pruzné spojeni rovné 2500A | 1 940,0 07 01295

* dodavana jako 3-pélova pripojovaci sada

woOhner
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EQUES®60Classic CrossLink® - Adaptéry 16 A - 45 A

odnimatelna horni ¢ast s rozhranim CrossLink®, zdkladna s ochranou proti dotyku zdstava na systému pfipojnic

Adaptér s drzakem pojistek, 16 A, s odnimatelnym vrchnim dilem, s vodici AWG 14 (2.5 mm?)

() CrossLink®

Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢
kg/100 ks

1 pevnd DIN lista, s drzakem pojistek 10x38 / Class CC 22,5 200 1 20,0 05
Adaptér, 16 A, s odnimatelnym vrchnim dilem, s vodi¢em AWG 14 (2,5 mm?)

pro pfimy motorovy spoustéc Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZMO, 45 200 4 42,7 05
Siemens SO0, Schneider Electric GV2 s upevnénim pomoci pruzinové

svorky
Adaptér, 25 A, s odnimatelnym vrchnim dilem, s vodi¢em AWG 12 (4 mm?)

2 posuvné DIN listy 45 200 4 42,7 05
2 posuvné DIN listy 260 4 45,0 05
Adaptér, 32 A, s odnimatelnym vrchnim dilem, s vodi¢em AWG 10 (6 mm?)

2 posuvné DIN listy 54 200 4 49,2 05
2 posuvné DIN listy 260 4 54,4 05
Adaptér, 45 A, s odnimatelnym vrchnim dilem, s vodicem AWG 8 (10 mm?)

2 posuvné DIN listy 54 200 4 52,9 05
2 posuvné DIN listy 260 4 56,7 05
Adaptér, s odnimatelnym vrchnim dilem, bez elektrickych vyvodd

2 posuvné DIN listy 45 200 4 34,9 05
2 posuvné DIN listy 54 4 38,8 05
2 posuvné DIN listy 45 260 4 36,2 05
2 posuvné DIN listy 54 4 42,1 05
Bocni modul, pro adaptéry s odnimatelnym vrchnim dilem

oboustranné pripojitelny ‘ 9 200 ‘ 10 ‘ 43 ‘ 05 ‘
Pfislusenstvi, pro piipojnicovy adaptér CrossLink®

Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks

posuvnd DIN lista 45 mm 10 1,4 05
DIN lista 54 mm 10 1,5 05
DIN lista 63 mm 10 1,8 05
DIN lista 72 mm 10 2,0 05
DIN lista 81 mm 10 2,1 05
koncova zarazka na adaptér 50 0,1 05
adaptérova spojka 50 0,1 05
8-polova zastreka s drzdkem, 250 V 10 3,4 05
10-pdlova zastrcka s drzakem, 250 V 10 4,0 05
mikrospinac pro CrossLink® adapter 10 0,9 05 32956

vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner



EQUES®60Classic - Adaptéry 25 A - 80 A

univerzalni verze

Adaptér, 25 A, s elektrickymi vyvody AWG 12 (4 mm?)

Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks

1 posuvna DIN lista 45 200 4 32,5 05
2 posuvné DIN listy 4 32,6 05
2 posuvné DIN listy 90 2 57,1 05
2 posuvné DIN listy 45 260 4 35,7 05
Adaptér, 25 A, bez elektrickych vyvodi, s pfipojovacimi svorkami 6 mm? zezadu

2 posuvné DIN listy 45 200 4 32,2 05

260 4 35,2 05

UL kryt pripojovacich svorek

pro piipojnicovy adaptér 32436 a 32439 45 15 4 07 |o5]
Adaptér, 32 A, s elektrickymi vyvody AWG 10 (6 mm?)

1 posuvna DIN lista 45 200 4 33,3 05
1 posuvna DIN lista 54 4 36,6 05
2 posuvné DIN listy 4 38,0 05
1 posuvna DIN lista 63 4 445 05
1 posuvna DIN lista 72 4 443 05
2 posuvné DIN listy 81 4 49,5 05
2 posuvné DIN listy 54 260 4 43,3 05
Adaptér, 63 A, s elektrickymi vyvody AWG 8 (10 mm?)

1 posuvna DIN lista 54 200 4 39,2 05
2 posuvné DIN listy 4 41,0 05
1 posuvna DIN lista 63 4 44,9 05
1 posuvna DIN lista 72 4 47,6 05
2 posuvné DIN listy 81 4 51,3 05
2 posuvné DIN listy 54 260 4 43,0 05
Adaptér, 80 A, bez elektrickych vyvod®, s pfipojovacimi svorkami

1 posuvna DIN lista 54 200 4 37,3 05
2 posuvné DIN listy 4 38,9 05
1 posuvna DIN lista 72 4 45,0 05
2 posuvné DIN listy 54 260 4 43,8 05
UL kryt pripojovacich svorek

pro pfipojnicové adaptéry 32466, 32467, 32469 a 32472 54 15 4 08 |o05]

vsechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner
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60 mm pfipojnicovy systém 12
EQUES®60Classic - Adaptéry 32 A-80 A
univerzalni verze
Adaptér, 32 A, s elektrickymi vyvody, s pruzinovymi svorkami 1,5 - 6 mm? zepedu
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢
kg/100 ks
1 posuvnd DIN lista 45 200 4 32,5 05 32486
2 posuvné DIN listy 260 4 35,5 05 32487
Adaptér, 80 A, s elektrickymi vyvody, s pfipojovacimi svorkami 1,5 - 16 mm? zepfedu
1 posuvna DIN lista 54 200 4 37,3 05 32464
2 posuvné listy 260 4 41,2 05 32465
Adaptér, s odnimatelnym vrchnim dilem, bez elektrickych vyvod(i
2 posuvné DIN listy 45 200 4 24,8 05
2 posuvné DIN listy 54 4 27,7 05
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens 3RA6 45 4 24,8 05 32589
2 posuvné DIN listy 260 4 27,9 05
2 posuvné DIN listy 54 4 38,5 05
1 posuvna DIN lista a 1 polohovaci kus pro Siemens SO0 45 200 4 24,8 05
1 posuvna DIN lista a 1 polohovaci kus pro Siemens S00 a SO 260 4 27,9 05
Boéni modul, pro pFipojnicovy adaptér
montovatelné na obou stranach ‘ 9 200 ’ 10 ’ 2,3 05
Adaptér pro PE / N vodic, s pipojovacimi svorkami 16 mm?, shora i zdola
oboustranné pripojitelné k pfipojnicovému adaptéru ‘ 18 242 ‘ 4 ‘ 14,1 05
Pfislusenstvi, pro adaptér
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
posuvnd DIN lista 45 mm 10 1,4 05
DIN lista 54 mm 10 1,5 05
DIN lista 63 mm 10 1,8 05
DIN lista 72 mm 10 2,0 05
DIN lista 81 mm 10 2,1 05
koncova zarazka na adaptér 50 0,1 05
adaptérova spojka 50 0,1 05
8-pdlova zastrcka s drzakem, 250 V 10 3,4 05
10-pélova zastrcka s drzakem, 250 V 10 4,0 05
vodi¢ AWG 14 (2,5 mm?), délka 105 mm *| 24 0,3 05
vodi¢ AWG 10 (6 mm?), délka 130 mm *| 24 0,7 05
vodi¢ AWG 4 (25 mm?), délka 210 mm *| 24 5,1 05
dvojlinka 2x AWG 10 (2x 6 mm?), délka 130 / 280 mm *| 24 2,5 05
* konce vodict slisované utrazvukem
vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice
wohner Novinka



EQUES®60Classic - Adaptéry 16 A - 100 A

pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci

Adaptér, 16 A, s elektrickymi vyvody AWG 14 (2,5 mm?)

3 60Classic 630 A /800 A / 2500 A 3
13 60 mm pfipojnicovy systém 14

EQUES®60Classic - Adaptéry 160 A - 250 A

pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci

() CrossLink®

Adaptér, 160 A, 3-pslovy

Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Jmenovity Sitka Vyska | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks proud kg/100 ks
pro pfimy motorovy spoustéc Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZMO, 45 200 4 31,0 05 pro ABB T-max T1, XT1, T2, XT2, GE FD160, Schneider EI, NS80, 160 A 90 200 1 81,0 05
Siemens SO0, Schneider Electric GV2 s upevnénim pomoci pruzinové NSX80, pfipojeni na systém shora
svorky pro ABB T-max T1, XT1, XT2, Allen-Bradley 140G-G a H, 160 A 1 81,0 05
pro reverzni motorovy spoustéc Allen-Bradley 140M-RC2E, 90 2 57,0 05 pripojeni shora
Eaton PKZMO, Siemens S00, Schneider Electric GV2 s upevnénim pro ABB T-max T1, XT1, XT2, Allen-Bradley 140G-G a H, 160 A 1 81,0 05
pomoci pruzinové svorky pfipojeni na systém zdola
, o pro Schneider Electric NSXm 160 a NG125, pfipojeni shora 160 A 1 81,0 05 32068
Adaptér, 25 A, s elektrickjmi vjvody AWG 12 (4 mm) pro Eaton EG, pfipojeni na systém shora 160 A 1 81,0 05
pro pfimy motorovy spoustéc¢ Eaton PKZMO01, PKE12 45 200 4 33,0 05 pro Eaton NZM1, pfipojeni shora / zdola 160 A 92 1 81,0 05
pro reverzni motorovy spoustéc Eaton PKZMO1, PKE12 20 2 546 |05 pro Siemens 3VA10, 11, pfipojeni na systém shora 144 A 76 1 810 |05 32660
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens S00 se Sroubovym pfipojenim 45 4 330 |05 pro Siemens 3VA10, 3VA11, 3VA51 a Siemens NGG, LGG, HGG, 160 A 90 1 810 |05
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens S00 s upevnénim pomoci 260 4 30,7 05 pfipojeni na systém shora
pruZinové svorky pro Siemens 3VA10, 3VA11, 3VA51 a Siemens NGG, LGG, HGG, 125 A 1 810 |05
pro reverzni motorovy spoustéc Siemens S00 se Sroubovym pfipojenim 90 200 2 54,1 05 spodni pripojeni
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens S00 s upevnénim pomoci 45 4 33,0 05 pro Siemens 3VL1 160 A 105 190 | 1 95,3 05
pruZinové svorky
i Adaptér, 250 A, 3-pslovy, pfipojeni na systém shora / zdola
Adaptér, 32 A, s elekirickjmi vjvody AWG 10 (6 mm’) pro ABB T-max T4 a Siemens 3RV1063 *[ " 290A | 105 | 240 | 1 | 1220 |05
pro pfimy motorovy spoustéc ABB MS116/132 45 200 4 364 |05 pro ABB T-max XT4, Allen-Bradley 140G-) 250 A 190 | 1| 1220 |05
pro pfimy motorovy spoustéc Eaton PKZMO, PKE32 4 36,4 05 pro Eaton JG 250 A 1 90,0 05
pro reverzni motorovy spoustéc Eaton PKZMO, PKE32 90 2 61,2 05 pro Eaton NZM2-XKR40 a NZM2-XKR4U 250 A 1 90,1 05
pro pfimy motorovy spoustéc Allen-Bradley 140M-C/D 45 4 32,5 05 pro Siemens 3VL2, 3VL3 250 A 1 95,3 05
pro reverzni motorovy spoustéc Allen-Bradley 140M-C/D 54 4 38,0 05 pro Siemens 3VT27, OEZ BD250 [ 250A 240 | 1 102,0 05 32651
pro pfimy motorovy spoustéc Schneider Electric GV2-M/P 45 4 33,3 05 pro Siemens 3VA12, 20, 21, 22, 52, 61, 62 250 A 1 102,0 05
pro pfimy motorovy spoustéc schneider Electric GV2-M/P 260 4 362 |05 pro Schneider Electric NSX100-NSX250, GV7, 1250 250 A 190 | 1 938 |05
pro pfimy motorovy spoustéc Schneider Electric LUB12, LUB32 200 4 32,2 05 pro Terasaki $250-NJ | 250A 240 | 1 102,0 05
pro reverzni motorovy spoustéc Schneider Electric LUB12, LUB32 260 4 35,1 05 * pFipojeni na systém pouze shora
pro primy motorovy spoustéc Siemens SO se Sroubovym pfipojenim 4 33,3 05 ,
pro pfimy motorovy spousté¢ Siemens SO s upevnénim pomoci 200 4 32,1 05 Adaptér, 250 A, 4-pslovy, pfipojeni na systém shora
pruzinové svorky pro ABB Tmax T4 250 A 140 | 270 | 1 180,0 |05
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens SO s upevnénim pomoci 260 4 32,1 05 pro ABB XT3, XT4, Allen-Bradley 140G-) 250 A 1 180,0 05
pruzinové svorky pro Eaton NZM2-XKR40 250 A 1| 1800 |O05
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens 3RA6 200 4 44,0 05 pro Siemens 3VAL2, 20, 21, 22, 61, 62 250 A 1 153,0 05
. L, ro Siemens 3VL2, 3VL3 250A 1 180,0 05
Adapteér, 63 A, s elekirickymi vivody AWG 8 (10 mm’) Ero Schneider Electric NSX100-NSX250 | 230A 251 | 1| 1186 |05
pro pfimy motorovy spoustéc ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2 55 260 4 43,2 05  pfipojeni k systému shora / zdola
pro pfimy motorovy spoustéc Allen-Bradley 140M-F 54 200 4 43,0 05
pro pfimy motorovy spoustéc ABB MS45x a Eaton PKZ5 72 260 2 51,4 05
pro motorovy jisti¢ Eaton PKE65 54 200 4 43,0 05 32079
pro pfimy motorovy spoustéc Eaton PKE65 54 260 2 51,4 05 32090
Adaptér, 80 A, s elektrickymi vyvody AWG 4 (25 mm?)
pro vykonovy vapinac Siemens Sirius velikost S2, délka 200 mm 54 200 1 52,1 05
pro pfimy motorovy spoustéc Siemens Sirius velikost S2, délka 260 mm 260 1 59,1 05
pro Siemens NGG, HGG, LGG (do 80A) 81 200 2 66,0 05
Adaptér, 100 A, s elektrickymi vyvody AWG4 (25 mm?)
pro vykonovy vypina¢ ABB MS49x a Siemens Sirius velikosti S3, 72 200 1 66,0 05
délka 200 mm
pro Schneider Electric GV4 81 200 1 66,0 05 32034
vsechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice
wohner Novinka wohner Novinka



EQUES®60Classic - Adaptéry 200 A - 630 A

pfizplsobeny vyrobctim jisti¢l a univerzalni pfipojnicové adaptéry

Adaptér, 630 A, 3-pélovy, fazova rozte 43 - 45 mm, pFipojeni na systém shora / zdola

15 60Classic 630 A /800 A / 2500 A 3
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MOTUS®60Classic - OMUS®60Classic

hybridni motorové spoustéce / spinace

() CrossLink®

o smenovity | Sifka vk B hmotnost | ps ot & Hybridni motorovy spoustéc, MOTUS®60Classic, 3-pélovy s reverzem, s Crosslink®Technology
proud kg/100 ks Typ Sitka Vyska Hloubka JB | Hmotnost PS Kat. €.
pro ABB T-max TS5, Allen-Bradley 140G-K a 580 A 140 300 1| 2520 |05 LY
Siemens 3RV1073 0,075 - 0,6 A reverzni motorovy spoustéc 22,5 200 156 1 56,1 21
pro Allen-Bradley 140U-K, 140U-L, 140M-L 600 A 272 1 212,0 |05 0,18 - 2,4 A reverzni motorovy spoustéc 1 56,5 21
pro Schneider Electric NS400/630, NSX 400/630 570 A 1 222,66 |05 1,5 - 9 A reverzni motorovy spoustéc 1 56,6 21
pro Eaton NZM3-XKR130 a NZM3-XKR13U 630 A 300 1| 2500 |o05 o . . .
pro Siemens 3VL4 400 A 595 1| 2224 |os Hybridni motorovy spoustéc 10-Link, MOTUS®60Classic, 3-pélovy s reverzem, Crosslink®Technology a komunikaénim rozhranim
pro Siemens 3VA13, 14, 23, 24, 53, 54, 63, 64 590 A 300 1 250,0 |05 Typ Sitka Vyska Hloubka B Eg%gﬁt PS Kat.c.
RIeBIENENEMIEVACEAELIOE0 OOk 1] 2500 J05 10-Link 0,18 - 3 A reverzni motorovy spoustec 22,5 200 156 | 1| 566 |21 36125
, |0-Link 1,5 - 9 A reverzni motorovy spoustéc 1 56,6 21 36128
Adaptér, 630 A, 3-pélovy, fazova rozte 63 mm, pfipojeni na systém shora ySp
pro Siemens 3VL5 580A | 184 | 325 [1] 2760 o5 32980 Nahradni komponenty, pro MOTUS®60Classic
, Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
Adaptér, 650 A, 3-pslovy, fazova rozte¢ 70 mm, pFipojeni na systém shora / zdola kg/100 ks
pro ABB T-max T6, Allen-Bradley 140G-M a 650 A 538 300 1 2856 |05 spinaci jednotka 0,075 - 0,6 A, reverzni motorovy spoustéc 1 50,9 21
Siemens 3RV1073 spinaci jednotka 0,18 - 2,4 A, reverzni motorovy spoustéc 1 50,7 21
spinaci jednotka 1,5 - 9 A, reverzni motorovy spoustéc 1 51,4 21
Adaptér, 630 A, 4-polovy, fazova roztet 43 - 45 mm, pFipojeni na systém shora adaptér s rozhranim CrossLink® 1 11,0 05
pro ABB Tmax T5, Allen-Bradley 140G-K 500 A 185 300 1| 3600 |05 pojistka 16 A pro variantu jmenovitého proudu 0,6 Aa 2,4 A 3 2,8 21
pro Schneider Electric NSX400-NSX630 *| 520A 284 1| 2831 |05 pojistka 20 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A 3 2,8 21
pro Eaton NZM3-XKR130 500 A 300 1 350,0 05 pojistka 30 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A u motord s tézkym rozbéhem 3 2,8 21
pro Siemens 3VA13, 14, 23, 24, 53, 54, 63, 64 590 A 1| 3500 |05 . L.
pro Siemens 3VL400 200 A 1 3500 |05 OMUS®60Classic, hybridni spinaé, 3 nebo 1-pélové spindni, pro odporové zatéze, s CrossLink®Technology
* Pfipojeni k systému shora/zdola Typ Sitka Vyska Hloubka JB tign;fégc;(sst PS Kat. ¢.
Univerzalni adaptér, 200 A - 250 A, 3-pSlovy 25 A(IEC) 36 200 144 1 45,8 21 36153
pripojovaci svorky 70 mm? (shora) 200 A 108 222 1 84,2 05 32214 dZS,A (l'JLZ ; 7 e v 1 458 21
pfipojovaci svorky 70 mm? (zdola) 200 A 1 86,0 05 32215 odavane s koneldory prozatez a oviadan!
pfipojovaci svorky 35 - 120 mm? (shora) 250 A 110 320 1 160,4 05 32168 Nahradni komponenty, pro OMUS®60Classic
pfipojovaci svorky 35 - 120 mm? (zdola) 250 A 1 164,0 05 32216 Typ B | Hmotnost | Ps Kat. &
pro vechny bézné dostupné rozvadéce s upeviiovacimi Srouby M4 (viz pfislusenstvi pro Srouby M5) kg/100 ks
. L, 3 spinaci jednotka, 25 A (IEC) 1 55,2 21 36154
Univerzalni adaptér, 630 A, 3-pélovy spinaci jednotka, 20 A (UL) 1 55,2 21
pfipojovaci Srouby M12 (shora / zdola) 630 A 184 320 1 ‘ 278,0 | 05 32004 adaptér s rozhranim CrossLink® 1 10,8 05
konektor 3-pélovy s pruzinovymi svorkami 11 1,5 21
Prislusenstvi, matice M5, pro univerzaini adaptéry 200 A - 250 A konektor 3-pélovy se Sroubovymi svorkami 1 1,4 21
Typ B En/ﬁfégisst Ps Kat.c. 12-pélovy konektor pro pfipojeni ovladani s pruzinovymi svorkami 1 0,6 21
& * maximalni zatiZitelnost 20 A
pro 32168, 32214, 32215, 32216 4 0,4 05 32937
- Nahradni pojistky, pro OMUS®60Classic
Montazni set, nastavitelné pro riizné MCCBs N ) . Valcova pojistkasa A 10 06 >3 31189
Typ Sirka Vyska ol Egryfct,gﬁ i Kt valcova pojistka 30 A, casové zpozdéni 10 0,8 22
pro adaptér 32004 180 315 1 82,0 05 32982

véechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner

vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice
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. oo &’ . .
CUSTO®60Classic - Pojistkové spodky D SECUR®60Classic - CUSTO®60Classic
3-pélovy pojistkovy drzak Dll a Dl 3-pélové pojistkové odpinaci listy DO a pojistkové spodky DO
Pojistkovy spodek D, s ochrannym krytem pro pojistkové viozky a vymezovaci viozky Pojistkova odpinaci lista pro pojistky DO, PowerLiner, vysoka verze, 3-pélové / 1-pdlové spinani
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Jmenovity Jmenovité Kategorie uZiti Hloubka | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks proud napéti kg/100 ks
E27 /3P 42 200 8 29,7 01 31946 pro pojistky DO1 a D02 63 A 400V |AC-23A (400V)| 104 1 75,9 01 31158
E33/3P 57 6 39,8 01 31947 pro pojistky D01 a D02, s LED 104 1 76,5 01 31525
pFi_pepFetriitém zat?ieni Vvétsi nez nebo rovno 35 A se doporucuje pouziti 9 mm bocniho modulu.
Pojistkovy spodek D, s ochrannym krytem pro pojistkové vlozky a sroubové vymezovaci viozky pojistkové viozky nejsou soucdsti dodavky
E27/3P 42 200 8 287 |01 31950 Prislusenstvi, pro odpinace PowerLiner
E33/3P 57 6 38,7 01 31951 Typ B | Hmotnost | ps Kat. &
kg/100 ks
Pojistkovy spodek D, pro vymezovaci viozky kontrolni spinac 1 0,7 01 31903
E27/3P 42 200 [10] 233 o1 31918 pocnimodbliFlnim _ > | 61 |01 31901
£33/3P 57 10 32,0 o1 31919 redukéni vliozka D02 pro pojistky D01, 2 - 16 A 20 0,1 01 31902
Pojistkovy spodek D, pro sroubové vymezovaci viozky Pojistkovy spodek DO, s ochranou pfed nebezpeénym dotykem véetné krytu pojistkového spodku
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢
E27/3P 42 200 10 22,3 01 31441 kg/100 ks
E33/3P 57 10 30,9 01 31442 E18/63A * 27 200 8 14,4 01 31935
. 3 E18/63A 36 6 16,1 01 31936
Kfyt POJ|5tk°VEh° SPOd ku D * verze o Sifce 36 mm umoziuje optimalni vedeni kabelil a odvod tepla
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost | PS Kat. ¢. . )
kg/100 ks Pojistkovy spodek DO, bez krytu pojistkového spodku
== i N N O S0 E18/3P | 27 200 |10] 147 Jo1 01647
e >/ Wil G2 e S E18/3P 36 10] 155 [o1 01498
E27 84 5 8,4 01 31072 * verze o Sifce 36 mm umoziuje optimalni vedeni kabelil a odvod tepla
E33 114 5 10,8 01 31073
Kryt pojistkového spodku DO
Ochrana pFEd nebezpeEny'm dotykem, pro viechny pojistkové spodky E18 27 200 10 2,6 01 01980
nasaditelna z boku [10] 13 Jo1] 79663 36 0] 31 |o1 01424
54 10 4,0 01 01981
Ochrana pifed nebezpecnym dotykem, pro viechny pojistkové spodky
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
nasaditelna z boku 10 1,3 01 79663
vsechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

wohner - Prislusenstvi> 78, 79 wohner | Prislusenstvi> 76; 77



3 60Classic 630 A /800 A / 2500 A 3

19 60 mm pfipojnicovy systém 20
. . . . v ¢ oo
SECUR®60Classic - QUADRON®60Classic AMBUS®60Classic - SECUR®60CIassic - drzaky pojistek
3-pélové pojistkové odpinace NH a pojistkové odpinaci listy DO pro valcové pojistky 10x38
P(_)jistkovév odpinaci Ii§ta pro pojistky DO, EasyLiner, ploché verze, pro 3-pélovy systém, Pojistkova odpinaci lista, 1-pélova
pripojeni vodicd s teChnOIOg” pruzmovych svorek Typ Pro pfipojnice Jmenovity Jmenovité Sitka JB Hmotnost PS Kat. €.
Typ Jmenovity [ Jmenovité | Kategorie | Hloubka B |Hmotnost | Ps Kat. ¢. proud napéti kg/100 ks
o apEl] uidii kg/100 ks pro pojistky 10x38 IEC 60269-6 30x5,10 30A 1000V | 225 |12 6,1 01
pro PO_]IStky D01 a D02 63 A 400V AC-22B 80 1 33,0 01 31574 pro pOJIStky 10x38 IEC 60269-6, 22,5 12 6,6 01
pro pojistky D01 a D02, s LED (400V) 80 1] 330 |01 31575 s LED 110 - 690 V AC / DC
pfi nepretrzitém zatizeni vétsi nez nebo rovno 35 A se doporucuje pouziti 9 mm boéniho modulu. pro pojistky 10x38 IEC 60269-6 20x5,10 22,5 | 12 6,3 01
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky
Pojistkova odpinaci liSta pro pojistky DO, EasyLiner, plocha verze, 3-pélové spinani, pro 5-pélovy systém, Pojistkova odpinaci lista, 2-pélovs, s pruzinovymi svorkami
pfipojeni vodicii s technologii pruzinovych svorek pro pojistky 10x38 IEC 60269-2 12,15,20,25,30x5,10] 32A 690 V 27 | 6 122 |o1 31961
pro pojistky D01 a D02 63 A 400V | AC-22B 80 1 330 |01 31578 a profilové pfipojnice
pro pojistky D01 a D02, pro systém (400V) 80 1 330 |01 31588 . , R e o .
pFipojnic 250 A, 400 A a 630 A firmy Pojistkova odpinaci lista, 3-pélovs, s pruzinovymi svorkami
Hensel pro pojistky 10x38 IEC 60269-2 12,15,20,25,30x5,10/ 32A 690V 27 | 4 18,5 01
pro pojistky D01 a D02, s LED 80 1 33,0 01 31579 pro pojistky 10x38 IEC 60269-2, a profilové pfipojnice 4 18,7 01
pfi nepfetrzitém zatiZeni vétsi nez nebo rovno 35 A se doporucuje pouziti 9 mm bocniho modulu. sLED 110-690V AC/DC
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky
PFisluSenstvi pro odpina¢ pojistek DO EasyLiner Pojistkova odpinaci lista, 3-pélova + N, odpinatelné viechny pély, s pruzinovymi svorkami
Typ JB | Hmotnost PS Kat. & pro pojistky 10x38 I[EC 60269-2 12,15, 20, 25,30x 5, 10 32A 690V 27 4 25,2 01 31963
_ kg/100 ks pro pojistky 10x38 IEC 60269-2, a profilové pfipojnice 4| 252 |o1 31964
Spinac 1 0,7 01 31976 sLED 110- 690V AC/DC
bocni modul 9 mm pro 31574 a 31575 5 6,1 01 31914
bocni modul 9 mm pro 31578 a 31579 5 6,1 01 31915
redukéni vliozka D02 pro pojistky D01, 2 - 16 A 20 0,1 01 31902 =
il ]
bl
)
.
Pojistkovy odpinac,PowerLiner,vysoka verze, 3-pélové / 1-pdlové spinani
Typ Pro pfipojnice Jmenovity Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
Drzak pfipojnic, systém 60 mm, 5-pélovy, pro VMS (GE) a AKi (Spelsberg) pro pojistky 10x38 IEC 60269-2 12, ics) 20, 25I, 30x5, 32A 690 V 27 |1 76,0 |01 31232
. a pro ilové
Typ JB Egr;nfggt:(sst PS Kat. c. pfipojn ice
pro pFl’pojnice I (12' 20, 30 X 10) 2 2x (12’ 20,25 x 5, 10) 30 16,7 06 01138 pfi nepretrzitém zatizeni vétsi nez nebo rovno 35 A se doporucuje pouziti 9 mm bo¢niho modulu.

pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky

Redukce, pro pripojnice tloutky 5 mm Prislusenstvi, pro odpinace PowerLiner

redukce pro VMS drzak pfipojnic 01138 [100] 01 o6 ] 01170 Tvp B | Hmotnost | Ps Kat.&
. . P " ., , , O kontrolni spinac 1 0,7 01 31903

Pojistkovy odpinac NH pojistek, vel. 00, pfipojeni horni / spodni, 3-pélovy s onfroi spinac

e . P . e ) . . bocni modul 9 mm 5 6,1 01 31901
kratkym pfipojovacim modulem pro 5-pélové systémy, distribu¢ni desky / izolované rozvodnice
Typ Velikost Sitka Vyska JB Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks

rdmova svorka NH 00 106 200 1 100,0 09
Sroub M8 NH 00 1 100,0 09

vsechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

wohner | Plislusenstvi > 7.6; 710 wohner  Piislusenstvi—> 712; 713



AMBUS®60Classic - QUADRON®60CIassic - Pojistkovy spodek

pro pojistkové vlozky dle UL 248

Pojistkovy spodek, 30 A Class CC, AMBUS®60Classic ,3-pélovy, s pruzinovymi svorkami

() CrossLink®

Typ Jmenovity Jmenovité Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud napéti kg/100 ks

pro pojistky Class CC UL 248-4 30A 600V 27 4 18,6 01
pro pojistky Class CC UL 248-4, 4 18,8 01
sLED 110- 690V AC/DC
pro pfipojnice 12, 20, 20 x 5,10 a profilované pfipojnice
Pojistkovy spodek, 30 A - 200 A Class J, QUADRON®60Classic, 3-pélovy, pFipojeni horni / spodni

pro pojistky Class J 1 -30 A (21x57) 30A 600V 106 1 138,0 16
pro pojistky Class J 35 - 60 A (27x60) 60 A 1 135,0 16
pro pojistky Class J 70 - 100 A (29 x 118) *| 100A 1 129,0 16
pro pojistky Class J 110 - 200 A (41x146) *| 200A 184 1 278,0 16

pro pfipojnice 12, 20, 20 x 5,10 a profilované pfipojnice
* nepouzivejte pojistky s ostrymi hranami

Pojistkovy spodek, 30 A / 60 A Class J, AMBUS®60Classic, kompletni feseni na pfipojnicovém adaptéru, 3-pélovy

pro pojistky Class J 1 -30 A (21x57), s LED 30A 600V 108 1 1100 |16
pro pojistky Class J 35 - 60 A (27x60), s LED 60 A 126 1 131,0 16
pro pfipojnice 12, 20, 20 x 5,10 a profilované pfipojnice
Pojistkovy spodek, 400 A Class J, QUADRON®60Classic, 3-pélovy, pFipojeni zdola nebo shora

pro pojistky Class ] 225 - 400 A (54x181) 400 A 600V 256 | 1] 6900 [16]

pro pfipojnice 30 x 10 a profilované pfipojnice

woOhner

QCB pro NH pojistky

60Classic 630 A /800 A / 2500 A
60 mm pfipojnicovy systém

QUADRON®60Classic - Pojistkové spodky NH, velikost 00 - 2

Pojistkovy spodek NH, vel. 00 - 1, s ochranou pted nebezpecnym dotykem, 3-pélové pfipojeni shora / zdola

Sitka

() CrossLink®

Typ Jmenovity Velikost Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks

ramova svorka 160 A NH 00 106 200 1 87,0 10 03199
Sroub M8 1 87,0 10 03299
ramova svorka 250 A NH 1 184 210 1 210,5 10 03300
Sroub M10 1 198,5 10 03301
Pojistkovy spodek NH, vel. 00, s ochranou pfed nebezpe&nym dotykem, 3-pélové pFipojeni shora

tfmenova svorka 70 mm? 160 A NH 00 99 200 4 66,5 10 03654
Sroub M8 200 4 64,5 10 03656
Pojistkovy spodek NH, vel. 2, s ochranou pted nebezpecnym dotykem, 3-pélové pripojeni zdola

Sroub M10 400 A NH 2 206 195 [ 1] 2012 [10 03693
PFislusenstvi, pro pojistkové spodky NH

Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks

kryt kontaktd pojistek * 00 30 1.2 10 79448
kryt kontaktd pojistek pro 03300, 03301 1 3 2,5 10 33916
kryt kontaktl pojistek > 1-3 30 1,5 10 79449
pomocny plochy konektor pro ramovou svorku 00 3 0,6 09 33915
prizmova svorka jednoduchd pro vodice Cu a Al o 00 3 3,0 09 33224
zditkova svorka pro Sroub M8 00 3 4,2 09 01182
kryt pro kabelova oka, pfipojitelny shora / zdola 00 1 2,8 09 79811

* k zakryti 1 pojistky je nutny 1 kus
** k zakryti 1 pojistky jsou nutné 2 kusy

wx

pfi pouziti hlinikovych vodicii dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek “pfipojeni vodicd")

vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner
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QUADRON®60Classic - Pojistkové odpinace NH pojistek, velikost 000 - 3 QUADRON®60Classic - Prislusenstvi

QCB pro NH pojistky pro NH pojistkovy odpina¢ QCB, velikost 000 - 3

() CrossLink®

Pojistkovy odpinac NH pojistek, vel. 000 - 3, piipojeni zdola / shora, 3-pSlovy Kontrolni spina¢, pro monitorovani polohy vika odpinace
Typ Jmenovity Velikost Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks kg/100 ks
s ramovou svorkou 125 A NH 000 49,5 200 1 53,5 09 33802 NO/NC 250V AC/5A,30VDC/4A 000-3 1 11 09 33156
rdmova svorka 89 1 113,0 09 NO/NC250VAC/5A,30VDC/4A 1 1 1,3 09 33917
ramova svorka 160 A NH 00 106 1 100,0 09 33156 nevhodny pro pojistkové odpinace velikosti 1 a & 33802
Sroub M8 1 103,0 09 . . PN .y ., .
mova svorka R T o E ) 2660 | 09 Blokovani otvirani vika odpinace, pro zaplombovani vika odpinace
<roub M10 1 266,0 09 pro plombovaci drat 000 10 0,1 09 33051
$roub M10 *| 400A NH 2 210 288 1| 5220 |09 o Jaw] ez | ee e
Zroub M12 | 630A NH 3 556 300 1 756,0 09 pro plombovaci drat a 3 zamky o priméru ocka 4 - 7 mm 1-3 10 0,5 09 33157
odpinac NH pojistek vel. 00 s kratkym pfipojovacim modulem pro 5-pdlové systémy, rozvodné desky / izola¢ni rozvodné desky; viz strana 33075 / 33079 .. e .
* pro velikost 2 je pro montaz na pfipojnice o priméru 5 mm nutna pfevodni sada 33148 Bariéra pro ruko]et / Ochranny kl’yt
" vel. 3 neniurtena pro pfipojnice tloustky 5 mm kryt zadni strany vika odpinace ‘ 1-3 ‘ 10 ‘ 2,2 ‘ 09 ‘ ‘ 33155
Pojistkovy odpinac NH pojistek, vel. 00 - 3, pfipojeni zdola / shora, 3-pélovy, L
s elektronickym monitoringem pojistek Zhaseci komora
rdmova svorka 160A | NHO00 106 200 [ 1] 1170 |09 pfidavna sada pro vyssi uzitnou kategorii | 1 [3] 107 Jo09] | 33018
Sroub M8 1 117,0 09
roub M10 250 A NH 1 184 243 1| 2230 |09 Prestavovaci sada / Vymezovaci vloZka, k montazi na pfipojnice 12, 15, 20, 25 a 30 x 5 pouze pro vel. 2
$roub M10 400 A NH 2 210 288 [ 1| 5720 |09 pro pipojnice 5 mm | 2 [1] 65 Jo9] | 33148
Sroub M12 * 630A NH 3 256 300 1 796,0 09
schéma zapojeni pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.com PﬁpOjovaCi pfisluienstvi
*vel. 3 neni urcena pro pfipojnice tloustky 5 mm Typ PFipojent Velikost B Egryfégcf’st PS Kat. &
Pojistkovy Od,Pi':'aE NI'! P‘?jiStEk’ ‘_{el' 00 - 3, pfipojeni zdola / shora, 3-pélovy, pomocny plochy konektor pro rdmovou svorku 6,3x0,8 00 3 0,6 09 33915
s elektromechanickym monitoringem pojistek rdmova svorka pro médéné vodice 35-185mm?/24x 3 - 21 1 3| 100 |09 33909
ramova svorka 160 A NH 00 106 200 1 180,0 09 tfmenova svorka pro médéné vodice 70-150 mm?/18x2-14 1 1 6,3 09 33163
sroub M8 1| 1800 |09 tfmenova svorka pro médéné vodice 120-240 mm?/21x1-14 2 1| 106 |09 33164
sroub M10 250A NH1 184 243 |1 3330 |09 tfmenova svorka pro médéné vodice 150-300mm?/25x1- 13 3 1| 125 |09 33165
sroub M10 400 A NH 2 2Ll 238 1 5740 |09 prizmova svorka jednoduch pro vodice Cu a Al *|16 - 70 mm? 00 3 3,0 09 33224
sroub M12 "] 630A NH 3 256 300 1 824,0 09 prizmova svorka jednoduchad pro vodice Cu a Al *135-150 mm? 1 1 11,6 09 33166
schéma zapojeni pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.com prizmova svorka jednoduchd pro vodice Cu a Al *| 50 - 240 mm? 2 1 19,9 09 33167
vel. 3 neni urcena pro pfipojnice tloustky 5 mm
prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al *1150 - 300 mm? 3 1 24,7 09 33168
Prislusenstuvi, pfipojnicova adaptérova zékladna s rozhranim CrossLink® prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x 35 - 70 mm? 1 1 16,6 09 33145
Typ Sitka Vyska JB | Hmotnost | PS Kat. . prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x 70 - 120 mm? 2 1 27,8 09 33146
— - - kg/100 ks prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x 150 mm? 3 1 36,8 09 33147
adapt?rov? z?kladna rozhramnj] CrossLm.k@@ 49,5 200 4 12,7 05 32620 prizmova svorka dvojitd pro médéné vodice 2x 185 mm? 3 1 36,8 09 33385
adapt?rov? zzilkladna s rozhranllm CrossL!nk 106 2 36,5 05 32594 2diTkova svorka pro &roub M8 1x25-16 mm?+ 00 3 42 09 01182
adaptérova zakladna s rozhranim CrossLink® 184 210 2 75,5 05 32595 2X 2.5 - 25 mm?

* pfi pouziti hlinikovych vodict dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")

Bocni modul, pro odpinace NH pojistek, vel. 000

Typ Sitka JB | Hmotnost PS Kat. &
kg/100 ks
montovatelné na obou stranach 3,5 10 2,6 09 33806

pro rozsifeni zafizeni NHO00 33802 na Sitku 53 mm, umoznujici instalaci dvou zafizeni v ramci jednoho NH pojistkového odpinace NHOO (106 mm)



25
QUADRON®60Classic - Prislusenstvi
pro NH pojistkovy odpinac¢ QCB, velikost 00 - 3
Vyrovnavaci kryt, pro vyrovnani vysky pojistkovych odpojovact
Typ rozmér S x V x H Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
vyrovnavaci kryt dvoudilny 106 x 350 x 83 00 1 12,4 09 33315
kryci lista, nasaditelna z boku 20x 350 x 35 00 2 6,0 09 33317
kryt pro kabelova oka, pfipojitelny shora / zdola 183 x 65 x 68 1 2 10,7 09 33142
vyrovnavaci kryt dvoudilny 210 x 350 x 83 2 1 21,1 09 33316
pro vyfez vysky 300 az 340, 83 pred predni hranou pfipojnice
Kryt
Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
kryt pro kabelova oka, pfipojitelny shora / zdola 00 1 2,8 09 79811
1 2 10,7 09 33142
kryt pro kabelova oka, pfipojitelny shora / zdola 2 2 10,9 09 33143
3 2 15,6 09 33144
kryt pro pfipojny prostor 2 2 4,0 09 33418
3 2 54 09 33419

woOhner
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QUADRON®60Classic Speed - Pruzinové odpinace NH pojistek 125 A / 250 A

QCS s mzikovym pfepinacim mechanizmem, $ifka 106

() CrossLink®

Pruzinovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pélovy, s multifunkéni rukojeti (pruzinovy spinaci mechanismus)

Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks

ramova svorka, pfipojeni zdola 125A 106 200 1 219,0 15 33500

ramova svorka, pfipojeni shora 1 219,0 15 33501

ramova svorka, pfipojeni zdola, s elektronickym 1 236,0 15 33506

monitoringem pojistek

pojistky nejsou soucasti dodavky
schéma zapojeni pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.com

Pruzinovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pélovy, s ovlddanim pomoci dveini otoéné rukojeti (pruzinovy spinaci mechanismus)

ramova svorka, pfipojeni zdola, pro madlo oto¢ného 125A 106 200 1 208,0 15 33503
ovladace pro montaz na dvere
ramova svorka, pfipojeni shora, pro madlo otocného 1 208,0 15 33504
ovladace pro montaz na dvere

pojistky nejsou soucasti dodavky
je nutna pridavna hridel a dvefni otocna rukojet
dalsi QCS pro otocnou rukojet s bo¢nim ovladanim na vyzadani

Pruzinovy odpinac NH pojistek, vel. 1, 3-pélovy, s multifunkéni rukojeti, (pruZinovy spinaci mechanismus)

Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks

Sroub M10, pfipojeni zdola 250 A 184 286 1 567,0 15 33510

Sroub M10, pfipojeni shora 250 A 184 314 1 589,0 15 33511

Sroub M10, pfipojeni zdola, s elektronickym 250A 184 286 1 625,0 15 33516

monitoringem pojistek

pojistky nejsou soucasti dodavky
schéma zapojeni pro monitoring pojistek naleznete na internetu na www.woehner.com

Pruzinovy odpinac NH pojistek, vel. 1, 3-pélovy, s ovladanim pomoci dveini otoéné rukojeti, (pruzinovy spinaci mechanismus)
Sroub M10, pfipojeni zdola, pro dvefni otoc¢nou rukojet 250 A 184 286 1 555,0 15 33513

sroub M10, pfipojeni shora, pro dvefni oto¢nou rukojet 250 A 184 314 1 577,0 15 33514

pojistky nejsou soucasti dodavky
nutna prodluzovaci hfidel a dvefni oto¢na rukojet

vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

wohner  Piislusenstvi > 3.28;710;11



QUADRON®60Classic Speed - Pruzinové odpinace 160 A / 320 A

QCS s pruzinovym spinacim mechanizmem, $itka 184

Odpinac, 3-pélovy, s multifunkéni rukojeti (pruzinovy spinaci mechanismus)

() CrossLink®

Typ Jmenovity Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
ramova svorka, pfipojeni zdola 160 A 106 200 1 216,0 14 33540
ramova svorka, pfipojeni shora 1 216,0 14 33541
jako hlavni nebo nouzovy vypinac¢ pouze s maximalnim provoznim proudem: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC
inac, 3-pélovy, s ovladanim pomoci dvefni otoéné rukojeti (pruzinovy spinaci mechanismus
Odpinac, 3-pélovy, lad P d t kojeti (p ysp h
ramova svorka, pfipojeni zdola, pro madlo oto¢ného 160 A 106 200 1 208,0 14 33543
ovladace pro montaz na dvere
ramova svorka, pfipojeni shora, pro madlo oto¢ného 1 208,0 14 33544
ovladace pro montaz na dvere
dodatecné je potieba hfidel a rukojet pro montaz na dvefe; jako hlavni nebo nouzovy vypinac pouze s maximalnim provoznim proudem: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC
inac, 3-polovy, s multifunkéni rukojeti (pruzinovy spinaci mechanismus
Odpinac, 3-pélovy, Itifunk kojeti (p y sp h
Sroub M10, pfipojeni zdola 320A 184 286 1 565,0 14 33550
Sroub M10, pfipojeni shora 320A 184 314 1 587,0 14 33551
jako hlavni nebo nouzovy vypinac pouze s nasledujicim maximalnim provoznim proudem: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC
Odpinac, 3-pslovy, s ovladanim pomoci dveini otoéné rukojeti (pruzinovy spinaci mechanismus)
Sroub M10, pfipojeni zdola, pro dvefni oto¢nou rukojet 320A 184 286 1 543,0 14 33553
Sroub M10, pfipojeni shora, pro dvefni oto¢nou rukojet 320A 184 314 1 565,0 14 33554

jako hlavni nebo nouzovy vypinac pouze s nasledujicim maximalnim provoznim proudem: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC

nutna prodluzovaci hfidel a dvefni otocna rukojet

vsechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner
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QUADRON®60ClIassic - Prislusenstvi

pro QCS sitku modulu 106 a 184

Prislusenstvi

Typ Pouzitelné pro variantu JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks
pfipojovaci svorka 120 mm? QCS-NH00, QCS-160 3 12,1 14 33914
pomocny plochy konektor pro ramovou svorku QCB-NH00, QCS-NH00, QCS-160 3 0,6 09 33915
spinac ke sledovani spinaci polohy QCS-NH00, QCS-NH1, QCS-160, 1 1,1 14 33908
QCS-320

kryt pro kabelova oka, pfipojitelny shora / zdola QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320 2 10,7 09 33142
dvefni prepinaci paka, ¢ernd, bez osy * | QCS-NHO00, QCS-NH1, QCS-160, 1 57,0 14 33910
dveFni prepinaci paka, cerveno-#luta, bez osy *|QCS-320 1 570 |14 33911
prodluzovaci ovladaci hfidel délka 290 mm 1 13,0 14 33912
prodluzovaci ovladaci hfidel délka 490 mm 1 22,0 14 33913
* spinac Ize vestavét také 90° vlevo/vpravo, pfi stle stejné poloze rukojeti

Pfipojovaci prislusenstvi

Typ Pfipojeni Pouzitelné pro variantu JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks

ramova svorka pro médéné vodice 35-185mm?/24x3-21 QCB-NH1, QCS-NH1, 3 10,0 09 33909
prizmova svorka jednoducha pro 35-150 mm? QC5-320 1 11,6 09 33166
vodice Cu a Al

prizmova svorka dvojita pro médéné 2x 35-70 mm? 1 16,6 09 33145
vodice

tfmenova svorka pro médéné vodice 70-150mm?/18x2-14 QCB-NH1, QCS-NH1, 1 6,3 09 33163

LTS-F 250, LTS 400

woOhner



QUADRON®60Classic - Listové odpinace NH pojistek, velikost 00

k pfipojeni na systém pfipojnic

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pslové spinani, pfipojeni zdola / shora

29

Typ Jmenovity Velikost Sitka Vyska JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
Sroub M8 / svorka 70 mm? 160 A NH 00 50 455 1 146,0 12 33234
Sroub M8 / tfimenova svorka 70 mm?, 160 A NH 00 50 610 1 146,0 12 33285
s elektron. monitoringem pojistek
s krytem svorkovnice
schéma zapojeni monitoringu pojistek Ize nalézt online na adrese www.woehner.com
Kontrolni spina¢, pro monitorovani polohy vika odpinace
Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
NO/NC 250V AC/5A,30VDC/4A 000-3 1 11 09 33156
Prislusenstvi
Typ Pripojeni Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
tfmenova svorka 1,5-70 mm? /12 x 00 3 1,5 09 03727
1-10
pfipojny Sroub M8 70 00 3 14 09 30894
prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al * 16 - 70 mm? 00 3 3,0 09 33224
kryt pfipojovaci ¢asti 00 2 9,0 12 33280

* pii pouziti hlinikovych vodic dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")

vsechny pfistroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner
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Pripojnicové systémy - specialni

60Classic 630 A /800 A / 2500 A
60 mm pfipojnicovy systém

Drzak pfipojnic, systém s rozteci 60 mm, 5-pélovy, pro ISO sk¥ifi VMS (Némecko) a AKI (Spelsberg)

Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pro pfipojnice 3x (12, 20,30 x 10) a 2x (12, 20, 25 x 5, 10) 30 16,7 06 01138
Redukce, pro pfipojnice tloustky 5 mm
redukce pro VMS drzak pfipojnic 01138 ‘100‘ 01 ‘ 06 ‘ 01170
Pro 1 drzék pfipojnic jsou nutné 3 kusy
Drzak pfipojnic, vhodny k Striebel & John System
Typ Pro pfipojnice JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
3-pdlovy, s vnitfnimi otvory pro Srouby 12,20,30x5, 10 10 10,0 06 01603
1-pélovy, k nasunuti na 01603 nebo pro individualni montaz, 1 4,1 06 01355
s integrovanym koncovym krytem
Koncovy kryt
pro drzak pfipojnic 01484, 01495, 01500, 01508 a 01603 [10] 20 |os]
Pojistkovy odpinac NH pojistek, pripojeni horni / spodni, 3-pélovy
s kratkym prfipojovacim modulem pro 5-pdlové systémy, distrubuéni rozvadéce
Typ Velikost Jmenovity proud JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
ramova svorka NH 00 160 A 1 100,0 09
Sroub M8 NH 00 160 A 1 100,0 09
Kryci ram
pro ISO pouzdro VMS ’ 10 ’ 16,6 ’ 06 ’ 01139
Kryt volného pole, pouze spolecné s krycim ramem 01139
54 x 195, roztec¢ 3 x 18 mm 10 4,5 06 79738
nastavitelna Sitka 36 - 64 x 195, kryt 2 kusy 10 3,2 06 79859
Pfipojna lista se svorkou, pro pripojeni zafizeni
Typ Maximalni proud JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pro vodice Cu a Al 120 - 300 mm? * 600 A 3 36,6 07 01890

* pfi pouziti hlinikovych vodi¢t dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")

vsechny pristroje jsou montovatelné pfimo na pfipojnice 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 a na profilové pfipojnice

woOhner







185 MM PRIPOJNICOVY SYSTEM

Jower

185Power 2500 A
185 mm pfipojnicovy systém

Vykonné systémoveé reseni s rozteci

pripojnic 185 mm

Systém pfipojnic 185Power od spolecnosti Wohner je
modularni systém pro rozvody nizkého napéti s osovou
vzdalenosti pfipojnic 185 mm. Vsechny komponenty, jako
jsou drzaky pfipojnic, kryty CrossLink®, listové pojistkove
odpinace NH pojistek, liStové odpinace s NH pojistkami,
pfipojovaci moduly a EQUES adaptéry, jsou spolu dokonale
kompatibilni. Vrcholem produktoveé fady jsou listové
pruzinove odpinace pro NH pojistky. Tato verze s pfiponou
“Speed” umoznuje bezpecné spinani pro obsluhu.

Pro integraci vykonovych jisticd do systému jsou k dispozici
adaptéry EQUES® pouZzitelné pro véechny bézné dostupné
jistice pro jmenovité proudy od 400 A do 1600 A. Systém
185Power nabizi velky rozsah moznosti pro rychlou a
jednoduchou integraci proudovych transformator(. Pfidani
je mozné bez dalsich ndrokd na prostor. Zafizeni na bazi
systému pfipojnic 185Power je mozné snadno dodatecné
rozsifit nebo modifikovat.
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185Power 2500 A
185 mm pfipojnicovy systém

Pfipojnice Drzak pfipojnic i CrossLink®185Power i CRITO®185Power
185Power 185Power systéem krytd o pfipojovaci modul
o ATERELN , o b o ,
- 30,40, 60, 80,100,120 x 10 mm Drzak pfipojnic pro snadnou a L V systému 185Power zajistuji kryci Kompaktni pfipojovaci modul s tplnou
— pocinované verze bezpe¢nou montaz systéma o roztedi moduly CrossLink®185Power, k"'l ochranou pfed nebezpecnym dotykem
— provefena proudova zatizitelnost 185 mm mezi stfedy pfipojnic. kryci profil zadni strany a kryty do 500 A, umoznuje Usporu mista
— provéfena odolnost — Ize uzpdisobit na pFipojnice FRERERR) drzak{ pfipojnic ochranu pred .\ usporadanim nad sebou.
proti zkratu 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 mm - nebezpecnym dotykem. IETII — V svorka pro pfipojeni vodice
— koncovy a stfedni kryt jako — verze se Sitkou 50 mm a 100 mm 70 - 240 mm?
prislusenstvi va  — bezpecné napojeninavzajem a — montaz na dotykoveé bezpecny
na stredni a koncové kryty CrossLink® nebo pfimo na pfipojnici
CRITO®185Power CRITO®185Power QUADRON® | I QUADRON®
pfipojovaci moduly pripojovaci listova & 185Power 185Power Speed

Moduly pro pfimé pfipojeni kabeld

a lamelovych pfipojnic.

— verze s ramovymi svorkami,
pro kabelova oka a ploché
pfipojnice do velikosti 80 x 10

— pfipojeni shora/zdola

— montaz na dotykove bezpecny
CrossLink® nebo pfimo na pfipojnici

svorkovnice

PFipojovaci svorkovnice umoziuje
pohodIné pfipojeni vodicd kruhového
a plochého priifezu a stejné tak
kabelovych ok.
— jmenovity proud: 800 A nebo 1400 A
— konstrukéni Sitka 100 mm
— montaz pomoci svorek na dotykoveé
bezpecny CrossLink®
— volitelnd montaz pomoci sroubd
— instalace proudovych
transformatorl bez narok(
na dalsi prostor

LiStovy odpinac NH pojistek ve
velikostech 00 az 3 umoznuje rychlou,
snadnou a bezpecnou montaz.
— montdz pomoci zavésnych hak(
na modulech CrossLink® s ochranou
pred nebezpecnym dotykem nebo
pomoci Sroubl
— instalace proudovych
transformatord bez narokd
na dalsi prostor
— inovativni systém ventilace

m = af

L ]
b

[
[t

Listovy odpinac NH pojistek

vel. 00 az 3 s vysokou uUrovni

bezpecnosti pro operatora.

— spinaci mechanismus s
dvojitym prerusenim

— bezpecna vymeéna pojistek

— rychld a bezpecna montaz pomoci
zavésného haku a izolovaného
prodlouzeného Sroubu

— instalace proudovych
transformator( bez narokd
na dalsi prostor

L0 EQUES®185Power ~~ 7~ EQUES®185Power
# adaptér L~ -/ adaptér

Univerzalni pfipojnicové adaptéry s Pfipojnicové adaptéry pro rychlou

pro rychlou a kompaktni montaz i [ 177 akompaktni montaz komercné
komeréné dostupnych jisticd. i e | | dostupnych jisticd.

— jmenovity proud: 400 A, 630 A ; — jmenovity proud: 630 A- 1600 A

— konstrukéeni Sitka 150 mm | : | . — konstrukéeni sitka 300 mm

— montaz pomoci svorek na dotykove ety — montdz pomoci svorek na dotykoveé
~ bezpecny CrossLink® L LETETT bezpecny CrossLink®

— volitelnd montaz pomoci sroubd
— instalace proudovych
transformator( bez narokd
na dalsi prostor

— volitelnd montaz pomoci sroubd
— instalace proudovych
transformatorl bez narok(
na dalsi prostor



185Power CrossLink®Technology - Pripojnicovy systém

3-pélové systémy

LU LU
LI LLLY

Drzak pfipojnic a kryt pfipojnic CrossLink®

(} CrossLink®

Polozka Typ JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
univerzalni drzak pfipojnic pro nevrtané ploché pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 4 50,0 06
120x 10
koncovy kryt pro drzak pfipojnic 01430 sada pro levy a pravy drzak pfipojnic 1 39,0 06
stfedovy kryt pro drzak pfipojnic pfi pouZziti drzaku pfipojnic ve stfedu systému 2 17,0 06
01430
dalsi drzaky pfipojnic pro vrtané pfipojnice a profilové pfipojnice naleznete na www.woehner.com
Médéné pripojnice a kryty pfipojnic
Polozka Typ PrGfezmm? | JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
pfipojnice 30 x 10 délka 2,40 m, pocinovana 300 1 643,2 06
pFipojnice 40 x 10 délka 2,40 m, pocinovana 400 1 856,8 06
pfipojnice 60 x 10 délka 2,40 m, pocinovana 600 1 1294,0 | 06
pfipojnice 80 x 10 délka 2,40 m, pocinovana 800 1 1728,0 | 06
pfipojnice 100 x 10 délka 2,40 m, pocinovana 1000 1 21740 | 06
pFipojnice 120 x 10 délka 2,40 m, pocinovana 1200 1 2572,8 | 06
kryt pfipojnice pro pfipojnici 12 - 30 x 10, délka 1 m 10 10,1 06
kryt pfipojnice pro pripojnice 40 - 60 x 10, délka 1m 5 17,6 06 01251
jiné délky na vyzadani
CrossLink®185Power - systém celnich krytt
ochranny modul pfed nebezpe¢nym dotykem CrossLink® sitka 50 mm 8 16,0 06
ochranny modul pfed nebezpecnym dotykem CrossLink® Sifka 100 mm 4 34,0 06
Celni kryt IP40 ochranny modul pred 3 3,0 06 01435
nebezpecnym dotykem
pro CrossLink®
kompletizacni lista krytu délka 499 mm 2 5,6 06
kompletizacni lista krytu délka 649 mm 2 7,6 06
délky ukonceni jsou upraveny podle délek zadniho systému kryti;
Ukonceni délky 499 mm je vhodné pro 01420; ukonceni délky 649 mm je vhodné pro 01436
CrossLink®185Power - systém krytii ze zadni strany
zadni systém kryti * | sada pro rozte¢ drzakd pipojnic 550 mm (stred - 1 91,3 06
stied)
zadni systém kryti * | sada pro roztec drzakd pfipojnic 700 mm (stfed - 1 110,0 06
stred)
rozpérka pro drzak pfipojnic ** | sada, vhodna pod 01430 1 131 06
* 8 vymezovacich vloZek v baleni
** sada je tvofena 4 rozpérkami, jako pfislusenstvi pfi pouziti stfedového drzaku se systémem kryti
Podélna spojka pfipojnic, pro stejné velikosti pFipojnic
podélnd spojka pfipojnic 40 mm 3 48,0 07
podélna spojka pfipojnic 60 mm 3 72,0 07
kryty na ochranu pred nebezpec¢nym 3-polové, kryty z predni a zadni strany, Sifka krytu 29,5 06
dotykem pro podéIné pfipojeni svorek 100 mm
kryty na ochranu pred nebezpecnym 3-pdlové, kryty z pfedni a zadni strany, Sitka krytu 1 45,0 06

dotykem pro podélné spojky

150 mm

pro spojeni pfipojnic 30 x 10 je zapotfebi jedna podélna spojka 01480;

pro spojeni pfipojnic 80 x 10 jsou zapotfebi dvé podéIné spojky 01480

pro spojeni pfipojnic 100 x 10 je zapotfebi po jedné podélné spojce 01480 a 01481;
pro spojeni pfipojnic 120 x 10 jsou zapotfebi dvé podéIné spojky 01481

navod na montaz systému: www.woehner.com/en/products/01430.html

woOhner

185Power 2500 A 4
185 mm pfipojnicovy systém 2

CRITO®185Power CrossLink® - Pfipojovaci technologie

1-pélové a 3-pdlové

() CrossLink®

Listovy pfipojovaci terminal, 3-pdlovy, sroubové pfipojeni

Polozka Typ Jmenovity Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks

Sroub M12 *| 3-pdlova 800 A 100 1 484,0 07 01438

pro 3 kabelova oka 300 mm? (posun ** | 3-pdlova 1400 A 1 1050,0 | 07 01439

usporadani), pro 4 kabelova oka 240 mm?

nebo lam. Cu 80 x 10

svorky pro montaz bez vrtani s nebo bez ochrany pred nebezpecnym dotykem CrossLink®
* proudovy transformator mize byt integrovan do pfipojovaci listy
** proudova zatizitelnost 1400 A u $roubového kontaktu, 1200 A u kontaktu pomoci hakové svorky, viz popis produktu www.woehner.com

Svorka, pro montaz bez vrtani na systém pfipojnic

Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
hakova svorka CrossLink® pro CrossLink® systém pfipojnic chranény pred 1=3 3 15,0 12 33738
nebezpecnym dotykem
hakova svorka pro systém pfipojnic bez systému krytd 3 10,0 12 33740

PI’OUdOV)" transformator, s krytem na svorkovnici, pro pfipojovaci terminal 800 A

Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks

pro instalaci v pfipojovacim prostoru 1-3 1 170,0 18 33776

univerzaln{ transformatorovy
modul

pro vybér transformatoru viz strana 4.20

Proudovy transformator (mize byt integrovan), se $roubovymi svorkami

Polozka Trida Jmenovity Velikost JB | Hmotnost PS Kat. €.
piesnosti zdanlivy kg/100 ks
vykon
proudovy transformator 800 A /5 A 1 2,50 VA 1-3 1 13,5 23 37217
proudovy transformator 910A /5 A 1 13,5 23 37218
proudovy transformator 800 A /5 A 0,5 1 13,5 23 37224
proudovy transformator 910 A /5 A 1 13,5 23 37225
dalsi proudové transformatory v jinych tfidach pfesnosti nebo s prohlasenim o shodé viz kapitola 7 "Pfislusenstvi"
fipojovaci modul, 1-pélovy, CrossLink® svorky pro montaz bez vrtani na systém pfipojnic
P dul, 1-pol C Link® ky p taz bez vrt ystém pFipoj
pfipojovaci modul s krytem pro pfimé pfipojeni kabelu, Cu / Al az do 240 42 3 35,0 07 01423
mm?
pripojovaci modul pro pfimy kabelovy pfivod, 2 ramové svorky 300 98 1 133,0 07
mm?
pfipojovaci modul pro lam. Cu max. 2x 80 x 10 98 1 94,5 07
pfipojovaci modul pro 4 kabelova oka M12 98 1 165,0 07
Kryt, pro pfipojovaci 98 mm modul, 1-pole
kryt v&. zadni ochrany proti nebezpe¢nému dotyku 130 1 l 28,0 l 07 l

vsechny pistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

woOhner
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4 185Power 2500 A 4
3 185 mm pfipojnicovy systém 4

EQUES®185Power CrossLink® - Pripojnicové adaptéry 630 A EQUES®185Power CrossLink® - Pripojnicové adaptéry 1600 A

univerzalni verze pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci

{) CrossLink® () Crosslink®

Adaptér, 630 A, s hakovymi svorkami, monté? bez vrtani Adaptér, 1600 A, piipojeni na systém shora, s hakovymi svorkami pro
na systém pfipojnic, s nebo bez CrossLink®185Power ochranného modulu pfed nebezpe¢nym dotykem montdaz bez vrtani na systém pfipojnic, s a bez CrossLink®185Power ochranného modulu pfed nebezpecnym dotykem
Typ Jmenovity proud | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/lOO ks ABB
pfipojeni shora, CrossLink®-rdmova svorka * 1 590,0 05 s T W T Kat &
pfipojeni zdola, CrossLink®-ramova svorka * 1 700,0 05 proud kg/100 ks
* jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) 800 A 1 2120,0 05 32767
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) 1000 A 1 2100,0 |05 32766
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1250 A 1 3010,0 |05 32765
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A 1 3150,0 | 05 32807
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Eaton
Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A) 1000 A 1 2300,0 |05
Eaton NZM4 (1250 A) 1250 A 1 2900,0 |05
2 . A . (s . E NZM4 (1 A), Si VL8 (1 A 1440 A 1 |
Adaptér, 630 A, s hikovymi svorkami, montaz bez vrtani - ato.n“ .(, G0 A, SEimeTs 3. 8/( 004 0 30600 |05
na systém pFl’pojnic, ploché verze jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
pfipojeni shora, plochd rdmova svorka " 1 640,0 |05 Schneider Electric
pizaen Zetel e, DliEi) [N O 70 & : L | o | s Schneider Electric NS6308, NS800, NS1000 1000A | 1| 26200 |05
pfiinstalaci adaptéru v¢. vykonového spinace je mozna stejna hloubka instalace, 150 mm dosedaci plocha, jako u pojistkového odpinace NH : :
* jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com Schneider Electric NS1250 1250A 1 3000,0 05
Schneider Electric NS1600 1450 A 1 3100,0 | 05
Ada ptér, 630 A, Sroubové pFipojeni pro vrtané pFipojnice jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
pfipojeni shora / zdola, Sroubovy kontakt ‘ 1 ‘ 620,0 ‘ 05 ‘ Siemens
* jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) 1440 A 1 3060,0 | 05
Siemens 3VL5 (630 A) 630 A 1 2100,0 |05
Siemens 3VL6 (630 A, 800 A) 720 A 1 1950,0 | 05
Siemens 3VL7 (1000 A) 1000 A 1 2200,0 |05
Siemens 3VL7 (1250 A) 1150 A 1 2850,0 | 05
Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) 1000 A 1 2200,0 |05 32707
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) 800 A 1 2120,0 |05 32767
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) 1000 A 1 2100,0 | 05 32766
Proudové transformétory, se Eroubovymi svorkami ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), S!emens 3VA27 (1250 A) 1250 A 1 3010,0 | 05 32765
- S . ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A 1 3150,0 |05 32807
Typ Trida Jmenovity zdanlivy | JB | Hmotnost PS Kat. €. - — — —
presnosti vykon kg/100 ks jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
proudovy transformator 200 A /5 A 1 2,50 VA 1 13,5 23 37212 Socomec
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37213
proudovy transformator 400 A / 5 A 1 135 53 37214 Socomec Sirco 1250 A (Socomec-Nr. 26003U21), Sirco 1600 A (Socomec-Nr. 1550A | 1 | 3350,0 |05
: 26003U61
proudovy transformdtor 500 A /5 A 1 13,5 23 37215 - — ) — —
£ = jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37216
proudovy transformator 200 A /5 A 0,5 1 13,5 23 37219
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37220
proudovy transformdtor 400 A /5 A 1 13,5 23 37221
proudovy transformdator 500 A /5 A 1 13,5 23 37222
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37223

proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru
pricitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR

Prislusenstvi
Polozka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
montazni svorka pro proudovy transformator 13 0,5 23 37900

* pro montaz na pfipojnice a adaptéry 630 A

vsechna zafizeni mohou byt namontovana pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
dalsi informace o proudové kapacité najdete na www.woehner.com

wohner Novinks wéhner vounks PSS



EQUES®185Power CrossLink® - Pripojnicové adaptéry 1600 A

pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci

Adaptér, 1600 A, piipojeni k systému zdola, s hdkovymi svorkami pro

montdaz bez vrtani na systém pfipojnic, s a bez CrossLink®185Power ochranného modulu pfed nebezpecnym dotykem

() CrossLink®

ABB
Typ Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) 800A | 1| 23000 |05 32730
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) 1000A | 1 | 23000 |05 32729
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A 1 3028,0 05 32726
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A | 1 | 31000 |05 32797
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Eaton
Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A) 1000 A 1 2400,0 05
Eaton NZM4 (1250 A) 1200 A 1 3180,0 05
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) 1400A | 1 | 2800,0 |05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Schneider Electric
Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000 900 A 1 2400,0 05
Schneider Electric NS1250 1200 A 1 3200,0 05
Schneider Electric NS1600 1400 A 1 3350,0 | 05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Siemens
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) 1400 A 1 2800,0 05
Siemens 3VL5 (630 A) 630 A 1 2150,0 | 05
Siemens 3VL6 (630 A, 800 A) 650 A 1 2350,0 05
Siemens 3VL7 (1000 A) 1000 A 1 2200,0 05
Siemens 3VL7 (1250 A) 1150 A 1 3100,0 05
Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) 1000 A 1 2200,0 | 05 32708
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) 800 A 1 2300,0 |05 32730
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) 1000 A 1 2300,0 05 32729
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A | 1 | 30280 |05 32726
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A | 1 | 31000 |05 32797
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Socomec
Socomec Sirco 1250 A (Socomec-Nr. 26003U21), Sirco 1600 A (Socomec-Nr. 1500A | 1 | 3350,0 |05

26003U61)

jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com

viechna zafizeni mohou byt namontovana pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
dalsi informace o proudové kapacité najdete na www.woehner.com

Novinka

woOhner

EQUES®185Power - Pripojnicové adaptéry 1600 A

pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci

Adaptér, 1600 A, piipojeni na systém shora a zdola,
Sroubové pfipojeni pro vrtané pfipojnice

185Power 2500 A
185 mm pfipojnicovy systém

ABB
Typ Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) 800 A 1 2150,0 |05 32786
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) 1000A | 1 | 26200 |05 32785
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A | 1| 28000 |05 32784
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A 1 2950,0 |05 32808
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Eaton
Eaton NZM4 (630 A, 800 A, 1000 A) 1000 A 1 2200,0 | 05
Eaton NZM4 (1250 A) 1200 A 1 2600,0 | 05
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) 1400A | 1 | 29500 |05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Legrand
GE FK1600, Legrand DPX? 1600 *| 1440A ‘ 1 2950,0 | 05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
* pouze pro pfipojeni systému shora
Schneider Electric
Schneider Electric NS630B, NS800, NS1000 900 A 1 2200,0 05
Schneider Electric NS1250 1200A 1 2900,0 | 05
Schneider Electric NS1600 1400 A 1 3010,0 05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com
Siemens
Eaton NZM4 (1600 A), Siemens 3VL8 (1600 A) 1400A | 1 | 29500 |O05
Siemens 3VL6 (630 A, 800 A) 650 A 1 2080,0 | 05
Siemens 3VL5 (630 A) 630 A 1 2000,0 05
Siemens 3VL7 (1000 A) 1000 A 1 2800,0 05
Siemens 3VL7 (1250 A) 1150A 1 2800,0 | 05
Siemens 3VA25 (630 A, 800 A, 1000 A) 1000 A 1 2800,0 | 05 32709
ABB Tmax T6, T7 (800 A), Emax E2 (800 A), Siemens 3VA27 (800 A) 800 A 1 2150,0 | 05 32786
ABB Tmax T7 (1000 A), Emax E2 (1000 A), Siemens 3VA27 (1000 A) 1000 A 1 2620,0 05 32785
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A 1 2800,0 05 32784
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A | 1 | 29500 |05 32808

jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com

vsechna zafizeni mohou byt namontovana pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
dalsi informace o proudové kapacité najdete na www.woehner.com

woOhner

Novinka
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EQUES®185Power CrossLink® - Pripojnicové adaptéry 1600 A EQUES®185Power - Pripojnicové adaptéry 1600 A
pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci pfizplsobeno vyrobclim rozvadéci
{) CrossLink®
Adaptér 1600 A, piipojeni k systému zdola, otoéeni faze, s hakovymi svorkami pro Adaptér 1600 A, piipojeni k systému zdola, otoéeni faze,
montdaz bez vrtani na systém pfipojnic, s a bez CrossLink®185Power ochranného modulu pfed nebezpecnym dotykem Sroubové pripojeni pro vrtané pfipojnice
ABB ABB
Typ Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Jmenovity proud | JB | Hmotnost PS Kat. €.
proud kg/100 ks kg/100 ks
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A 1 3000,0 05 32723 ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220 A 1 2900,0 05 32725
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A 1 3230,0 |05 32722 ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320 A 1 3140,0 |05 32724
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com; adaptér s otocenim faze pouzitelny rovnéz s pfipojenim na systém shora
Eaton Eaton
Eaton NZM4 (1250 A) 1200 A 1 3200,0 05 Eaton NZM4 (1250 A) 1200 A 1 3000,0 05
Eaton NZM4 (1600 A) 1400 A 1 3300,0 05 Eaton NZM4 (1600 A) 1400 A 1 3150,0 05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com; adaptér s otocenim faze pouzitelny rovnéz s pfipojenim na systém shora
Schneider Electric Schneider Electric
Schneider Electric NS1250 1200 A 1 3000,0 05 Schneider Electric NS1250 1200 A 1 2900,0 05
Schneider Electric NS1600 1400 A 1 3230,0 05 Schneider Electric NS1600 1400 A 1 3140,0 05
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com; adaptér s otocenim faze pouzitelny rovnéz s pfipojenim na systém shora
Siemens Siemens
Siemens 3VL7 (1250 A) 1150 A 1 3222,0 05 Siemens 3VL7 (1250 A) 1150 A 1 3172,0 05
Siemens 3VL8 (1600 A) 1320A 1 3432,0 05 Siemens 3VL8 (1600 A) 1320 A 1 3382,0 05
ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A 1 3000,0 05 32723 ABB Tmax T7 (1250 A), Emax E2 (1250 A), Siemens 3VA27 (1250 A) 1220A 1 2900,0 05 32725
ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A 1 3230,0 05 32722 ABB Tmax T7 (1600 A), Emax E2 (1600 A), Siemens 3VA27 (1600 A) 1320A 1 3140,0 05 32724
jednotlivé jmenovité proudy naleznete v popisu vyrobku na www.woehner.com jmenovity proud viz popis produktu na www.woehner.com; adaptér s otocenim faze pouzitelny rovnéz s pfipojenim na systém shora
Prislusenstvi, stupen kryti IP20
Polozka Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
ochranny kryt IP20 (pfedni) pro pro ABB Tmax T6, T7 1 125,6 05 32700
adaptér, v¢. 3 hornich krytd pro Eaton NZM4, Legrand DPX3 1600, GE FK1600 1| 1238 |05 32701
pro Schneider Electric NS630B - NS1600 1 122,8 05 32702
pro Siemens 3VL7, 3VL8 1 123,0 05 32703
pro Siemens 3VL5, 3VL6 1 128,0 05 32706
pro Siemens 3VA25 1 128,0 05 32705
ochranny kryt IP20 (zadni) pro vsechny typy adaptéri 1 9,0 05 32704
Proudové transformatory, se sroubovymi svorkami
Typ Trida pfesnosti Jmenovity zdanlivy | JB | Hmotnost PS Kat. €.
vykon kg/100 ks
proudovy transformator 630 A /5 A 1 5,00 VA 1 14,0 23 32983
proudovy transformator 800 A /5 A 1 14,0 23 32984
proudovy transformator 1000 A /5 A 1 14,0 23 32985
proudovy transformator 1250 A /5 A 1 14,0 23 32986
proudovy transformator 1600 A /5 A 1 14,0 23 32987

v zvislosti na adaptéru Ize pouzit 1 nebo 2 transformatory na jednu fazi, vice v popisu produktt na www.woehner.com

viechna zafizeni mohou byt namontovana pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10 vsechna zafizeni mohou byt namontovana pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
dalsi informace o proudové kapacité najdete na www.woehner.com dalsi informace o proudové kapacité najdete na www.woehner.com
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QUADRON®185Power CrossLink® - Listové odpinace NH pojistek vel. 00

3-pélové spinani, 1-pélové spinani nebo otevrend verze

() CrossLink®

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pslové spinani, montaz bez vrtani na systém pfipojnic, pfipojeni zdola / shora

Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
Sroub M8, vysokad verze * NH 00 160 A 1 261,5 12 33700
ramova svorka 70 mm?, vysoka verze * NH 00 160 A 1 261,8 12 33770
Sroub M8, plocha verze NH 00 160 A 1 218,2 12 33704
ramova svorka 70 mm?, plochd verze NH 00 160 A 1 217,4 12 33773
svorky potfebné pro montaz
* integrace proudového transformatoru mozna
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pélové spinani, montaz bez vrtani na systém piipojnic, s monitoringem pojistek
pfipojeni zdola / shora
Sroub M8, vysoka verze * NH 00 160 A 1 270,0 12 33720
ramova svorka 70 mm?, vysoka verze * NH 00 160 A 1 270,0 12 33771
Sroub M8, plocha verze NH 00 160 A 1 220,0 12 33724
ramova svorka 70 mm?, plocha verze NH 00 160 A 1 220,0 12 33774
svorky potfebné pro montaz
* integrace proudového transformatoru mozna
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 1-pslové spinani, montaz bez vrtani na systém pfipojnic, pfipojeni zdola / shora
Sroub M8, vysoka verze *I NHO00 160 A 1 255,5 12 33715
ramova svorka 70 mm?, vysoka verze * NH 00 160 A 1 256,3 12 33772
Sroub M8, plocha verze NH 00 160 A 1 2114 12 33719
ramova svorka 70 mm?, plocha verze NH 00 160 A 1 212,0 12 33775
svorky potfebné pro montaz
* integrace proudového transformatoru mozna
Listovy drzak NH pojistek, vel. 00, oteviena verze, montéz bez vrtani na systém pfipojnic, pfipojeni zdola / shora
Sroub M8, plochd verze NH 00 160A [ 1] 1900 [12] 33705
svorky potfebné pro montaz
{) CrossLink®
CrossLink® svorka, montaz bez vrtani na systém piipojnic
Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
hakova svorka IP20 CrossLink® pro systémy pfipojnic s ochranou proti 00 3 44 12 33765
dotyku

pro montéz jednoho zafizeni na CrossLink®, ochrana proti nebezpecnému dotyku, jsou vyzadovény 3 svorky

woOhner

3-pélové spinani, 1-pdlové spinani nebo oteviend verze

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pslové spinani, sroubové pFipojeni, pfipojeni zdola / shora

185Power 2500 A
185 mm pfipojnicovy systém

QUADRON®185Power - Listové odpinace NH pojistek vel. 00

Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
Sroub M8, vysoka verze * NH 00 160 A 1 261,5 12 33700
ramova svorka 70 mm?, vysoka verze * NH 00 1 261,8 12 33770
Sroub M8, plocha verze NH 00 1 218,2 12 33704
ramova svorka 70 mm?, plocha verze NH 00 1 217,4 12 33773
svorky umoznuji montaz bez vrtani
* integrace proudového transformatoru mozna
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pélové spinéni, sroubové piipojeni, s monitoringem pojistek,
pfipojeni zdola / shora
sroub M8, vysoka verze * NH 00 160 A 1 270,0 12 33720
ramova svorka 70 mm?, vysoka verze *I' NHO00 1 270,0 12 33771
Sroub M8, plochd verze NH 00 1 220,0 12 33724
ramova svorka 70 mm?, plocha verze NH 00 1 220,0 12 33774
svorky umoziuji montaz bez vrtani
* integrace proudového transformatoru mozna
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 1-pslové spinani, sroubové piipojeni, pfipojeni shora / zdola
Sroub M8, vysoka verze *I' NHO00 160 A 1 255,5 12 33715
ramova svorka 70 mm?, vysoka verze * NH 00 1 256,3 12 33772
Sroub M8, plocha verze NH 00 1 2114 12 33719
ramova svorka 70 mm?, plocha verze NH 00 1 212,0 12 33775
svorky umoznuji montdz bez vrtani
* integrace proudového transformatoru mozna
Drzak NH pojistek, vel. 00, oteviena verze, roubové pripojeni, pipojeni shora / zdola
Sroub M8, ploché verze NHoO | 160A | 1] 1900 [12] 33705
svorky umoznuji montdz bez vrtani
Prislusenstvi svorky, montaz bez vrtani na systém piipojnic
Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
hakova svorka pro systém pripojnic bez systému krytd 00 3 14,0 12 33739

pro montaz jednoho zafizeni jsou vyzadovany 3 svorky

woOhner

10




4 185Power 2500 A 4
11 185 mm pfipojnicovy systém 12

QUADRON®185Power - Listové odpinace NH pojistek vel. 1 - 3

3-pélové spinani, 1-pdlové spinani nebo oteviend verze

QUADRON®185Power CrossLink® - Listové odpinace NH pojistek vel. 1 - 3

3-pélové spinani, 1-pélové spinani nebo otevrend verze

() CrossLink®

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pslové spinani, montaz bez vrtani na systém piipojnic, pfipojeni shora / zdola

Typ

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pslové spinani, sroubové pFipojeni, pfipojeni zdola / shora

Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks proud kg/100 ks
Sroub M12 NH 1 250 A 1 480,0 12 33701 Sroub M12 NH 1 250A 1 480,0 12 33701
Sroub M12 NH 2 400 A 1 480,0 12 33702 Sroub M12 NH 2 400 A 1 480,0 12 33702
Sroub M12 NH 3 630 A 1 582,3 12 33703 Sroub M12 NH 3 630 A 1 582,3 12 33703

svorky umoZzfiuji montaz bez vrtani

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pslové spinani, montaz bez vrtani na systém piipojnic, s monitoringem pojistek,

pfipojeni shora / zdola

svorky umozfuji montaz bez vrtani

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pslové spinani, sroubové pfipojeni, s monitoringem pojistek, pfipojeni zdola / shora

Sroub M12 NH 1 250 A 1 540,0 12 33721
sroub M12 NH 1 250A | 1| 5400 |12 33721 Sroub M12 NH 2 400A | 1| 5400 |12 33722
Sroub M12 NH 2 400 A 1 540,0 12 33722 <roub M12 NH 3 630 A 1 640,0 12 33723
Sroub M12 NH 3 630A 1 640,0 12 33723 svorky umoznuji montaz bez vrtani
svorky umoznuji montaz bez vrtani - R , . .
. Lo . Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 1-péslové spinani, sroubové pFipojeni, pipojeni zdola / shora
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 1-pélové spinani, montaz bez vrtani na systém pfipojnic, pFipojeni shora / zdola Zroub M12 NH 1 2SO0 A 1 2950 |12 33716
sroub M12 NH 1 250A | 1| 4950 |12 33716 Sroub M12 NH 2 400A | 1| 5020 |12 33717
Sroub M12 NH 2 400A | 1| 5020 |12 33717 $roub M12 NH 3 630A | 1| 5740 |12 33718
Sroub M12 NH 3 630 A 1 574,0 12 33718 svorky umoziuji montaz bez vrtani
svorky umoznuji montaz bez vrtani et e R , . .
e . . Dvojity listovy odpinac NH pojistek, 1250 A, 3-pslové spinani, Sroubové pfipojenti, pfipojeni zdola
Dvojity listovy odpinac NH pojistek, 1250 A, 3-pslové spinani, montéZ bez vrtani na systém pfipojnic, pfipojeni zdola e D) 8 T e O e NH 3 1250A | 1] 15560 |12] 33731
Sroub M12, vé, krytu piipojného prostoru NH 3 1250A | 1| 15560 |12 ] 33731 svorky umozhuji montiZ bez vrtani, 6 ks na jeden odpinat
svorky umoznuji montaz bez vrtani, 6 ks na jeden odpinac . R , . .
. L. . Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, otevfena verze, Sroubové pFipojeni, pfipojeni zdola / shora
Listovy drzak NH pojistek, vel. 1 - 3, oteviens verze, montéz bez vrtani na systém pfipojnic, pfipojeni zdola / shora Zroub M12 NTTEN 2eoR T 1 3650 |12 33706
sroub M12 NH1 250A | 1| 3650 |12 33706 Sroub M12 NH 2 400A | 1| 3751 |12 33707
Sroub M12 NH 2 400 A 1 375,1 12 33707 <roub M12 NH 3 630 A 1 450,0 12 33708
Sroub M12 NH 3 630A 1 450,0 12 33708 svorky umoznuji montaz bez vrtani
svorky umoznuji montaz bez vrtani
{} CrossLink®
. PrisluSenstvi svorky, montaz bez vrtani na systém pfipojnic
CrossLink® svorka, montaz bez vrtani na systém piipojnic Poloska Typ Velikost B |Bmotnost | Ps Kat. &
Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. kg/100 ks
kg/100 ks hakova svorka pro systém pFipojnic bez systému 1-3 3 10,0 12 33740
hakova svorka CrossLink® pro CrossLink® systém pfipojnic i=3 3 15,0 12 33738 kryth

chrédnény pred nebezpecnym
dotykem

pro montaz jednoho zafizeni na CrossLink®, ochrana proti nebezpecnému dotyku, jsou vyzadovany 3 svorky

vsechny pfistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

woOhner

pro montaz jednoho zafizeni jsou vyzadovany 3 svorky

vsechny pistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

woOhner
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13 185 mm pfipojnicovy systém 14
ve v , . ve v , .
QUADRON®185Power - Prislusenstvi velikost 00 QUADRON®185Power - Prislusenstvi velikost 1 - 3
3-pélové, 1-pdlové spinani a oteviené 3-pélové spinani, 1-pdlové spinani nebo oteviend verze
3
Prislusenstvi Prislusenstvi
Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks kg/100 ks
tfmenova svorka *| pro Cu 16 - 70 mm? 00 3 15 09 33755 ramova svorka * | pro Cua Al 70 - 240 mm? 1-3 14,5 12 33735
klinova svorka *| proCua Al 10 - 95 mm? 00 3 3,0 12 33734 ramova svorka * | pro Cua Al 120 - 300 mm? 1-3 3 253 12 33736
kryt pro pfipojovaci svorky vodicd, pro 33700, 33715, 33720, 33770, 33771, 00 1 18,2 12 33732 kryt pro pfipojovaci svorky vodicl univerzalni pro NH velikosti1 -3 a 1-3 30,0 12 33733
vysoka verze, pfipojeni spodni 33772 a QUADRON®185Power Speed vel. pfipojovaci svorkovnici 800 A
00 spinac NO/NC 250 VAC/5A,30V DC/4A 000-3 | 1 11 09 33156
kryt svorkovnice, plocha varianta, pro 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 00 1 13,4 12 33725 bocni nosna li¢ta pro predni kryt 00-3 2 10,7 12 33758
\Iiy;:upmksvorl'(y Zespo:"‘] iant 337;:’7?;)722715 33720, 33770, 33771 00 1 13,4 12 33726 bocnikryci podpéra pro predni kryt 00-3 4 o 12 33113
ryt svorkovnice, vysoka varianta, pro b ) b b ) ) 7 i
vystupni svorky zeshora 33772 pruhlednyvkryt - _ pro 33706: 33707, 3375)8' 00 6 57,5 12 33759
kryt svorkovnice, plocha varianta, pro 33704, 33705, 33719, 33724, 33773, 00 1| 134 |12 33727 gdt”i”a altst r(‘fb,ef(pemym OCQr"’T”f 2zt ”eg?zPLelC”ym dieify e e 1-3 5 00 |12 33761
vystupni svorky zeshora 33774,33775 ?y em %e Zf" nts ranyw — zadnts rarly Pro azl -
spinac NO/NC 250 VAC /5 A, 30V DC /4 A 000-3 1 11 09 33156 zafL(Jvkovy drzak somontazrtlvlls’to.u pro propf)Jer.n tran.s.formatoru _ 1-3 1 8,8 12 33768
el e e pro predni kryt 00-3 > 10,7 12 33758 q[zak I'<omponentu s montaznimi pro monitoring pojistek a propojeni 1-3 1 9,0 12 33769
botni kvl podp dni k listami transformatoru
ocnt krycl P? pe.z.ra pro pl’?’ ni I’y‘t fo-z i OE 1z el * pfi pouziti hlinikovych vodicd dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")
kryt kontaktd pojistek ** | pro drzak pojistek NH a 33705 00 30 1,2 10 79448 **k zajisténi bezpe¢nosti proti nebezpe¢nému dotyku ze zadni strany ve spojeni s ochrannymi moduly pied nebezpecnym dotykem CrossLink®
zasuvkovy drzdk s montazni listou pro propojeni transformatoru 00 1 2,8 12 33766
drzak komponentl s montaznimi pro monitoring pojistek a propojeni 00 1 5,5 12 33767
listami transformatoru
pfi poutziti hlinikovych vodict dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8.2)
* pouze u velikosti 00, pouzitelny Sroub M8
**k zakryti 1 pojistky je nutny 1 kus
Proudovy transformator (maze byt integrovan), se svorkami
Typ Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. €.
piesnosti zdanlivy kg/100 ks
. - pykon Proudové transformatory, pro lidtové odpinace NH pojistek vel. 1 - 3, se svorkami
proudovy transformator 80 A /5 A 1 2,50 VA 1 14,0 23 33741 bolatka T Jmenovity B P = r—)
proudovy transformator 150 A /5 A 1 14,0 23 33742 presnosti Zqénlivy' kg/100 ks
) . vykon
d t f tor100A/5A 0,5 1,50 VA 1 28,0 23 33749 G z
pro”dov)f transform?tor L0 ; o ' v T1 T 50 Tas r3ve1 proudovy transformator 150 A/ 5 A . 1 150VA | 1 | 140 |23 33744
Pro”do")f transforma,tor N T T A Ti T 50 1o e proudovy transformator 200A /5 A 250VA | 1| 135 |23 37212
0 ansformato , s prohlasenim o shodé , 4 7 7
pr udov),/ tr f ! = ! 150A/5A Pr hiag I hoda SRRl bl = B proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37213
roudovy transformator , s prohlasenim o shodé , ! ’ 7
P - y - —— - P - — - — - — - - - proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37214
proudové transformatory s prohldsenim o shodé: nutné zohlednit zékony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru £ =
piicitaji ndklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR proudovy transformdtor 500A /5 A 1 13,5 23 37215
v ad R L o - proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37216
Dvojity adapter, prolistovy odpinac NH pojistek vel. 00 proudovy transformator 200A /5 A 0,5 1 13,5 23 37219
pro 2 listové odpinaci NH listy vel. 00 00 ‘ 1 ‘ 55,0 ‘ 12 ‘ 33728 proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37220
) ' . ) proudovy transformétor 400 A /5 A 1 13,5 23 37221
Proudovy transformator, pro dvojity adaptér, s vodici proudovy transformator 500 A /5 A 1| 135 |23 37222
T Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢. ¢ P
P S 2danlivy Y kg/100 ks proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37223
vykon proudovy transformator 200 A /5 A, s prohldsenim o shodé 1 13,5 23 37232
proudovy transformator 150 A/5A ' 1 150VA | 1 14,0 23 33744 proudovy transformator 250 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37233
proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru proudovy transformator 400A /5 A, s prohlééenim o shodé 1 135 23 37234
pricitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR ~ - 4 P - d
* s vodici 2,5 mm?, délka 1,50 m proudovy transformator 500 A /5 A, s prohlaSenim o shodé 1 13,5 23 37235
dalsi proudové transformatory v jinych tfidach pfesnosti nebo s prohlasenim o shodé viz kapitola 7 "Pfislusenstvi"
* s vodici 2,5 mm?, délka 1,50 m
Proudovy transformator, s krytem svorkovnice, pro listové pojistkové NH odpinace velikost 1 - 3
univerzalni transformatorovy modul pro instalaci v pfipojovacim 1-3 1 170,0 18 33776

prostoru

pro vybér transformétoru viz strana 4.20
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QUADRON®185Power Speed CrossLink® - Pojistkové odpinace NH velikost 00

s pojistkami a s pruzinovym spinacim mechanismem

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pélové spinani,
tfmenové / hikové pfipojeni k montazi bez vrtani s a bez ochrannych modult pfed nebezpeénym dotykem CrossLink®, pfipojeni

Sroubem M8

() CrossLink®

Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
vysoka verze, vystupni svorky dole M8 NH 00 160 A 1 504,0 18 33614
vysoka verze, vystupni svorky nahore M8 NH 00 1 459,0 18 33616
plocha verze, vystupni svorky dole M8 NH 00 1 455,3 18 33610
plochd verze, vystupni svorky nahofe M8 NH 00 1 467,0 18 33612
se tfemi svorkami s izolovanym Sroubovym prodlouzenim pro montaz na pfipojnicovy systém
* mozna integrace proudového transformatoru, velikost 1 - 3
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-polové spinani, s monitoringem pojistek,
montaz bez vrtani na systém pfipojnic, s a bez CrossLink®, pfipojovaci Sroub M8
Typ Velikost Jmenovity JB Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
vysoka verze, vystupni svorky dole M8 NH 00 160 A 1 481,5 18 33624
vysokd verze, vystupni svorky nahofe M8 NH 00 1 480,0 18 33626
plocha verze, vystupni svorky dole M8 NH 00 1 449,0 18 33620
plocha verze, vystupni svorky nahofe M8 NH 00 1 454,0 18 33622

vsechny pfistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10

pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky

woOhner
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QUADRON®185Power Speed - Pojistkové odpinace NH, velikost 00

s pojistkami a s pruzinovym spinacim mechanismem

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pslové spinani,
Sroubové pripojeni, pfipojovaci Sroub M8

Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢
proud kg/100 ks

vysokad verze, vystupni svorky dole M8 *| NHO00 160 A 1 462,5 18 33615

vysoka verze, vystupni svorky nahofe M8 *| NHO00 1 450,0 18 33617

plocha verze, vystupni svorky dole M8 NH 00 1 409,0 18 33611

plocha verze, vystupni svorky nahofe M8 NH 00 1 415,5 18 33613

se tfemi Srouby pro montaz na pfipojnici
* mozna integrace proudového transformatoru, velikost 1 - 3

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-polové spinani, s monitoringem pojistek,
Sroubové pripojeni, pfipojovaci Sroub M8

Typ Velikost Jmenovity JB Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks

vysoka verze, vystupni svorky dole M8 *| NHO00 160 A 1 485,0 18 33625

vysoka verze, vystupni svorky nahofe M8 *| NHO00 1 483,5 18 33627

plocha verze, vystupni svorky dole M8 NH 00 1 443,0 18 33621

plocha verze, vystupni svorky nahofe M8 NH 00 1 448,0 18 33623

se tfemi Srouby pro montaz na pfipojnici
* mozna integrace proudového transformatoru, velikost 1 - 3

vsechny pfistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky

wohner  Piislusenstvi > 419; 73;11



4 185Power 2500 A 4
17 185 mm pfipojnicovy systém 18

QUADRON®185Power Speed CrossLink® - Pojistkové odpinace NH, velikost 1 - 3 QUADRON®185Power Speed - Pojistkové odpinace NH, velikost 1 - 3

s pojistkami a s pruzinovym spinacim mechanismem s pojistkami a s pruzinovym spinacim mechanismem

() CrossLink®

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pélovy, hakové svorky pro montaz bez vrtani na systém pfipojnic,

Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pslové spindni, sroubové pfipojeni, pfipojovaci sroub M12
s a bez CrossLink® ochrany pred nebezpecnym dotykem, pfipojovaci Sroub M12

Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

Typ Velikost Jmenovity  |JB | Hmotnost | Ps Kat. ¢. proud kg/100 ks

proud kg/100 ks vystupni svorky dole M12 NH 1 250A | 1 | 11760 |18 33630
vystupni svorky dole M12 NH1 250A | 1| 11760 |18 33630 vystupni svorky nahofe M12 NH 1 1| 11940 |18 33631
vystupni svorky nahofe M12 NH1 1| 11940 |18 33631 vystupni svorky dole M12 NH 2 400A | 1 | 12500 |18 33632
vystupni svorky dole M12 NH 2 400A | 1 | 12500 |18 33632 vystupni svorky nahofe M12 NH 2 1| 13610 |18 33633
vystupni svorky nahofe M12 NH 2 1| 13610 |18 33633 vystupni svorky dole M12 NH 3 630A | 1 | 14210 |18 33634
vystupni svorky dole M12 NH 3 630A | 1| 14210 |18 33634 vystupni svorky nahofe M12 NH 3 500A | 1 | 14810 |18 33635
vystupni svorky nahore M12 NH 3 500 A 1 14810 |18 33635 montaini sada se tiemi &rouby

pro montaz jsou vyzadovany svorky CrossLink®

. L. . Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pélové spinani, éroubové pfipojeni, s monitoringem pojistek, pfipojovaci &roub M12
Listovy odpinac NH pojistek, vel. 1 - 3, 3-pslovy, s monitoringem pojistek,

it 3 )" Pt ;] A - . .. o L. Typ Velikost Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢
pfipojovaci svorky pro montaz bez vrtani na systém pfipojnic, s a bez CrossLink®, ochrana proti nebezpecnému dotyku, pfipojovaci Sroub proud kg/100 ks
M12 vystupni svorky dole M12 NH 1 250A | 1 | 12670 |18 33636
vystupni svorky dole M12 NH 1 250 A 1 1267,0 18 33636 vystupni svorky nahofe M12 NH 1 1 1285,0 18 33637
vystupni svorky nahofe M12 NH 1 1 12850 |18 33637 vystupni svorky dole M12 NH 2 400 A 1 14200 |18 33638
vystupni svorky dole M12 NH 2 400 A 1 1420,0 |18 33638 vystupni svorky nahofe M12 NH 2 1 1452,0 |18 33639
vystupni svorky nahofe M12 NH 2 1| 14520 |18 33639 vystupni svorky dole M12 NH 3 630 A 1| 15120 |18 33640
vystupni svorky dole M12 NH 3 630 A 1| 15120 |18 33640 vystupni svorky nahofe M12 NH 3 500 A 1| 15720 |18 33641
vystupni svorky nahofe M12 NH 3 500 A 1 1572,0 18 33641 montézni sada se tfemi srouby
pro montaz jsou vyzadovany svorky CrossLink®
-
i
Il
{) CrossLink®
Montazni set, pro montaz na systém piipojnic
Svorka CrossLink®, pro monta? bez vrtani na systém piipojnic polozka Typ Velikost 38 | Hmotnost | Ps Kat. &,
Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. /AR
kg/100 ks montdzni sada se 3 Srouby pro pfipojeni kontaktd na dérované 1-3 1 31,4 18 33650
montazni sada se 3 hakovymi pro montaz bez vrtani na systém i=3 1 51,0 18 33651 pfipojnice, vC. polohovaciho kusu

svorkami pfipojnic s a bez moduld pro ochranu

pred nebezpecnym dotykem CrossLink®
pro bezpecnou praci pod napétim a za 1-3 3 5,8 18 33652
pouziti standardniho naradi

pro montaz jednoho zafizeni na CrossLink®, ochrana proti nebezpe¢nému dotyku, jsou vyzadovany 3 svorky

izolované prodlouzeni Sroubu pro
héakovou svorku

vsechny pfistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky

woOhner

vsechny pfistroje je mozné montovat pfimo na pfipojnice 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky
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QUADRON®185Power Speed - Prislusenstvi, velikost 00

4 185Power 2500 A
19 185 mm pfipojnicovy systém

QUADRON®185Power Speed - Prislusenstvi, velikost 1-3

Pfislusenstvi Proudovy transformator (maze byt integrovan), pro Listovy odpinaé NH pojistek, se svorkami
Polozka Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Polozka Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks presnosti zqsnlivy kg/100 ks
kryt pro pfipojovaci svorky vodic, pro 33700, 33715, 33720, 33770, 00 1 182 |12 33732 . - en
vysoka verze, pfipojeni spodni 33771, 33772 a QUADRON®185Power proudovy transformator 200A/5 A 1 150VA | 1 104 23 37200
Speed vel. 00 proudovy transformator 250 A /5 A 1 10,4 23 37201
zadni ochranny modul proti dotyku * | pro pripojovaci svorky 1 7,0 18 33653 proudovy transformator 400 A /5 A 1 10,4 23 37202
tfmenova svorka *| pro Cu 16 - 70 mm? 3 1,5 09 33755 proudovy transformator 500 A /5 A 1 10,4 23 37203
klinova svorka *| proCuaAl 10 - 95 mm? 3 3,0 12 33734 proudovy transformator 200 A /5 A 0,5 1 10,4 23 37204
prodlouzeni listy pro nosné konzoly pro Celni kryty 1 0,9 18 33645 proudovy transformator 250 A /5 A 1 10,4 23 37205
celni proudovy transformator 400 A /5 A 1 10,4 23 37206
boc¢ni nosna lista pro predni kryt 00-3 2 10,7 12 33758 proudovy transformator 500 A / 5 A 1 10,4 23 37207
bocni kryci podpéra pro predni kryt 4 0,5 12 33113 proudovy transformator 200 A /5 A, s prohlasenim o shodé 1 104 |23 37208
spinac NO/NC250VAC/5A,30VDC/4A 1 2,9 18 33642 proudovy transformator 250 A / 5 A, s prohldenim o shodé 1 10,4 23 37209
Pr'opu"zuez:'vz:'lzéks‘a’ggh "gj;fe?n",d;;‘if&‘;kyny pro drzbu (viz 8.2) proudovy transformator 400 A / 5 A, s prohldgenim o shodé 1 10,4 23 37210
P P Y proudovy transformdtor 500 A /5 A, s prohlaSenim o shodé 1 10,4 23 37211
Proudovy transformétor (mﬂie b)’/t integrovén), se svorkami p[f)vL'ldl'),\lé Vtransformétorvy s prphlééenl’m o sho@é: nutné zohlednit zakony danélzemé; ke ka?dému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru
= i Jmenovity prT— B | Hmotnost b e pricitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR
yp fida N
fesnosti zdanlivy kg/100 ks
P vykonvy &
proudovy transformator 80 A /5 A 1 2,50 VA 00 1 14,0 23 33741
proudovy transformator 150 A /5 A 1 14,0 23 33742
proudovy transformator 100 A /5 A 0,5 1,50 VA 1 28,0 23 33749
proudovy transformdtor 150 A /5 A 2,50 VA 1 28,0 23 33751
proudovy transformdtor 100 A / 5 A, s prohlasenim o 1,50 VA 1 28,0 23 33750
shodé
proudovy transformator 150 A / 5 A, s prohlasenim o 2,50 VA 1 28,0 23 33752 R R
shodé Proudovy transformator, pro QUADRON®185Power Speed — pruzinovy odpinaé NH pojistek, vel. 1 - 3 s krytem na svorkovnici
p p p y odp poJ y
proudové transformatory s prohladenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru Polozka Typ Velikost JB Hmotnost PS Kat. ¢.
pii¢itaji ndklady bez moznosti slevy transformétoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR kg/100 ks
. , univerzalni transformatorovy modul pro instalaci v pfipojovacim 1-3 1 170,0 18 33776
Dvojity adaptér, pro listovy odpina& NH pojistek vel. 00 prostoru
pro 2 listové odpinaci NH lity vel. 00 00 [1] 550 [12] 33728 veetné zadniho a predniho krytu
Proudovy transformator, pro dvojity adaptér, s vodici Proudovy transformator (integrované do transformator ového modulu), se svorkami
Typ Trida  |Jmenovity | Velikost B |Hmotnost | Ps Kat. & TP presnosti | zaamg> | | kghoore | fate
presnosti zqinllvy kg/100 ks vykon
vykon - -
proudovy transformator 150 A /5 A 1 1,50 VA 1-3 1 14,0 23 33744 proudov%/ transformzftor 200A/5A 1 2,50 VA 1 13,5 23 37212
proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru pl’OUdOVy transformator 250 A/5 A 1 13,5 23 37213
pficitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37214
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37215
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37216
proudovy transformator 800 A /5 A 1 13,5 23 37217
proudovy transformator 200A /5 A 0,5 1 13,5 23 37219
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37220
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37221
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37222
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37223
proudovy transformator 800 A /5 A 1 13,5 23 37224
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NAPAJECI SYSTEM

Centralni
napajec jednotky

Centralni napajeci jednotky
napajeci systém

Napajeci system s vysokou variabilitou
a pohodlnym pripojenim

Centralni napajeci jednotky do 4000 A kombinuji vyhody moznosti pfipojeni médénych nebo hlinikovych vodicl
vysoké odolnosti proti zkratu, montaze bez nutnostivrtani,  kruhového priifezu, lamelovych nebo masivnich plochych
technologie pfipojovacich svorek a cistého konstrukéniho medénych vodicd. Primyslova vyroba a typové zkousky
feseni. Bezpojistkova konstrukce tohoto napdjeciho systému  garantuji dodrZovani nezbytnych bezpecnostnich standard.
vsak klade vysoké naroky na odolnost vici zkratu. DrZzaky Proudova zatiZitelnost a odolnost v{éi zkratu do 120 kA,
pfipojnic centralniho napajeni jsou koncipovany presné prokazané typovou zkouskou, splnuji vysoké naroky na tento
pro tyto Ucely. Totéz plati i pro velké mnozstvi rliznych druh napajeni.




Pripojnice profilu
dvojiteho T,
trojiteho T a TCC

Tyto zavedené profilové pfipojnice
zarucuji bezpecny prenos proudu az
4000 A. Pripojnice profilu dvojitého T

a trojitého T—moznost oboustranného
pfipojeni svorek. Verze:

— pfipojnice profilu dvojitého T

— pfipojnice profilu trojitého T

— pfipojnice profilu TCC

CRITO®
pfipojovaci
technologie

Tato feSeni umoznuji pohodiné
pfipojeni vodicl kruhového prifezu,
plochych vodic a kabelovych ok.

Tak Ize pomoci jednotlivych
komponentl pfivést pfimo na
pfipojnici proud az 3200 A.

— vSestranna svorkova technologie
— kruhové, sektorové a ploché vodice
— Ul listed

Drzak pripojnic
multi-polovy

Drzaky pfipojnic jsou vhodné pro

3 nebo 4-polové systémy. Je mozné

pouzit pfipojnice 300 - 1140 mm?2.

— variabilné sestavitelné

— Ize pouZit pfipojnice o prlfezu
dvojitého a trojitého T

Centralni napajeci jednotky
napajeci systém

Drzak pripojnic
1-polovy

1-pdlovy bocni drzak pfipojnic mizZe
dodatecné nést i pfipojnice profilu TCC.
Lze pouzit také pfipojnice 500 - 1600 mm?>.
— variabilné sestavitelné
— Ize pouzit pripojnice profilu

dvojitého T, trojitého T a TCC




Centralni napajeci jednotky

s pfipojnicemi profilu dvojité T a trojité T

Centralni napajeci jednotka

Sifka skFiné Montézni Délka Profezmm? | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
rozmér pfipojnice kg/100 ks
pro Sifku skfiné 600 mm 488 - 563 453 500 1 1434,0 11
pro Sifku skfiné 800 mm 688 - 763 653 1 1716,0 |11
pro Sirku skiiné 600 mm 488 - 563 453 720 1 1716,0 11
pro Sifku skiiné 800 mm 688 -763 653 1 2488,0 11
pro Sifku skfiné 600 mm 488 - 563 453 1140 1 2200,0 11
pro Sifku skfiné 800 mm 688 - 763 653 1 2940,0 |11
Univerzalni pfipojovaci svorka 16 mm?az 300 mm?
Pro pfipojnice Pripojeni min.-max. Rozméry Maximalni | JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pfipojovaciho | proud kg/100 ks
otvoru s x v
ploché pfipojnice 10 mm a profilové piipojnice| 16 - 120 mm?, AWG 4 17x15 440A | 25 10,9 07 01203
-250 MCM
30 x 10 a profilové pfipojnice 95 - 300 mm? 41x25 630 A 3 85,7 07 01094
Pripojovaci svorka pro vodice s kruhovym préifezem a7 300 mm?
Pro pfipojnice Pfipojeni min. - max. Maximalni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pripojnice *| Cu/AI95-185 mm? 500 A 6 31,2 07 01318
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice *| Cu /Al 95 - 300 mm? 600 A 3 42,5 07 01760
* pfi pouziti hlinikovych vodi¢t dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodic")
Svorky, pro pfipojnice dvojitého T, v pfedni a zadni &asti pFipojnice
Profil pripojent Bocni Stfedové Rozméry pripojovaciho JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napajeni napajeni otvoru § x v kg/100 ks
320 - 800 mm? 1600 A 1600 A 41x20-42 3 67,0 07 01185
500 - 750 mm? 51x5-28 3 70,5 07 01906
600 - 900 mm? 64 x5-28 3 84,0 07 01907
500 - 1000 mm? 2000 A 51x20-42 3 73,5 07 01936
600 - 1200 mm? 64x20-42 3 85,9 07 01911
800 - 1600 mm? 2500 A 81x20-42 3 101,1 07 01934
1000 - 2000 mm? 2800 A 101x20-42 3 113,7 07 01935
pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic
Svorky, pro pfipojnice trojitého T
320 - 800 mm? 1600 A 1600 A 41x23-45 3 105,0 07 01513
500 - 1260 mm? 2000 A 2500 A 64 x 23 -45 3 124,0 07 01008
1200 - 3600 mm? 2500 A 3200A 101x23-45 172,7 07 01186

pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic

woOhner

Centralni napajeci jednotky

s pfipojnicemi profilu dvojité T a trojité T

Pfipojovaci svorka, :itka 55 a7 105 mm, pro ploché vodi¢e

Centralni napajeci jednotky
napajeci systém 2

wui

Pro pfipojnice Rozméry pfipojovaciho | Bocni Stfedové JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
otvoru S x v napéjeni napajeni kg/100 ks
30 x 10 a profilové pfipojnice 55x 10 - 28 1600 A 2000 A 3 50,0 07
30 x 10 a profilové pfipojnice 68 x10-28 3 63,0 07
30 x 10 a profilové pripojnice 105x10-28 2800 A 3 84,0 07
pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic
Svorka sroubovaci, nasazovaci, pro kabelova oka DIN 46234
Pro pfipojnice Rozméry Maximalni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pripojovaciho | proud kg/100 ks
otvoru svorky
12,15, 20, 25, 30 x 10 a profilové pfipojnice M8 x 8 490 A 20 16,5 07 01514
12,15, 20, 25, 30 x 10 a profilové pfipojnice M10 x 10 630 A 6 36,2 07 01047
Lamelové médéné pripojnice, prosté, izolované, délka 2 m
Rozmér Proud pfi Proud pfi Prifezmm? |JB | Hmotnost PS Kat. ¢
30K 50 K kg/100 ks
10x40x 1 774 A 1053 A 400 1 746,0 06
10x 50 x 1 914 A 1244 A 500 1 932,0 06
10x63 x 1 1088 A 1481 A 630 1 1180,0 06
10x 80 x 1 1305 A 1777 A 800 1 1490,0 06
10x100x 1 1550 A 2110A 1000 1 1870,0 | 06
vice lamelovy médénych pfipojnic naleznete v kapitole "pfislusenstvi”
Komponenty, pro individualni montaz
Polozka Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
drzak pripojnic, vnéjsi pro centralni napajeci jednotku s dvojitou T a 2 458,0 11
trojitou T pFipojnici
drzak pfipojnic, 4-pélovy, stredovy pro centralni napajeci jednotku s dvojitou T 1 458,0 11
pfipojnici
drzak pfipojnic, 3-pélovy, stfedovy pro centralni napajeci jednotku s trojitou T 1 458,0 11
pripojnici
dodatecny drzak krytu pro centralni napajeni 4 14 11
Profilové pfipojnice, médéné
Polozka Typ JB Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pripojnice dvojitého profilu T 500 mm? délka 453 mm, pocinovana 1 2006 |06
pfipojnice dvojitého profilu T 500 mm? délka 650 mm, pocinovand 1 288,1 06
pfipojnice dvojitého profilu T 720 mm? délka 453 mm, pocinovand 1 293,3 06
pripojnice dvojitého profilu T 720 mm? délka 653 mm, pocinovand 1 424,0 06
pripojnice trojitého profilu T 1140 mm? délka 453 mm, pocinovana 1 4640 |06
pfipojnice trojitého profilu T 1140 mm? délka 653 mm, pocinovana 1 672,3 06

pro proudovou zatiZitelnost pfipojnic navstivte www.woehner.com
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Centralni napajeci jednotky
Komponenty pro pfipojnice profilu TCC

Drzak pfipojnic, 1-pslovy

Typ JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
pro pfipojnice profilu dvojitého T, trojitého T a TCC 6 11,0 06 01369
Profilova pfipojnice, médéna, pocinovana
Typ Délka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pfipojnice profilu TCC 1600 mm? 2400 1 3416,0 | 06 01610
pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic
Spojovaci §roub, s matici a pruzinovou podlozkou pro pfipojnice profilu TCC
Typ Pripojeni JB | Hmotnost PS Kat. .
kg/100 ks
zavitova svorka s matici a pruzinovou podlozkou, pro pfipojnice profilu TCC M10x45 | 12 51 07 01379
Sroub pro pfipojnice profilu TCC s matici a pruZinovou podlozkou M12 x60 | 12 9,1 07 01380
Pripojovaci svorka, od 95 do 300 mm?, pro vodiée s kruhovym priifezem
Pro pfipojnice Pfipojeni Maximalni | JB | Hmotnost PS Kat. €.
mm? proud kg/100 ks
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice *| 95-185 500 A 6 31,2 07 01318
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pripojnice * 600 A 3 42,5 07 01760
pro pfipojeni plochych pfipojnic a lamelovych médénych pfipojnic
* pfi pouziti hlinikovych vodici dodrzujte pokyny pro tidrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodic(")
Pripojovaci svorka, &itka 30 az 105 mm, pro ploché vodiée
Pro pfipojnice Rozméry Bocni Stredové JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pfipojovaciho napajeni napajeni kg/100 ks
otvoru § x v
20, 25,30 x 5, 10 a profilové pfipojnice 30 x 20 630 A 750 A 6 30,3 07 01319
32x20 800 A 3 34,7 07 01759
30 x 10 a profilové pfipojnice 55x10-28 1600 A 2000A | 3 50,0 07
68 x10-28 3 63,0 07
105x10-28 2800 A 3 84,0 07

woOhner

woOhner

Centralni napajeci jednotky
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KOMPONENTY PRO MONTAZ NA PANEL A DIN LISTU

Jane

Panel
komponenty pro montaz na panel a DIN listu

Komponenty pro konvencni montaz

Pro konvencni zapojeni nabizi firma Wohner obsahly Zatizeni dosahuji diky svému spinacimu mechanismu
sortiment montaZnich komponent( k upevnéni na DIN vysokou spinaci kapacitu a vysokou bezpecnost pro
listu nebo montazni desku. Pojistkova a k ni prislusna obsluhu. Vybrané produkty jsou pfimo predurceny pro
pfipojovaci technologie splnuji vysoké bezpecnostni specialni aplikace v oblasti fotovoltaiky.

a kvalitativni pozadavky podle mezinarodnich norem.
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CUSTO®Panel

Pojistkovy spodek CUSTO® pro

pojistky DO1 a D02, montaz v 45 mm

standardnim poli nabizi vysokou

bezpecnost a vyhodné podminky

zapojeni.

— velky rozsah svorky az 35 mm?

— dvojitd funkéni svorka
az35mm?alé mm?

— pfipojeni vsech typl vodicl

— integrovany kryt a kompletni
ochrana pred nebezpecnym dotykem

SECUR®Panel

Pojistkovy drzak SECUR®, vyvinuty

specialné pro aplikace ve foto-

voltaice, umoznuje pohodlnou

vymeénu pojistek diky vyjimatelnému

pojistkovému nosici. Kontakty v

drzaku jsou chranény pred

nebezpecnym dotykem.

— pro pojistky 10x85 (14x85)
azdo 1500V DC

— konstrukcni Sitka 22,5 mm

— Ul listed

CAPUS®Panel

Produktova fada velkych zatézovych
spinacd ve tfech rliznych verzich.

— odpinace NH pojistek 160 A- 630 A
— odpinace 125 A- 3150 A

— prepinac 125 A- 1000 A

— vybrané typy také: 3-pdlova + N verze

TRITON®Panel

Pojistkovy spodek TRITON® pro
pojistky D01, D02, DIl a DIl mimoradné
robustni konstrukce s ochranou

pfed nebezpecnym dotykem podle
DGUV V3 pro priimyslové aplikace.

— velky rozsah svorky az 35 mm?

— dvojita vstupni svorka

— pfipojeni véech typ( vodicli

— pruzinovy kontakt

SECUR®Panel

Pojistkovy odpinac pro pojistky DO

nabizi velkou miru bezpecnosti

a komfort obsluhy. Vyména pojistek

je mozna pouze ve vypnutém stavu.

— dvojita funkéni svorka az 35 mm?

— neoddélitelny pojistkovy nosic
pro bézné druhy pojistek

— volitelny pomocny spinac

CAPUS®Panel

Produktova fada malych spinacd.
— odpinate 16 A- 160 A
— také 3-polova + N verze
— volitelné otoc¢na rukojet
pro montaz na dvere
— UL listed

(o

|

AMBUS®Panel

Drzak pro valcové pojistky je k
dispoziciv 1, 2 a 3-pélové verzi,
a rovnéz ve variantach s nulovym
vodicem, s LED signalizaci,
pomocnym spinacem a také pro
polovodicovou ochranu.
— 32 A(10x38), 50 A (14x51),
100 A (22x58)
— jmenovité napéti az 690 V
— ochrana pfed nebezpecnym dotykem
— verze pro fotovoltaiku do 1000 V DC,
UL listed

QUADRON®Panel

Pojistkovy odpinac NH pojistek

velikosti 000 az 4a jisti a odpina

proudy az do 1600 A.

— NH 000 az 2 montovatelné
na DIN listu

— NH 00 az 3 varianty s
monitorovanim pojistek

— dalsi pfislusenstvi pro
pfipojeni a zakrytovani

MOTUS®Panel

Pomoci hybridniho motorového
spoustece MOTUS® Ize napajet
pohony do prikonu 4 kW. Diky
integrovanym funkcim pfimého
a reverzniho chodu, ochrany
proti pretizeni a nouzového
vypnuti se vyrazné snizuji naroky
na prostor a zapojeni.

— 3verze:0,6 A, 24Aaaz9A

— konstrukéni Sirka 22,5 mm

— az 30 mil. spinacich cykld

— verze s rozhranim 10-Link

— UL listed

Panel

komponenty pro montaz na panel a DIN listu
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AMBUS®Panel
UL verze

Verze pro pojistky Class CCdo 30 A
aClassJdo 60 A podle UL 248-4/-8.
Vsechny produkty jsou vybaveny
ochranou pfed nebezpecnym dotykem
a pohodlnou pfipojovaci technologii.
— zkratova odolnost az 200 kA

— jmenovité napeti 600V

— varianty s LED signalizaci

QUADRON®Panel
Speed

Jednim z vrcholnych vyrobk( je

odpina¢ QUADRON®Panel Speed

pruzinovy odpinac NH pojistek.

Jeho spinaci mechanismus zajistuje

bezpecné spinani a vysokou

bezpecnost pro obsluhu.

— dvojité prerusenti

— uzamykatelny v poloze vypnuto

— indikator stavu spinace

— varianty s oto¢nym spinacem
nebo monitoringem pojistek




6 Panel
1 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu

MOTUS®Panel - Hybridni motorovy spoustéc CUSTO®Panel - Pojistkové spodky DO

ke spinani induktivnich zatézi

6
2

verze s ochranou pfed nebezpeénym dotykem, dvoj-funkéni pfipojovaci svorky na obou stranach

() CrossLink®

Hybridni motorovy s.pou§téE, 3-p6lovy, s reverzem, s CrossLink®Technology, $itka 22,5 mm Pojistkovy spodek DO, pro distribu¢ni rozvadéce
pro montaz na montazni listu TH35 dle IEC / EN 60715 Typ Jmenovité | pel Pripojeni B |ermme |63 —
Typ Sitka Vyska Hloubka JB | Hmotnost | PS Kat. ¢. napeti mm? kg/100 ks
lg/enle E14/16A/1P 400V | 1-pélovy | 1,5-35 | 9 7,6 03 31301
0,075 - 0,6 A reverzni motorovy spoustec 22,5 175 138 1 58,1 21 E14/16A/3P 3-pélovy 3 23,0 03 31302
0,18 - 2,4 A reverzni motorovy spoustec 1 58,5 21 E18/63A/1P 1-pélovy 9 7.6 03 31303
1,5 - 9 Areverzni motorovy spoustec 1 59,2 21 E18/63A/3P 3-pélovy 3 23,0 03 31306
Hybridni motorovy spoustéc 10-Link, 3-pslova, s reverzaci, s CrossLink®Technology a HF 2 i ot ;
o . AL P PR febenova pfipojnice, délka 1
komunika¢nim rozhranim, $itka 22,5 mm pro montaz na montazni listu TH35 dle IEC / EN 60715 pripo) » defka s m
Z 2 = Typ Stredové Bocni Prlifezmm? |JB | Hmotnost PS Kat. €.
Typ Sitka Vyska Hloubka JB E!r;\otnz)l(st PS Kat. ¢. napéjeni napéjeni kg/100 ks
100
- 7 7 e & : hfebenova pfipojnice 1-pélova, mistek, rozte¢ 27 mm 130A 80 A 16 25 19,0 06 31014
10-Link 0,18 - 3 A reverzni motorovy spoustéc 22,5 175 138 1 59,2 21 36123 SR TR = G BTG o STRET
10-Link 1,5 - 9 A reverzni motorovy spoustéc 1 59,2 21 36126 - — — - :
hfebenova pfipojnice 3-pélova, mistek, rozte¢ 27 mm 130A 80 A 16 10 56,2 06 31012
Piislutenstvi 220A 130A 35 4 | 1250 |06 31056
prl,pOJ.ny konektor s kabelovou pr[pOJ.kOU, 2 L)Jcastnl’c! 1 7,6 21 36902 Pﬁpojovaci svorka, pro hiebenové pripojnice
pFipojny konektor s kabelovou pfipojkou, 3 Gcastnici 1 9,0 21 36903 . o o 5
—— T — — Polozka Pripojeni Typ Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pFipojny konektor s kabelovou pfipojkou, 4 Gcastnici 1 10,9 21 36904 min.-max. proud kg/100 ks
pfipojovaci svorka, bo¢ni pfipojenf 6-50 mm?| pro 31014, 125A 25 2,5 07 31028
Nahradni komponenty 31024,
P 2 2 A 31309,
spllnaalj.ednotka 0,075-0,6 A, reverzrn motorO\I/y spoElsf?c 1 50,9 21 31311
spllnaalj.ednotka 018-24A, reven:zm motor‘ovy SPVOLfteC 1 50,7 21 pfipojovaci svorka, bo¢ni pfipojeni pro 31012, 25 2,9 07 31029
spinaci jednotka 1,5 - 9 A, reverzni motorovy spoustéc 1 51,4 21 pFipojovaci svorka, éelnf pFipojent 31310, 25 29 07 31085
adaptér pro MOTUS®Panel 1 12,8 05 31312
pojistka 16 A pro variantu jmenovitého proudu 0,6 Aa 2,4 A 3 2,8 21 pfipojovaci svorka, celni pfipojen{ 25- 925 pro 31057 225 A 3 9,0 07 01198
pojistka 20 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A 3 2,8 21 pfipojovaci svorka, Celni pfipojeni Ll pro 31056 3 9,3 07 01228
pojistka 30 A pro variantu jmenovitého proudu 9 A u motor( s tézkym rozbéhem 3 2,8 21 na kazdou fazi je potfeba jedna pfipojovaci svorka
Koncovy kryt, pro hiebenové piipojnice
Typ JB Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pro 2 a 3-pdlové hiebenové piipojnice 16 mm? 50 01 06 31027
pro 3-pdlové hiebenové pfipojnice 35 mm? 10 0,2 06 31084

wohner Novinka wohner | Prislusenstvi> 76; 77



6 Panel 6

3 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 4
LX) ’ é v oo
TRITON®Panel - Pojistkové spodky DO SECUR®Panel - Odpinace pojistek DO, 63 A
ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle DIN EN 50274 pro priimyslové aplikace ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle EN 50274, dvoj-funkéni pfipojovaci svorky na obou stranach
s dvoj-funkéni pfipojovaci svorkou na vstupu, rdmova svorka na vystupu
Pojistkovy spodek, primyslova verze, gitka modulu 27 mm Odpinac pojistek DO
Typ Jmenovité Pol Pripojeni JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Jmenovity Pfipojeni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napéti mm? kg/100 ks proud mm? kg/100 ks
E14/16A/1P 400V 1-pélovy 15-35 9 12,8 02 31286 1-pdlovy 63 A 15-35 3 14,0 03 31307
E14/16A/3P 400V | 3-pblovy 3 384 |02 31288 1-pSlovy+N 2 262 |03 31308
E18/63A/1P 400V 1-pdlovy 9 13,9 02 31291 2-pélovy 2 27,8 03 31313
E18/63A/3P 400V 3-pélovy 3 41,4 02 31293 3-pdlovy 1 42,0 03 31314
3-pSlovy+N 1 54,0 03 31315
Hfebenova pripojnice, délka1m 400V AC /130 V DC pii 2-pdlové konstrukci
Typ Priifez mm? | Stfedové Bocni JB | Hmotnost PS Kat. & .Y e
napéjeni napéjeni kg/100 ks Odpmac pOjIStEk DO, s LED
hfebenova pfipojnice 1-pélova, typ vidlice, rozte¢ 27 mm 16 130A 80A 25 24,6 06 31024 1-pdlovy 63 A 15-35 | 3 14,2 03 31556
hrebenova pFipojnice 3'pé|OVé, typ vidlice, rozte¢ 27 mm 16 10 56,0 06 31026 3—pélovy 1 42,6 03 31557
hfebenova pfipojnice 1-pdlova, mistek, rozte¢ 27 mm 16 25 19,0 06 31014 400V AC/ 130 V DC pii 2-pdlové konstrukei
hfebenova pfipojnice 3-pdlova, mustek, rozte¢ 27 mm 16 10 56,2 06 31012 LED signalizuje stav pojistky
35 220A 130A 4 125,0 06 31056
Redukce
Koncovy kryt, pro hiebenové piipojnice Typ B E'g';'fégf‘st PS Kt
pro 2 a 3-pdlové hiebenové pripojnice 16 mm? 50 0,1 06 31027 redukéni vlozka D02 pro pojistky D01,2 - 16 A 20 0,1 01 31902
pro 3-pélové hiebenové pfipojnice 35 mm? 10 0,2 06 31084
Monitor polohy sepnuti, pro monitorovani polohy sepnuti odpinace, Sitka 9 mm
Pripojovaci svorka, pro hfebenové piipojnice, miistkov verze 1NC,1NO400VAC/2A, 24VDC/6A ‘ 1 ‘ 54 ‘ 03 ‘ 31316
Polozka Typ Pripojeni Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
mm? proud kg/100 ks ~ s v e e ,
——— — Hfebenova pripojnice, délka1im
pfipojovaci svorka, bocni pfipojeni pro 31014, 6-50 125A | 25 2,5 07 31028
31024 Typ Prlifezmm? | Stfedové Bocni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
31309' napajeni napajeni kg/100 ks
31311 hfebenova pfipojnice 1-pdlova, mistek, rozte¢ 27 mm 16 130A 80 A 25 19,0 06 31014
pfipojovaci svorka, bo¢ni pfipojeni pro 31012, 25 2,9 07 31029 35 220 A 130A 10 50,0 06 31057
31310, hfebenova pfipojnice 3-pélova, mistek, rozte¢ 27 mm 16 130A 80 A 10 56,2 06 31012
31312 35 220A 130A 4 125,0 06 31056
pripojovaci svorka, celni pfipojeni pro 31012, 25 2,9 07 31085
31310, Koncovy kryt, pro hiebenové piipojnice
31312 .
— = — Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
pfipojovaci svorka, celni pfipojen pro31056| 25-95 225 A 3 9,3 07 01228 kg/100 ks
na kazdou fazi je potieba jedna pipojovaci svorka pro 2 a 3-pdlové hiebenové piipojnice 16 mm? 50 0,1 06 31027
.. . v ro 3-p6lové hiebenové piipojnice 35 mm? 10 0,2 06 31084
Drzak oznacovaciho stitku PE=P preel
Typ B Eg’}‘fggoksst Ps Kat.c Pripojovaci svorky, pro hiebenové piipojnice, miistkova verze
k nasunuti na véechny pojistkové spodky TRITON 1000 01 |02 31086 Polozka Ty il R e Kat.¢
. JRVIN fipojovaci svorka, bocni pfipojeni ro 31014, 31024, 6-50 25 2,5 07 31028
Oznacovaci stitek, pro drzak stitké pripe) pripel P 31309, 31311
Stitek 20 x 9 l[100] o1 [o03] 31004 pro 31012, 31310, 5| 29 o7 31029
31312
pfipojovaci svorka, celni pfipojeni pro 31012, 31310, 25 2,9 07 31085
31312
pro 31057 25-95 3 9,0 07 01198
pro 31056 3 9,3 07 01228

na kazdou fazi je potiebna jedna pfipojovaci svorka

pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky

wohner - Prislusenstvi> 76; 77 wohner - PlisluenstvioTe



TRITON®Panel - Pojistkovy spodek D

ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle DIN EN 50274 pro priimyslové aplikace

Pojistkovy spodek D, pro groubové vymezovaci viozky

typ AES s ramovymi svorkami, pro pojistky dle 60269-2, -4, -6, ochrana pfed nebezpecnym dotykem dle DIN EN 50274

Drzak valcovych pojistek, standardni verze

Typ Jmenovité Pol Pripojeni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napéti mm? kg/100 ks
E 27 /25A/ 1P, pro Sroubové vymezovaci vlozky 500V 1 1,5-35 9 15,2 02 31173
E 27 /25A/ 3P, pro Sroubové vymezovaci viozky 500V 3 3 45,7 02 31174
E 33 /63 A/ 1P, pro sroubové vymezovaci vlozky 500 V 1 9 18,6 02 31175
E 33 /63 A/ 3P, pro sroubové vymezovaci vlozky 500 V 3 3 53,8 02 31176
* dle VDE 0636-31 pro také 690 V AC / 600 V DC
Hiebenova pfipojnice, délka 1 m
Typ Prifezmm? | Stfedové Bocni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napajeni napajeni kg/100 ks
hrebenova pripojnice 1-pélova, pro E27, rozte¢ 40 mm 16 130A 80 A 25 21,5 06 31309
hrebenova pfipojnice 3-pélova, pro E27, rozte¢ 40 mm 10 51,4 06 31310
hfebenova pfipojnice 1-pélova, pro E33, rozte¢ 50 mm 25 21,0 06 31311
hfebenova pfipojnice 3-pélova, pro E33, rozte¢ 50 mm 10 50,5 06 31312
Koncovy kryt, pro hiebenové pfipojnice
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pro 2 a 3-pdlové hiebenové pripojnice 16 mm? 50 0,1 06 31027
PFipojovaci svorka, pro hfebenové pfipojnice
Polozka Typ Pripojeni Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
mm? proud kg/100 ks
pfipojovaci svorka, bocni pfipojeni pro 31014, 6-50 125A 25 2,5 07 31028
31024,
31309,
31311
pfipojovaci svorka, bo¢ni pfipojeni pro 31012, 25 2,9 07 31029
pfipojovaci svorka, celni pfipojeni 31310, 25 2,9 07 31085
31312
na kazdou fazi je potfebna jedna pfipojovaci svorka
Drzak oznacovaciho Stitku
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
k nasunuti na vsechny pojistkové spodky TRITON 100 01 02 31086
Oznacovaci stitek, pro drzak stitkd
Stitek 20 x 9 l100] 01 |o03] 31004
wohner - Prislusenstvi> 78, 79
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AMBUS®Panel - Drzaky valcovych pojistek dle IEC

Typ Jmenovity Pol Pfipojeni Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
10x38 32A 1-pélovy 0,75-25mm?/AWG 18- 4 18 12 5,2 17
2-pélovy 36 6 | 103 |17
3-pdlovy 54 4 15,5 17
14x51 50 A 1-pélovy | 1,5-35mm?/AWG14-2 27 6 9,7 17
2-pélovy 54 3| 202 |17
3-pdlovy 81 2| 304 |17
22x58 100A 1-pdlovy 4-50mm?/AWG 10-1/0 36 6 15,8 17
2-pélovy 72 3| 322 |17
3-pdlovy 108 2 48,6 17
Drzak valcovych pojistek, standardni verze s LED 110 - 690 V AC / DC
10x38 32A 1-pélovy | 0,75-25mm?/AWG18-4 18 12 5,7 17
10x38 2-polovy 36 6 11,3 17
10x38 3-pélovy 54 4 17,0 17
14x51 50A 1-pdlovy 1,5-35mm?/AWG 14 -2 27 6 9,8 17
14x51 3-pdlovy 81 2 30,5 17
22x58 100 A 1-pélovy 4-50mm?/AWG 10-1/0 36 6 15,9 17
22x58 3-pdlovy 108 2 48,7 17
LED signalizuje stav pojistky
Drzak valcovych pojistek, standardni verze s LED 12 - 72 VAC / DC
10x38 | 32A [ 1-polovy | 075-25mm?/AWG 18 -4 18 [12] 57 [17]
LED signalizuje stav pojistky
Drzak valcovych pojistek, standardni verze, N modul vpravo
10x38 32A 1-pélovy+N| 0,75-25mm?/AWG 18- 4 36 6 11,3 17
10x38 3-pélovy+N 72 3 21,7 17
14x51 50A 1-pélovy+N 1,5-35mm?/AWG 14 -2 54 3 21,8 17
14x51 3-pdlovy+N 108 1 42,7 17
22x58 100A |1-pélovy+N| 4-50 mm?/AWG10-1/0 72 3 35,8 17
22x58 3-pélovy+N 144 1 67,5 17
Drzak valcovych pojistek, standardni verze, N modul vlevo
14x51 50A  |3-pdlovy+N| 1,5-35mm?/AWG 14-2 108 1] 427 |17
22x58 100A |3-pblovy+N| 4-50mm?/AWG 10-1/0 144 1 67,5 17
Drzak valcovych pojistek, integrovany N modul (vlevo)
10x38 32A 1-pélovy+N 1,5-10 mm? 18 12 9,0 17 31273
10x38 3-pélovy+N 1,5-10 mm? 54 4 22,0 17 31274
N-modul
10x38 32A N 0,75-25 mm?/AWG 18 - 4 18 [12] 62 [17]
wohner - Pislusenstvi> 712; 713



6 Panel 6
7 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 8
AMBUS®Panel - Drzaky valcovych pojistek dle IEC AMBUS®Panel - Prislusenstvi
typ AES s rdmovymi svorkami, pro pojistky dle 60269-2, -4, -6, ochrana pfed nebezpecnym dotykem dle DIN EN 50274 pro AES drzak valcovych pojistek
Drzak valcovych pojistek, verze pro polovodicové pojistky Hfebenova pfipojnice, izolovana, délka1m
Typ Jmenovity Pol Pfipojeni Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Prifezmm? | Stiedové Bocni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks napéjeni napajeni kg/100 ks
10x38 32A 1-pélovy 0,75-25mm?/AWG 18 - 4 18 12 52 17 hfebenova pfipojnice 1-pélova, mistek, rozte¢ 18 mm 16 130A 80 A 25 21,8 06 31101
2-pélovy 36 6 10,3 17 hiebenova pfipojnice 3-pélova, mistek, roztec 18 mm 10 59,4 06 31102
3-pdlovy 54 4 15,5 17 hiebenova pfipojnice 1-pélova, mistek, rozte¢ 27 mm 25 19,0 06 31014
14x51 50 A 1-pdlovy 1,5-35mm?/AWG 14 - 2 27 6 9,7 17 hiebenova pfipojnice 3-pdlova, mistek, rozte¢ 27 mm 10 56,2 06 31012
2-pélovy 54 3 20,2 17 hiebenova pfipojnice 1-pdlova, mistek, rozte¢ 18 mm 25 200 A 100 A 10 47,5 06
3-p6lovy 81 2 30,4 17 hiebenova pfipojnice 2-pélova, mlstek, roztec 18 mm 10 81,0 06
22x58 100 A 1-pélovy 4-50 mm2/AWG10-1/0 36 6 15,8 17 hiebenova pfipojnice 3-pdlova, mistek, rozte¢ 18 mm 10 113,3 06
2-pélovy 72 3 32,2 17 hfebenova pfipojnice 1-pdlova, mistek, rozte¢ 27 mm 35 220 A 130 A 10 50,0 06 31057
3-pélovy 108 2 48,6 17 hiebenova pfipojnice 3-pdlova, mlstek, rozte¢ 27 mm 4 125,0 06 31056
Drzak valcovych pojistek, verze pro polovodicové pojistky, s monitoringem stavu pojistek Koncovy kryt, pro hiebenové piipojnice
14x51 50A | 1-pdlovy | 1,5-35mm?/AWG14-2 27 6 | 116 |17 Typ P e |7 at.c
ool 2-polovy e E =D Ly pro 2 a 3-pdlové hiebenové pfipojnice 16 mm? 50 0,1 06 31027
sl 3-pdlovy £ 2 e 47 pro 1-pdlové hiebenové pfipojnice 25 mm? 20 0,1 06
220 i 1-pdlovy 4-50 mm?*/AWG 10-1/0 29 B el 1y pro 2 a 3-pdlové hiebenové piipojnice 25 mm? 20 0,2 06
2B 2-polovy 7z E = L pro 3-pdlové hiebenové pfipojnice 35 mm? 10 0,2 06 31084
22x58 3-pdlovy 108 2 54,1 17
hlasic indikuje stav, kdy v drzaku neni pojistkova vlozka, drzak je otevieny nebo je pojistka uvolnénd PﬁpOjovaCi svorka, pro hiebenové pFl’pojnice
Drzak valcovych pojistek, verze pro fotovoltaiku, 1000 v Polozka yp Pripojeni JpToeu"dOVity B Egr;'fégfst P Kat.c.
10x38 /1P 30A 1-pdlovy | 0,75-25mm?/AWG 18-4 18 12 52 17 pfipojovaci svorka, bo¢ni pfipojeni pro31101,31102 6-25 80 A 50 1,2 07 31103
10x38 /1P /LED . 1-pdlovy 18 12 57 17 pfipojovaci svorka, celni pFipojeni pro 31101, 31102 50 1,2 07 31157
10x38 /2P 2-pélovy 36 6 103 |17 pro 31548 6-35 115A |10 3,0 07
* LED signalizuje stav pojistky, pracovni pdsmo 400 - 1000 V pro 31549, 31561 10 3,5 07
Dridk va'Iconch pojistek, verze pro fotovoltaiku, 1500 V pripojovaci svorka, bocni pfipojeni prc3)13§.(§)914313;10124 6-50 125 A 25 2,5 07 31028
10x85 | 32A [ 1pélowy | 075-25mm?/AWG18-4 25 [s5] 92 [17] pro 31012, 31310, 5| 290 o7 31029
* také vhodny pro pojistky 14x85 31312
pfipojovaci svorka, celni pfipojeni pro 31012, 31310, 25 2,9 07 31085
31312
pro 31057 25-95 225 A 3 9,0 07 01198
pro 31056 3 9,3 07 01228
na kazdou fazi je potiebna jedna pfipojovaci svorka
Napajeci pripojnice, 1-pélova
Polozka Typ Pripojeni Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
mm? proud kg/100 ks
pfimé pfipojeni hfebenové pfipojnice 31548, 31549, 31561 6-35 115A 10 3,0 07 31562
Propojovaci sada, k individualni kombinaci vicepdlovych jednotek
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
propojovaci sada 10 x 38, 2-p6lova 1 2,5 17 31564
propojovaci sada 10 x 38, 3-pélova 1 3,6 17 31565
propojovaci sada 14 x 51, 2-p6lova 1 3,6 17 31269
s kazdou sadou je mozné sestavit 10 kustl 2 nebo 3-pdlovych sestav
Rozpérka 4,5 mm, sada pro 50 pojistkovych drzakd
sada pro 50 drzakd vélcovych pojistek 31971 resp. 31973, umoziuje uspofadani v rozteci 22,5 1 1,2 17 31563

mm
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AMBUS®Panel - Pojistkové drzaky pro pojistky Class CC

typ AES s rdmovymi svorkami, ochrana pfed nebezpeénym dotykem dle EN 50274, pro pojistky dle UL 248-4

Drzak valcovych pojistek Class CC

Typ Pol Pripojeni Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks

30A/600V 1-pélovy | 0,75-25mm?/AWG 18 12 5,5 17

30A/600V 2-pélovy 18-4 36 6 11,3 17

30A/600V 3-pélovy 54 4 17,0 17

Drzak valcovych pojistek Class CC, s LED 110 - 690 V AC / DC

30A/600V 1-pélovy | 0,75-25mm?/AWG 18 12 6,2 17

30A/600V 2-pélovy 18-4 36 6 123 |17

30A/600V 3-pdlovy 54 4 18,5 17

LED signalizuje stav pojistky

Drzak pojistek Class CC, sLED 12 - 72 V AC/ DC

30A/12-72V 1-pélovy | 0,75-25mm?/AWG 18 12 6,2 17

18-4

LED signalizuje stav pojistky

Hrebenova pfipojnice, délka1m

Typ Priifezmm? | Stfedové Bocni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napajeni napajeni kg/100 ks

hfebenova pfipojnice 1-pélova, mistek, rozte¢ 18 mm 25 200 A 100A |10 47,5 06

hfebenova pfipojnice 2-pdlova, mistek, rozte¢ 18 mm 10 81,0 06

hrebenova pfipojnice 3-pdlova, mustek, rozte¢ 18 mm 10 113,3 06

Napajeci pripojnice, 1-pslova

Polozka Typ Pripojeni Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
mm? proud kg/100 ks

pfimé pfipojeni hfebenové pfipojnice 31548, 31549, 31561 6-35 115A 10 3,0 07 31562

Pripojovaci svorka, pro hfebenové piipojnice

Typ rr:'lrggjenl JB Egvfégc;(sst PS Kat. ¢.

pro 31548 6-35 10 3,0 07

pro 31549, 31561 10 3,5 07

na kazdou fazi je potfebna jedna pfipojovaci svorka

Koncovy kryt, pro hfebenové pfipojnice

Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks

pro 1-pdlové hiebenové pfipojnice 25 mm? 20 0,1 06

pro 2 a 3-pdlové hiebenové pfipojnice 25 mm? 20 0,2 06

woéhner Novika | TEGSERES A

Panel 6

komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 10

AMBUS®Panel - QUADRON®Panel - Drzak pojistek pro pojistky Class J

s ochranou pfed nebezpecnym dotykem, pro pojistky dle UL 248-8

Drzak pojistek Class J, AMBUS®Panel, montaz na DIN listu

Typ Pol Pripojeni Sitka JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks
30A/ 600V (21x57) 1-pélovy 0,75-50 mm?/AWG 18- 1 36 6 15,8 16
2-pélovy 72 3 32,2 16
3»pé|0vy 108 2 48,6 16
60 A /600 V (27x60) 1-pdlovy 2,5-50mm?/AWG 14 -1 40 6 18,2 16
2-pélovy 80 3 37,0 16
3-pélovy 120 2 55,9 16
Drzak pojistek Class J, AMBUS®Panel, montaz na DIN litu, S LED 110 - 600 V AC / DC
30A/ 600V (21x57) 1-pélovy 0,75-50 mm?/AWG 18- 1 36 6 15,8 16
30A/600V (21x57) 2—p6|ovy 72 3 32,2 16
30A/600V (21x57) 3-p(’)|ovy 108 2 48,6 16
60 A /600 V (27x60) 1-pélovy 2,5-50mm?/AWG 14 -1 40 6 18,2 16
60 A /600 V (27x60) 2-polovy 80 3 37,0 16
60 A /600 V (27x60) 3-pélovy 120 2 55,9 16
LED signalizuje stav pojistky
Drzak pojistek Class J, QUADRON®Panel, k naroubovéni na montéani desku
100 A/ 600V (29x118) *| 3-polovy 4-50mm?/AWG 14 -2/0 106 1 107,0 16
200 A/ 600V (41x146) * 35-150 mm? / AWG 2 - 300 184 1 203,0 16
MCM
400 A/ 600V (54x181) 25-300 mm?/AWG 4 - 600 256 1 672,0 16
MCM

* nepoutzivejte pojistky s ostrymi hranami

woOhner
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11 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 12

oo &, LX) v v ,
QUADRONZ®Panel - Pojistkové spodky pro NH pojistky QUADRONZ®Panel - Prislusenstvi
pro klasickou a prodlouzenou verzi (PV) pro pojistkovy spodek NH
Pojistkovy spodek NH pro fotovoltaiku, 1-pslovy, s ochranou pred nebezpecnym dotykem, 1000 V AC / 1500 V DC Kryt kontaktt pojistek, vhodné pro pojistkovy spodek NH s ochranou pred nebezpeénym dotykem
Typ Jmenovity Jmenovité velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

proud napéti kg/100 ks kg/100 ks

oboustranné sroub M10 250 A 1500V NHIXL | 3 51,0 10 pro drzak pojistek NH a 33705 * 00 30 12 10 79448
oboustranné Sroub M12 *| 600A NH2XL/3L| 3 106,0 10 pro pojistkovy spodek NH ** 1-3 30 15 10 79449
* pro pojistky NH 2XL nebo NH 3L podle I[EC 60269-6 s max. ztratovym vykonem 100 W * k zakryti 1 pojistky je nutny 1 kus

**k zakryti 1 pojistky jsou nutné 2 kusy
Pojistkovy spodek NH pro fotovoltaiku, 1-pslovy, s ochranou pred nebezpe¢nym dotykem, 1000 V AC / 1500 V DC

Prepazka a drzak prepazky

pfivod Sroub M10, vystupni svorky pfipojnice 2x 30 x 250 A 1500V NH1XL | 3 58,0 10
10 Polozka Typ JB Hmotnost PS Kat. ¢.
=7 5 7 5 Tt kg/100 ks
pfivod groub M10, vystupm'svvorky pripojnice 2x 30 x 250A 3 63,0 10 03288 prepazka pro 03350, 03351, 03354, 03355 100 oY 10 03377
10, pro integrovanou montdaz proudovych T —
transformatort LEM HTA drzak prepazky, pro vnéjsi prepazku 10 0,8 10 03359
pfivod Sroub M10, vystupni svorky pfipojnice 2x 40 x *| 600A NH2XL/3L| 3 110,0 10 ) .
10 Nulovy vodi€, k nasroubovani
* pro pojistky NH 2XL nebo NH 3L podle IEC 60269-6 s max. ztratovym vykonem 100 W Informace o jmenovitych zatéZovacich Cinitelich s ohledem na proudovou kapacitu jsou k dispozici na Jmenovity proud Typ Pfipojeni JB Hmotnost PS Kat. €.
vyzadéani nebo na www.woehner.com mm? kg/100 ks
Prislug tvi 160 A oboustranné tfrmenova svorka 70 10 14,1 10 03620
risiusenstvi 160 A oboustranné droub M8 10| 142 |10 03519
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks . .y e .
kryt kontaktd pojistek 130 15 10 79449 Nulovy vodic, odpojitelny, montaz na desku pomoci éroubi a na DIN listu TH 35 dle EN 60715
* k zakryti 1 pojistky jsou nutné 2 kusy 63 A 10 [s0] 26 [10] 05188
Pojistkovy spodek NH, vel. 00, verze s prepazkou Nulovy rozpojitelny vodic, monta na desku pomoci éroubti
Typ Jmenovity Velikost Pocet polt Pripojeni JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Jmenovity proud Typ Délka Pfipojeni JB | Hmotnost PS Kat. &
proud mm? kg/100 ks A kg/100 ks
oboustranné Sroub M8, bez prepazky 160 A NH 00 1 70 10 12,6 10 03350 160 A oboustranné timenova 70 120 10 19,2 10 03668
oboustranné Sroub M8, 2 prepazky 3 4 45,7 10 03351 svorka
oboustranné tfmenova svorka, bez prepazky 1 10 13,0 10 03354 250A oboustranné Sroub M8 120 10 19,5 10 03657
oboustranné tfmenova svorka, 2 pfepazky 3 4 45,5 10 03355 400A oboustranné Sroub M10 200 3 58,9 10 03757
630 A oboustranné Sroub M12 240 3 58,9 10 03213
Pojistkovy spodek NH, vel. 00-1- 2 - 3, verze s ochranou pied nebezpe¢nym dotykem
oboustranné $roub M8 160 A NH 00 1 70 12| 152 |10 03758 Spojovaci svorka
3 4 48,4 10 03759 160 A délka 60 mm, ramova 60 70 10 9,1 10 03193
oboustranné timenova svorka 1 12 15,5 10 03760 svorka na obou stranach
3 4 494 10 03761 160 A délka 125 mm, ramova 125 10 14,6 10 03173
— : svorka na obou stranach
oboustranné sroub M10 250 A NH 1 1 150 3 48,6 10 03762 ~ -
250A délka 100 mm, Sroub 100 120 10 16,8 10 03195
— - 3 1 158,3 10 03763 M10 na obou stranach
oboustranné tfmenova svorka 3 1 161,6 10 03765 250 A délka 200 mm, Eroub 198 10 306 10 03196
oboustranné Sroub M10 400 A NH 2 1 240 3 93,1 10 03766 M10 na obou stranach
3 1 288,3 10 03767 630 A délka 100 mm, Sroub 100 240 10 25,6 10 03197
oboustranné sroub M12 630 A NH 3 1 3 110,8 |10 03768 M12 na obou stranach
3 1 340,0 10 03769 630 A délka 200 mm, Sroub 198 10 42,0 10 03198
M12 na obou stranach

moznosti kombinace: 3-pdlové pojistkové drzaky NH s nulovymi vodici
(nulovy vodi¢ pfipojitelny k pojistkovému drzaku NH)

03355 + 03620 (oboustranné tfmenova svorka)

03351 + 03519 (oboustranné sroub M8)

dalsi kombinace jsou mozné, pokud jsou nulové vodice upevnény oddélené

wohner - Prislusenstvi > 7.11; 712 wohner
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13 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 14
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QUADRONZ®Panel - Pojistkové odpinace NH pojistek, vel. 000 - 4a QUADRONZ®Panel - Prislusenstvi
typ LTS a QCB, montaz na panel pro pojistkovy odpinac¢ NH vel. 000 - 3
Pojistkovy odpinac NH pojistek, vel. 000 - 3, 3-pslovy Hfebenova pfipojnice, uzaviens verze s koncovymi kryty
Typ Jmenovity Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Prafezmm? | Pouzitelné JB Hmotnost PS Kat. €.
proud kg/100 ks pro kg/100 ks
ramova svorka 125A NHO000 | 1 57,2 09 hfebenova pfipojnice 3-pélova, pro 2 NH-LTS 35 33217 4 23,0 09 33906
tfmenova svorka 70 mm? 160 A NH 00 1 78,0 09 hfebenova pfipojnice 3-pélova, pro 2 NH-LTS 33200 4 27,1 09 33376
Sroub M8 1 77,7 09 hfebenova pfipojnice 3-pdlova, pro 3 NH-LTS 4 44,7 09 33377
ramova svorka 250A NH1 1 191,0 09 hfebenova pfipojnice 3-pdlova, pro 4 NH-LTS 4 62,3 09 33392
Sroub M10 1 171,0 09
Sroub M10 400 A NH 2 1 362,0 09 Pfipojovaci svorka, pro hfebenové pfipojnice
Sroub M12 630 A NH 3 1 490,0 09 Typ Pfipojeni JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
mm? kg/100 ks
Pojistkovy odpinaE NH pojistek, vel. 4a, 3-pslovy pro 3-pdlovou hiebenovou piipojnici 35 mm?, pouzitelné pro NH 000 s rédmovou 6-35 3 4,0 09 33907
. ? 4 svorkou
2x Sroub M12 00 i3 ‘ L ‘ 1534,0 ‘ 09 ‘ 33204 pro 3-pélovou hiebenovou pfipojnici 35 mm?, pouzitelné pro NH 00 se Sroubovym 25-95 3 12,1 09 33378
. . P . pfipojenim
Pojistkovy odpinac NH pojistek, vel. 00, 3-pélovy, s ochranou pied nebezpeénym dotykem
svorka 70 mm?, se zkracenou ochranou pfed nebezpecnym dotykem 160 A NH 00 1 71,6 09
Sroub M8, se zkrdcenou ochranou pred nebezpecnym dotykem 1 71,9 09
Pojistkovy odpinac¢ NH pojistek, vel. 00 - 3, 3-pslovy,
s elektronickym monitoringem pojistek
svorka 70 mm? 160 A NH 00 1 93,0 09
Sroub M8 1 92,0 09
Sroub M10 250 A NH 1 1 229,0 09 ve s v v n .y »
$roub M10 400 A NH2 | 1| 3800 |09 Pripojovaci pfislusenstvi
Eroub M12 630 A NH 3 1 5240 09 Typ Pfipojeni Velikost JB Egr;l%gisst PS Kat. ¢.
schéma zapojeni monitoringu pojistek naleznete na www.woehner.com rdmova svorka pro médéné vodice 35-185 mm? / 24x3-21 1 3 10,0 09 33909
. . P . 7 ; - 2 B
POJIStkovy odplnac NH pOJIStek, vel. 00 - 3, 3-pé|ovy, t[menovzi\ svorka S _ 1,5-70mm? /12x1-10 00 3 1,5 09 03727
s elektromechanickym monitoringem pojistek tfmenova svorka pro médéné vodice 70-150mm? /18 x2-14 1 1 6,3 09 33163
<vorka 70 mm? 160 A NH 00 1 1270 09 tfmenova svorka pro médéné vodice 120-240mm?/21x1-14 2 1 10,6 09 33164
Zroub M8 1 1260 09 tfmenova svorka pro médéné vodice 150-300 mm?2/25x1-13 3 1 12,5 09 33165
Zroub M10 550 A NH 1 1 2550 09 pfipojny Sroub M8 70 00 3 1,4 09 30894
Zroub M10 400 A NH 2 1 4120 09 prizmova svorka jednoduchd pro vodice Cu a Al *116-70 mm? 00 3 3,0 09 33224
roub M12 630 A NH 3 1 5560 09 prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al *135-150 mm? 1 1 11,6 09 33166
schéma zapojeni monitoringu pojistek naleznete na www.woehner.com PriszVé svorka jeandUChé pro vodice Cu a Al *|50-240 mm? 2 1 199 09 33167
prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al *1150 - 300 mm? 3 1 24,7 09 33168
prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x 35 - 70 mm? 1 1 16,6 09 33145
prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x70-120 mm? 2 1 27,8 09 33146
prizmova svorka dvojitd pro médéné vodice 2x 150 mm? 3 1 36,8 09 33147
prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x 185 mm? 3 1 36,8 09 33385
zdirkova svorka pro Sroub M8 1x2,5-16 mm2+2x 2,5 - 00 3 4,2 09 01182
25 mm?

* pi pouziti hlinikovych vodi¢a dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")
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15 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 16
QUADRON®Panel - Prislusenstvi QUADRON®Panel - Prislusenstvi
pro pojistkovy odpina¢ NH vel. 000 - 3 pro pojistkovy odpinac¢ NH vel. 000 - 3
Kryt kabelovych ok, nasaditelné shora a zdola Signalni spinac, k monitoringu polohy vika odpinace
Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks kg/100 ks
pro 33200, 33208, 33329, 33394, 33398, 33420 00 1 2,8 09 79811 NO/NC250VAC/5A,30VDC/4A 1 1 13 09 33917
pro 33221, 33222 2 4,8 09 33223 NO/NC 250V AC/5A,30VDC/4A 000-3 1 11 09 33156
pro QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320 1 2 10,7 09 33142 33156 nevhodny pro pojistkovy odpinaé vel. 1
pro QCB-NH2 2 10,9 09 33143 - PP . _vo L P
pro QCB-NH3 5 = 156 = o Blokovani otevirani vik odpinacd, pro zaplombovani odpinace
pro plombovaci drat 000 10 01 09 33051
Kryt piipojovacich svorek, nasaditelné shora a zdola pro plombovaci drat 00 10 0,2 09 03849
pro NH pojistkovy odpinac vel, 2 5 5 4,0 09 33418 pro plombovaci drat a 3 zamky o priméru ocka 4 - 7 mm i=3 10 0,5 09 33157
pro NH pojistkovy odpinac vel, 3, max, 600 A 3 2 5,4 09 33419 . , .
Rychloupeviovaci sada, pro nosnou ligtu EN 60715 (TH 35 x 7,5 mm)
Ochranny kryt pro 1 montazni listu 000 1 0,6 09 33247
kryt zadni strany vika odpinace 1-3 ‘ 10 ‘ 22 ‘ 09 ‘ 33155 pro 2 montazni liSty, roztec pfipojnic 125 mm nebo 150 mm 00 1 18,5 09 33193
pro 2 montazni liSty, roztec pfipojnic 125 mm nebo 150 mm L=2 1 51,0 09 33158
Kryci ram, pro zakryti pfedni montazni strany odpinacti e
Typ SxD Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Zhaseci komora
Kr/00lks pFidavna sada pro vyssi uzitnou kategorii 1 3] 107 |o9] 33918
ram jednoduchy 130x210x2 000 10 31 09 33219
ram dvojity 199 x 166 x 2 10 3,9 09 33220
ram jednoduchy 130x210x2 00 10 1,9 09 78893
ram dvojity 232x210x2 10 2,9 09 78105
ram trojity 340x210x 2 10 3,8 09 78139
ram jednoduchy *| 143x210x2 10 3,3 09 33225
ram jednoduchy 215x330x2 1 1 11,7 09 33152
ram jednoduchy 248 x330x2 2 1 9,4 09 33153
ram jednoduchy 290 x330x 2 3 1 13,2 09 33154

* pro 33221, 33222

woOhner woOhner



6 Panel 6
17 komponenty pro montaz na panel a DIN liStu 18

CAPUS®Panel - 3-podlové odpinace, 16 A - 160 A

typ SD1, SD2, SD3; pro montadz na montazni listu TH35 dle IEC / EN 60715

QUADRON®Panel Speed - Pruzinové odpinace NH pojistek 160 A - 320 Aa vel. 00 - 1

typ QCS, s pruzinovym spinacim mechanismem

Odpinac, 3-pslové spinani, s pruzinovym spinacim mechanismem, s multifunkénim madlem 0Odpinac, 3-pslovy, s otoénou rukojeti grafitové-seda

Typ Jmenovity Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Polozka Typ Jmenovity Rozmér JB Hmotnost PS Kat. €.
proud kg/100 ks proud kg/100 ks
ramova svorka * 160 A 106 1 203,0 14 33542 svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové $eda rukojet SD1-3-16 16 A 36 x81x79 1 15,5 14 33808
Sroub M10 *| 320A 184 1 539,0 14 33552 svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové Seda rukojet SD1-3-25 25A 36 x81x79 1 15,5 14 33812
* jako hlavni nebo nouzovy vypinac pouze s nasledujicim maximalnim provoznim proudem: svorky 2,5-16 mm?, graﬁtové dedd rukojet' SD1-3-32 32 A 36 x81x79 1 15,5 14 33816
160 Averze: 125 A/ 690 V AC; Verze 320 A: 280 A / 400 V AC, 250 A / 690 V AC 5 . —
svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové Seda rukojet SD1-3-40 40A 36 x81x79 1 15,5 14 33820
Odpinag, 3-pslové spinani, s pruzinovym spinacim mechanismem, s ovladanim pomoci dveini otoéné rukojeti svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové Sedd rukojet SD1-3-63 63A 36 x81x79 1 155 14 33824
ramova svorka, pro madlo oto¢ného ovladace pro montaz na dvitka *| 160 A 106 1 203,0 14 33545 svorky 16 - 50 mm?, grafitové Seda rukojet 5D2-3-63 63A 52 x 100 x 80 1 26,5 14 33868
3 RV s
$roub M10, pro madlo otoéného ovladace pro monté? na dvirka *| 320A 184 1 5160 |14 33555 svorky 16 - 50 mm?, grafitové seda r“kOJ.et 5D2-3-80 80 A S s 1 26,5 — e
je nutna dodateéna prodluzovaci hfidel a otoéna rukojet svorky 16 - 50 mm?, grafitové Seda rukojet SD2-3-100 | 100A 52 x 100 x 80 1 26,5 14 33876
* jako hlavni nebo nouzovy vypinac pouze s nasledujicim maximalnim provoznim proudem: svorky 50 - 70 mm?, grafitové Seda rukojet SD3-3-125| 125A 66 x113 x 81 1 39,5 14 33027
160 A verze: 125 A/ 690 V AC; Verze 320 A: 280 A / 400 VV AC, 250 A / 690 V AC — =
svorky 50 - 70 mm?, grafitové Seda rukojet SD3-3-160 | 160 A 66 x113 x 81 1 39,5 14 33031
Pojistkovy odpinac NH pojistek, 3-pslové spinani, s pruzinovym spinacim mechanismem, s multifunkénim madlem
Typ Jmenovity Velikost Sitka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks
ramova svorka 125A NH 00 106 1 208,0 15 33502
ramova svorka, s elektronickym monitoringem pojistek 125A 1 208,0 15 33507
Sroub M10 250 A NH 1 184 1 540,0 15 33512
monitoring pojistek na vyzadani
pojistky nejsou soucasti dodavky
Pojistkovy odpinac NH pojistek, 3-pslové spinéni, s pruzinovym spinacim mechanismem, s ovlddanim pomoci dveini otoéné - . . o .
rukojeti Odpinac, 3-pélovy, s otoénou rukojeti cerveno-zluta
ramovd svorka, s ovladanim pomoci dvefni otoéné 125A NH 00 106 1| 2016 |15 33505 svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-Cervend rukojet SD1-3-16 | 16A 36x81x79 1 155 |14 33838
rukojeti svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-ervena rukojet SD1-3-25 25A 1 15,5 14 33842
Sroub M10, s ovladanim pomoci dverfni otocné rukojeti 250 A NH 1 184 1 528,0 15 33515 svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD1-3-32 32A 1 15,5 14 33846
nUF.nékProdlluiovacivhfit?zl adqvifniotoiné rukojet svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD1-3-40 40A 1 15,5 14 33850
polistiy nejsou soucasti dodaviy svorky 2,5 - 16 mm?, zluto-cervena rukojet | SD1-3-63 | 63 A 1| 155 |14 33854
Prislusenstvi svorky 16 - 50 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD2-3-63 63 A 52 x 100 x 80 1 26,5 14 33884
Typ Pouzitelné pro variantu Pﬁpgjem' JB | Hmotnost PS Kat. & SVOFky 16 - 50 mm?, zluto-¢ervena ru kojet’ SD2-3-80 80A 1 26,5 14 33888
nm kg/100 ks svorky 16 - 50 mm?, zluto-Cervena rukojet SD2-3-100 100 A 1 26,5 14 33892
pomocny plochy konektor pro rémovou svorku QCB'NHOCOS: ?ES'NHOQ 63x08 | 3 06 09 33915 svorky 50 - 70 mm?, #luto-cervena rukojet SD3-3-125| 125A 66x 113 x 81 1 395 |14 33035
— . 3 £ svorky 50 - 70 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD3-3-160 160 A 1 39,5 14 33040
pfipojovaci svorka 120 mm QCS-NH00, QCS-160 120 12,1 14 33914
ramova svorka pro médéné vodice QCB-NH1, QCS-NH1, 35-185 10,0 09 33909
QCS-320 mm? /24
x3-21
prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al * 35-150 | 1 11,6 09 33166
mm?
prizmova svorka dvojita pro médéné vodice 2x35-70 | 1 16,6 09 33145
mm?
kryt pro kabelova oka, pfipojitelny shora / zdola 2 10,7 09 33142
spinac ke sledovani spinaci polohy QCS-NHO00, QCS-NH1, 1 11 14 33908
dverni prepinaci paka, cerna, bez osy | QCS-160,QC5-320 1 57,0 14 33910
dvefni prepinaci paka, cerveno-zlutd, bez osy * 1 57,0 14 33911
prodluzovaci ovlddaci htidel délka 290 mm 1 13,0 14 33912
prodluzovaci ovlddaci hfidel délka 490 mm 1 22,0 14 33913
proudova zatizitelnost svorek viz www.woehner.com
* pfi pouziti hlinikovych vodica dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")
** spinac Ize vestavét také 90° vlevo/vpravo, pfi stale stejné poloze rukojeti
pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky
wohner - Ppifslusenstvi » 7.10; 711 wohner Novinka [
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CAPUS®Panel - 3-polové odpinace + N, 16 A - 160 A CAPUS®Panel - Rukojeti a prislusenstvi
typ SD1, SD2, SD3; pro montdz na montazni listu TH35 dle IEC / EN 60715 pro odpinace typu SD1, SD2, SD3
Odpinac, 3-pélovy + N, s otoénou rukojeti grafitové-seda Otoéna rukojet
Polozka Typ Jmenovity Rozmér JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Pouzitelné pro variantu JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud kg/100 ks kg/100 ks
svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové seda rukojet SD1-4-16 16 A 51x81x79 1 20,5 14 33809 ¢erna, s dveifnim blokovanim SD1-3,SD1-4,SD2-3,SD2-4,SD3-3,SD3-4 1 5,5 14 33665
svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové Seda rukojet SD1-4-25 25A 1 20,5 14 33813 cerveno-zluta, s dvernim blokovanim SD1-3,SD1-4, SD2-3, SD2-4,SD3-3,SD3-4 1 5,5 14 33666
svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové Seda rukojet SD1-4-32 32A 1 20,5 14 33817 cerna, bezpecnostni, s dvefnim blokovanim SD1-3,SD1-4, SD2-3, SD2-4, SD3-3, SD3-4 1 10,5 14 33669
svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové Seda rukojet SD1-4-40 40A 1 20,5 14 33821 cerveno-zluta, bezpecnostni, s dvefnim SD1-3,SD1-4, SD2-3, SD2-4, SD3-3, SD3-4 1 10,5 14 33670
svorky 2,5 - 16 mm?, grafitové deda rukojet SD1-4-63 63 A 1 20,5 14 33825 blokovanim
svorky 16 - 50 mm?, grafitové seda rukojet SD2-4-63 63 A 69 x 100 x 80 1 40,5 14 33869
svorky 16 - 50 mm?, grafitové Seda rukojet SD2-4-80 80 A 1 40,5 14 33873
svorky 16 - 50 mm?, grafitové Seda rukojet SD2-4-100 | 100A 1 40,5 14 33877
svorky 50 - 70 mm?, grafitové sedd rukojet SD3-4-125| 125A 88x113x81 1 53,5 14 33028
svorky 50 - 70 mm?, grafitové sedd rukojet SD3-4-160 | 160 A 1 53,5 14 33032 -,
ProdluZujici hfidel
prodluZovaci ovladaci hfidel, délka 100 mm SD1-3, SD1-4, SD2-3, SD2-4, SD3-3, SD3-4 1 2,0 14 33680
prodluzovaci ovladaci hfidel, délka 200 mm SD1-3,SD1-4, SD2-3, SD2-4, SD3-3, SD3-4 1 3,6 14 33681
prodluZovaci ovladaci hfidel, délka 300 mm SD1-3,SD1-4,SD2-3,SD2-4,SD3-3,SD3-4 1 5,4 14 33682
Odpinac, 3-pslovy + N, s otoénou rukojeti éerveno-zluta
svorky 2,5 - 16 mm?, zluto-Cervena rukojet SD1-4-16 16 A 51x81x79 1 20,5 14 33839 . h
svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD1-4-25 25A 1 20,5 14 33843 o
svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-Eervena rukojet SD1-4-32 32A 1 20,5 14 33847 .r :;_--
svorky 2,5 - 16 mm?, zluto-Eervena rukojet SD1-4-40 40 A 1 20,5 14 33851 *Hs
svorky 2,5 - 16 mm?, Zluto-cervena rukojet SD1-4-63 63 A 1 20,5 14 33855
svorky 16 - 50 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD2-4-63 63 A 69 x 100 x 80 1 40,5 14 33885
svorky 16 - 50 mm?, Zluto-ervena rukojet’ SD2-4-80 80 A 1 40,5 14 33889 Kontrolni Spinaé, pro monitoring stavu
svorky 16 - 50 mm?, zluto-Cervena rukojet SD2-4-100 100 A 1 40,5 14 33893 INC + 1NO, Sroubové svorky ‘ 1 ‘ 43 ‘ 14 ‘ 33692
svorky 50 - 70 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD3-4-125| 125A 88x113x81 1 53,5 14 33037
svorky 50 - 70 mm?, Zluto-Cervena rukojet SD3-4-160| 160A 1 53,5 14 33041
Kryt svorky
set krytu pfipojovaciho prostoru, 3-polovy SD1-3,SD1-4 1 1,8 14 33694
set krytu pfipojovaciho prostoru, 3-polovy SD2-3,SD2-4 1 2,2 14 33695
set krytu pfipojovaciho prostoru, 3-polovy SD3-3,SD3-4 1 3,4 14 33696
set krytu pfipojovaciho prostoru pro 4-ty pél SD1-4 1 1.2 14 33697
set krytu pfipojovaciho prostoru pro 4-ty pdl SD2-4 1 14 14 33698
set krytu pripojovaciho prostoru pro 4-ty pél SD3-4 1 1,6 14 33699

wéhner ok O wéhner Novinks
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CAPUS®Panel - Odpinace 250 A - 800 A

typ LTS

CAPUS®Panel - Pojistkové odpinace NH pojistek, vel. 00 - 3

typ LTS-F

Odpinac s pojistkami NH, 3-pslovy, 690 V AC, s otoénou rukojeti Odpinac s pojistkami, 3-pslovy, 500 V AC, s otoénou rukojeti

Typ Jmenovity proud Jmenovité Velikost JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Jmenovity proud Jmenovité JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napéti kg/100 ks napéti kg/100 ks
Sroub M8, cernoseda rukojet 160 A 690V NH 00 1 230,0 15 33337 Sroub M10, ¢ernoseda rukojet 250 A 500V 1 194,0 14 33333
sroub M10, cernoseda rukojet 250 A NH 1 1 726,0 15 33338 400 A 500 V 1 538,0 14 33334
Sroub M10, cernoSeda rukojet 400 A NH 2 1 760,0 15 33339 630 A 500 V 1 546,0 14 33335
Sroub M12, ernoseda rukojet 630 A NH 3 1 1310,0 |15 33340 Sroub M12, ¢ernoseda rukojet 800 A 500V 1 944,0 14 33336
Sroub M8, cervena rukojet 160 A NH 00 1 230,0 15 33359 Sroub M10, cervena rukojet 250 A 500V 1 194,0 14 33355
Sroub M10, ¢ervena rukojet 250A NH1 1 724,0 15 33360 400 A 500 V 1 546,0 14 33356
Sroub M10, ¢ervena rukojet 400 A NH 2 1 768,0 15 33361 630 A 500V 1 544,0 14 33357
Sroub M12, cervena rukojet 630 A NH 3 1 1280,0 15 33362 Sroub M12, ¢ervena rukojet 800 A 500V 1 940,0 14 33358
Pojistky a kryty pfipojného prostoru nejsou soucésti dodavky pojistky a kryty svorkovnic nejsou soucasti dodavky
Kryt prostoru svorek, nasaditelné shora i zdola Kryt prostoru svorek, nasaditelné shora i zdola
Typ Pouzitelné pro JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Pouzitelné pro JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks kg/100 ks
k zakryti pfipojovaciho prostoru, ¢erno3eda LTS-250, LTS-F 160 2 4,0 14 33350 k zakryti pfipojovaciho prostoru, cernosedd LTS-250, LTS-F 160 2 4,0 14 33350
LTS-400/630, LTS-F 250/400 2 12,0 14 33351 LTS-400/630, LTS-F 250/400 2 12,0 14 33351
LTS-800, LTS-F 630 2 20,0 14 33352 LTS-800, LTS-F 630 2 20,0 14 33352
Monitor polohy sepnuti, pro monitorovani polohy sepnuti odpinace Monitor polohy sepnuti, pro monitorovani polohy sepnuti odpinace
1 NC+ 1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8 | LTS, LTS-F 1 2,5 14 ‘ 33347 1 NC+ 1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8 ‘ LTS, LTS-F 1 2,5 14 33347
Dvefni paka, bez oto¢né rukojeti Dvefni paka, bez oto¢né rukojeti
cernosedy kryt bez zdmku, véetné pfislusenstvi pro LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400 1 23,5 14 33342 cernosedy kryt bez zdmku, véetné pfislusenstvi pro LTS-250/400/630 LTS-F 160/250/400 1 23,5 14 33342
montaz montaz LTS-800, LTS-F 630 1| 440 |14 33343
otocnd paka, grafitové Sedy zaslepny kryt LTS-250/400/630, LTS-F160/250/400 | 1 | 380 |14 33345 otocna paka, grafitové sedy zaslepny kryt LTS-250/400/630, LTS-F160/250/400 | 1 | 380 |14 33345
LTS-800, LTS-F630 1| 670 |14 33346 LTS-800, LTS-F630 1| 670 |14 33346
otocnd paka, cerveno/zluty zaslepny kryt LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400 | 1 | 380 |14 33348 otoéna paka, cerveno/zluty zaslepny kryt LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400 | 1 | 380 |14 33348
LTS-800, LTS-F 630 LI 56,00 ide 33349 LTS-800, LTS-F 630 1] 560 |14 33349
prodluzovaci ovladaci hidel délka 300 mm LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400 | 1 300 |14 33246 prodluzovaci ovladaci hfidel délka 300 mm LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400 | 1 300 |14 33246
LTS-800, LTS-F 630 1] 573 |14 33283 LTS-800, LTS-F 630 1 573 |14 33283
prodluzovaci ovladaci hridel délka 550 mm LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400 | 1 | 290 |14 33380 prodluzovaci ovladaci hfidel délka 550 mm LTS-250/400/630, LTS-F 160/250/400 | 1 | 290 |14 33380
LTS-800, LTS-F 630 1 380 |14 33381 LTS-800, LTS-F 630 1 380 |14 33381
Pripojovaci pfislusenstvi PFipojovaci pfislusenstvi
T Pouzitelné pro Pfipojeni JB Hmotnost PS Kat. ¢. 3 4 FTIUR N
yp ouzitelné p poj kg/100 ks Typ Pouzitelné pro Pmnng?Jenl JB Egryfégisst PS Kat. C.
tfmenova svorka pro médéné vodice LTS-F 160 2,5-70mm?/12 | 3 2,9 14 33363 tfmenova svorka pro lam. Cu LTS 250 14x9 3 35 14 33364
= - — = x10 tfmenova svorka pro médéné vodice QCB-NH1, QCS-NH1, LTS-F 18x10 | 1 6,3 09 33163
tfmenova svorka pro médéné vodice QCB-NH1, 70-150mm?/18 | 1 6,3 09 33163 250, LTS 400
QLSS [ISH7 x2-14 tfmenova svorka pro médéné vodice QCB-NH2, LTS-F 400, LTS 21x13 1 10,6 09 33164
250, LTS 400 630
. 7 T IITT B B B B
timenova svorka pro medéné vodice QCB-NH2 LTS-F | 120-240mm?/ | 1| 106 | 09 33164 tfmenové svorka pro médéné vodice QCB-NH3,LTS-F630,LTS | 25x13 | 1 | 125 |09 33165
400, LTS 630 21x1-14 300
trmenova svorka pro medené vodice AN LISF | 10, 300mm /p1| 12509 33165 prizmova svorka jednoducha pro vodice Cua Al *[LT5 250 70-120 | 3 67 |14 33365
prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al LTS-F 250, LTS 400 70 -150 mm? 3 11,6 14 33366 pr!zmov? svorka J.EandUCha, RLO VOd!Se CuaAl - LTS-F 250, LTS 400 I U e 1 eoil
prizmova svorka jednoducha pro vodice Cu a Al LTS-F 400, LTS 630 120 - 240 mm? 3 20,0 14 33367 slZueE i dned udis e vadle U e A LUSHR 400, TS G0 e 200 s 22367

pfi pouziti hlinikovych vodict dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8.2)

pojistkové vlozky nejsou soucasti dodavky

woOhner

* pfi pouziti hlinikovych vodi¢t dodrzujte pokyny pro tdrzbu (viz 8 - Dodatek "pfipojeni vodici")

woOhner
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CAPUS®Panel - Odpinace 125 A - 3150 A CAPUS®Panel - Rukojeti a prislusenstvi

typ LTS-T pro odpinac s pojistkami typu LTS-T

Odpinad, 3-pslovy, bez otoéné rukojeti, bez hfidele Otoéna rukojet

Typ Jmenovity Jmenovité B Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Pouzitelné pro JB Hmotnost PS Kat. ¢.

proud napéti kg/100 ks kg/100 ks

ramova svorka 95 mm? 125A 690V 1 80,0 14 33424 otocna rukojet pro montaz na dvirka, grafitové sedd, s | LTS-T 125,160,200,250 1 25,0 14 33921
$roub M8 125A 1 80,0 14 33425 hrideli

ramova svorka 95 mm? 160 A 1 80,0 14 33426 otocna rukojet pro montaz na dvere, grafitové Seda, s | LTS-T 315,400 1 35,0 14 33922
Sroub M8 160 A 400V | 1 80,0 |14 33427 diesl LTS-T 630,800 1 500 |14 33923
groub M10 200 A 690V 1 80,0 14 33428 LTS-T 1250 1 80,0 14 33924
groub M10 250 A 1 90,0 14 33429 LTS-T 1600,1800,2000,2500,3150 1 80,0 14 33925
¢roub M10 315 A 1 170,0 14 33430 otocna rukojet pro montaz na dvere, ¢erveno-zluta, s | LTS-T 125,160,200,250 1 25,0 14 33970
Sroub M10 400 A 1| 1700 |14 33431 A LTS-T 315,400 1 350 |14 33971
groub M10 630 A 400V 1 4200 |14 33432 LTS-T 630,800 1 50,0 14 33972
$roub M10 800 A 1| 4200 |14 33433 LTS-T1250 al 800 |14 33973
iroub M14 *| 1250A 1 700,0 14 33434 LTS-T 1600,1800,2000,2500,3150 1 80,0 14 33974
¢roub M14 1600 A 1 1850,0 | 14 33435 pfima otocna rukojet, grafitové seda, s hideli LTS-T 125,160,200,250 1 5,0 14 33926
Sroub M14 1800 A 1| 18500 |14 33436 LTS-T 315,400 1 20,0 14 33927
$roub M12 2000 A 1| 55000 |14 33437 LTS-T 630,800 1 250 |14 33928
$roub M12 2500 A 1| 55000 |14 33438 LTS-T1250 1 300 |14 33929
Sroub M12 3150 A 1 5600,0 | 14 33439 LTS-T 1600,1800,2000,2500,3150 1 30,0 14 33930
* dodaci Ihiita na vyzadani

Kryt svorek

Odpinac, 3-pélovy + N bez otoéné rukojeti, bez hridele k zakryti véech svorek na jedné strané spinace, LTS-T 315 1 100 |14 33939
P Imenpvity | Jmepovite |JB | Hmotnest (P Kat.c. prihledny LTS-T 630,800 1| 150 |14 33940
rdmova svorka 95 mm? 125 A 690V | 1 90,0 |14 33440 LTS-T 1250 1 200 |14 33941
Zroub M8 125 A 1 900 14 33441 LTS-T 1600,1800 1 45,0 14 33942
ramova svorka 95 mm? 160 A 400V 1 90,0 14 33442 Krvt t K

éroub M8 160 A 690V | 1| 900 |14 33443 ryt prostoru svore

Zroub M10 200 A 1 90,0 14 33444 k zakryti vSech svorek na jedné strané spinace, LTS-T 125,160,200,250 1 10,0 14 33943
¢roub M10 250 A 1| 1000 |14 33445 il el LTS-T 315,400 ! 150 |14 33944
$roub M10 315A 400V | 1| 1900 |14 33446 LTS-T 630,800 1 200 |14 33945
$roub M10 400 A 1| 1900 |14 33447 L.

Zroub M10 630 A 1 4500 14 33448 Kontrolni spinac, pro monitoring stavu

Sroub M10 800 A 1 450,0 14 33449 1 NC+1NO, ploché konektory 6,3 x 0,8 LTS-T, LTSU-T 1 5,0 14 33946
¢roub M14 | 1250A 1 760,0 14 33450 2 NC + 2 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8 1 10,0 14 33947
Sroub M14 1600 A 1| 21000 |14 33451 L.

Eroub M12 2000 A 1| 75000 |14 33452 Rychloupinani

Sroub M12 2500 A 1 7500,0 14 33453 rychloupinaci sada na 1 montazni listu TH35 LTS-T 125,160 ‘ 1 ‘ 4,0 ‘ 14 ‘ 33177
Sroub M12 3150 A 1 7600,0 14 33454

* dodaci Ihiita na vyzadani

wohner  Prislusenstvi> 624 wohner
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CAPUS®Panel - Vykonovy prepinac 125 A - 1000 A Prislusenstvi
typ LTSU-T pro odpinac s pojistkami LTS-T a vykonovy pfepinac LTSU-T
i L
Vykonovy prepinac, 3-pslovy, bez otoéné rukojeti, bez hiidele Prodluzovaci hfidel
Typ Jmenovity Jmenovité JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Typ Pouzitelné pro JB Hmotnost PS Kat. ¢.
proud napéti kg/100 ks kg/100 ks
Sroub M8 * 125A 400 V 1 180,0 14 33455 prodluZovaci ovladaci hfidel délka 250 mm LTS-T 125-250, LTSU-T 125-200 1 10,0 14 33954
Sroub M8 * 160 A 1 180,0 14 33456 prodluzovaci ovladaci hfidel délka 376 mm LTS-T 315/400, LTSU-T 250-400 1 31,0 14 33955
Sroub M10 *| 200A 1 190,0 14 33457 prodluzovaci ovladaci hfidel délka 345 mm LTS-T 630/800 1 52,0 14 33956
Sroub M10 250 A 1 550,0 14 33458 prodluzovaci ovlddaci hfidel délka 336 mm LTS-T 1250, LTSU-T 630-1000 1 52,0 14 33957
Sroub M10 315A 1 550,0 14 33459 prodluZovaci ovladaci hfidel délka 485 mm LTS-T 1600/1800 1 75,0 14 33958
Sroub M10 400 A 1 550,0 14 33460 prodluZovaci ovladaci hfidel délka 387 mm LTS-T 125-250, LTSU-T 125-200 1 17,0 14 33959
Sroub M12 630 A 1 1260,0 |14 33461 prodluzovaci ovladaci hfidel délka 536 mm LTS-T 315/400 1 43,0 14 33960
Sroub M12 800 A 1 1260,0 14 33462 prodluzovaci ovladaci hfidel délka 535 mm LTS-T 630/800 1 85,0 14 33961
Sroub M14 1000 A 1 2430,0 |14 33463 prodluZovaci ovladaci hfidel délka 635 mm LTS-T 1600/1800 1 100,0 14 33962
* nutny premostovaci vodic; 6 resp. 8 pripojeni k dispozici
Vykonovy prepinac, 3-pslovy + N, bez otoéné rukojeti, bez hiidele
Typ Jmenovity Jmenovité JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud napéti kg/100 ks
Sroub M8 * 125A 400V 1 210,0 14 33464
Sroub M8 * 160 A 1 210,0 14 33465
Sroub M10 * 200 A 1 220,0 14 33466
Sroub M10 250 A 1 590,0 14 33467
Sroub M10 315A 1 590,0 14 33468
Sroub M10 400 A 1 590,0 14 33469
Sroub M12 630 A 1 1370,0 14 33470
Sroub M12 800 A 1 1370,0 14 33471
Sroub M14 1000 A 1 2680,0 14 33472
* nutny premostovaci vodic; 6 resp. 8 pripojeni k dispozici
Rukojet
Typ Pouzitelné pro JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
otocnd rukojet pro montaz na dvere, grafitové Seda, s hrideli LTSU-T 125, 160, 200 1 25,0 14 33931
LTSU-T 250, 315, 400 1 50,0 14 33932
LTSU-T 630, 800 1 70,0 14 33933
LTSU-T 1000 1 80,0 14 33934
pfima otocna rukojet, grafitové Seda, s hrideli LTSU-T 125, 160, 200 1 5,0 14 33935
LTSU-T 250, 315, 400 1 5,0 14 33936
LTSU-T 630, 800 1 30,0 14 33937
LTSU-T 1000 1 30,0 14 33938
Kryt svorek
Typ Pouzitelné pro JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
kryt svorek, transparentni, 3-pélovy, pro vstup Il LTSU-T 200, 250,315, | 1 10,0 14 33963
kryt svorek, transparentni, 3-pé6lovy, pro vstup | 400 1 10,0 14 33964
kryt svorek, transparentni, 3-pélovy, pro vystup 1 10,0 14 33968
kryt svorek, transparentni, 4-pélovy, pro vstup I a ll LTSU-T 250, 315, 400 1 10,0 14 33967
kryt svorek, transparentni, 4-pélovy, pro vystup 1 10,0 14 33969
Monitor polohy sepnuti, pro monitorovani polohy sepnuti odpinace
1 NC +1 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8 LTS-T, LTSU-T 1 5,0 14 33946
2 NC + 2 NO, ploché konektory 6,3 x 0,8 1 10,0 14 33947
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Proudové transformatory
pro pfipojnice 60Classic od 25-30 x 5 po 12 - 30 x 10 a pro méfici moduly

Proudové transformatory, se sroubovymi svorkami

Typ Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
presnosti zdanlivy kg/100 ks
vykon

proudovy transformator 200 A /5 A 1 250VA | 1 13,5 23 37212
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37213
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37214
proudovy transformdtor 500 A /5 A 1 13,5 23 37215
proudovy transformdtor 600 A /5 A 1 13,5 23 37216
proudovy transformator 800 A /5 A 1 13,5 23 37217
proudovy transformator 910 A /5 A 1 13,5 23 37218
proudovy transformdator 200 A /5 A 0,5 1 13,5 23 37219
proudovy transformdtor 250 A /5 A 1 13,5 23 37220
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37221
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37222
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37223
proudovy transformdator 800 A /5 A 1 13,5 23 37224
proudovy transformdator 200 A / 5 A, s prohldsenim o shodé 1 13,5 23 37232
proudovy transformator 250 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37233
proudovy transformator 400 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37234
proudovy transformdtor 500 A /5 A, s prohlaSenim o shodé 1 13,5 23 37235
proudovy transformétor 250 A /5 A 0,5s 1 13,5 23 37226
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37227
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37228
proudovy transformdator 600 A /5 A 1 13,5 23 37229
proudovy transformdator 800 A /5 A 1 13,5 23 37230
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37236
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37237
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37238
proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru

pficitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR

Prislusenstvi

Polozka JB | Hmotnost PS Kat. ¢.

kg/100 ks

montazni svorka pro proudovy transformator 3 0,5 23 37900

* pro montéz na pfipojnice a adaptéry 630 A

Wﬁhner Novinka

Proudové transformatory
pro EQUES®185Power adaptér 630 Aa 1600 A

Proudové transformatory, pro adaptéry 630 A, se &roubovymi svorkami

Pfislusenstvi

Typ Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
presnosti zdanlivy kg/100 ks
vykon
proudovy transformator 200A /5 A 1 250VA | 1 13,5 23 37212
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37213
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37214
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37215
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37216
proudovy transformator 200 A /5 A 0,5 1 13,5 23 37219
proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37220
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37221
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37222
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37223
proudovy transformator 200 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37232
proudovy transformator 250 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37233
proudovy transformator 400 A /5 A, s prohldSenim o shodé 1 13,5 23 37234
proudovy transformator 500 A /5 A, s prohldsenim o shodé 1 13,5 23 37235
proudovy transformator 250 A /5 A 0,5s 1 13,5 23 37226
proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37227
proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37228
proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37229
proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru
pricitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR
Prislusenstvi
Polozka JB Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
montazni svorka pro proudovy transformator 3 0,5 23 37900
* pro montaz na pfipojnice a adaptéry 630 A
Proudové transformatory, pro adaptéry 1600 A, se sroubovymi svorkami
Typ Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
presnosti zdanlivy kg/100 ks
vykon
proudovy transformator 630 A /5 A 1 500VA | 1 14,0 23 32983
proudovy transformator 800 A /5 A 1 14,0 23 32984
proudovy transformator 1000A /5 A 1 14,0 23 32985
proudovy transformator 1250 A /5 A 1 14,0 23 32986
proudovy transformator 1600 A /5 A 1 14,0 23 32987
v zavislosti na adaptéru Ize pouzit 1 nebo 2 transformatory na jednu fazi, vice v popisu produktd na www.woehner.com
woOhner Novinka
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Proudové transformatory Proudové transformatory
pro QUADRON®185Power a QUADRON®185Power Speed vel. 00 pro QUADRON®185Power vel. 1 -3
Proudovy transformator, pro NH pojistkové odpinace a NH pojistkové odpinace Speed vel. 00, se sroubovymi svorkam Proudovy transformator, pro NH pojistkovy odpinaé vel. 1 - 3, se &roubovymi svorkami
Typ Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Polozka Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. c.
presnosti zdanlivy kg/100 ks presnosti zdanlivy kg/100 ks
vykon vykon
proudovy transformator 80 A /5 A 1 250VA | 1 14,0 23 33741 proudovy transformator 150 A /5 A * 1 150VA | 1 14,0 23 33744
proudovy transformator 150 A /5 A 1 14,0 23 33742 proudovy transformator 200A /5 A 250VA | 1 13,5 23 37212
proudovy transformator 100 A /5 A 0,5 150VA | 1 28,0 23 33749 proudovy transformator 250 A /5 A 1 13,5 23 37213
proudovy transformator 150 A /5 A 250VA | 1 28,0 23 33751 proudovy transformator 400 A /5 A 1 13,5 23 37214
proudovy transformdtor 100 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 150VA | 1 28,0 23 33750 proudovy transformator 500 A /5 A 1 13,5 23 37215
proudovy transforméator 150 A / 5 A, s prohldsenim o shodé 250VA | 1 28,0 23 33752 proudovy transformator 600 A /5 A 1 13,5 23 37216
proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru proudov}'/ transformator 200 A / S5A 0,5 1 13,5 23 37219
pricitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR proudovy transformator 250 A / 5 A 1 135 23 37220
Proudovy transformator, pro dvojity adaptér, s vodici proudovy transforméator 400A /5 A i 135 |23 37221
Typ le’da ; ngngvjty JB Hmotnost PS Kat. & pI’OUdOVy transformator 500 A/ 5A 1 13,5 23 37222
presnosti | oY kg/100 ks proudovy transformator 600 A/ 5 A 1| 135 |23 37223
proudovy transformator 150 A/ 5 A * 1 150VA | 1 140 >3 33744 proudovy transformator 200 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37232
proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zakony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru prOUdOVy transformator 250 A/ 5As prohlééenim o shodé 1 135 23 37233
pficitaji naklady bez moznosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR proudovy transformator 400 A/ 5AS prohlééenim o shodé 1 13,5 23 37234
* s vodici 2,5 mm?, délka 1,50 , 7 P <
svodict &> mim’, dea " proudovy transformator 500 A /5 A, s prohlasenim o shodé 1 13,5 23 37235

proudové transformatory s prohlasenim o shodé: nutné zohlednit zékony dané zemé; ke kazdému transformatoru se pro prohlaseni o shodé a k netto cené transformatoru
pricitaji naklady bez mozZnosti slevy transformatoru do 500 A: 37 EUR; proudové transformatory od 500 A do 1000 A: 54 EUR
* s vodi¢i 2,5 mm?, délka 1,50 m
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Proudové transformatory Pojistky DO
pro QUADRON®185Power Speed vel. 1 - 3 vsouladu s IEC /HD / DIN VDE 60269-3
Proudovy transformator (maze byt integrovan), pro Ligtovy odpinaé NH pojistek, se svorkami Pojistkova vlozka gG (gL)
Polozka Trida Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Velikost Jmenovité napéti Jm. vypinaci schopnost JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
presnosti zdanlivy kg/100 ks kg/100 ks
. - yjkon pojistkova viozka D01 2 A 400VAC/250VDC | 50kAAC/8kADC |10 06 |22 01685
proudOV)f transforma}tor 200A/5A 1 150VA | 1 10,4 23 37200 pojistkova viozka DOL 4 A 10 06 22 01686
proujov%/ transiorma{ltor 250A/5A 1 10,4 23 37201 pojistkova vioZka DOL 6 A 10 06 > 01687
prou OV)f transform:iltor 400A/5A 1 10,4 23 37202 pojistkova viozka DO 10 A 10 0.6 2 01688
prOUdOV¥ trans ormejtor 500A/5A 1 10,4 23 37203 pojistkova viozka DOL 16 A 10 0.7 2 01689
proudovx transformajtor 200A/5A 0,5 1 10,4 23 37204 pojistkova viozka D02 20 A 10 12 2 01690
proudovy transformalltor 250A/5A 1 10,4 23 37205 pojistkova viozka D02 25 A 10 13 22 01691
p:zzjzyf :222:2:222: :’gg 2; E ’l: 1 18’2 i: :;zgg pojistkova vlozka D02 32 A 100kAAC/8KADC |10| 13 |22 01697
Eroudov§ transformator 200 A /5 A, s prohlasenim o shodé 1 10’4 23 37208 pojistkova viozka D02 35 A SO0KAAC/SKADC | 10 L3 22 01692
2 . ’ ——— - : pojistkova viozka D02 40 A 100 KAAC/8kADC |10 13 22 01698
proudovy transformalltor 250A/5A,s prohlafem’m o shod? 1 10,4 23 37209 pojistkova viozka DO2 50 A SOKAAC/8KADC | 10 15 22 01693
proudov;r transform:i\tor 400A/5A,s prohlz?fen[m oshod(::- 1 10,4 23 37210 pojistkova vioZka DO2 63 A 10 15 > 01694
proudovy transformator 500 A / 5 A, s prohlasenim o shodé 1 10,4 23 37211
e e e o ooy . o T oM e s Distanéni krouzek pro E 14
distan¢ni krouzek D01 2 A 50 0,1 22 01715
distanéni krouzek D01 4 A 50 0,1 22 01716
distancni krouzek D01 6 A 50 0,1 22 01717
distancni krouzek D01 10 A 50 0,1 22 01718

Distancni krouzek pro E 18

specidlni distanéni krouzek D01 2 A 50 0,1 22 01724
specidlni distancni krouzek D01 4 A 50 0,1 22 01725
specialni distancni krouzek D01 6 A 50 0,1 22 01726
specialni distancni krouzek D01 10 A 50 0,1 22 01727
specidlni distanéni krouzek D01 16 A 50 0,1 22 01728
distancni krouzek D02 20 A 50 0,1 22 01719
distancni krouzek D02 25 A 50 0,1 22 01720
distancni krouzek D02 32 A 50 0,1 22 01723
distan¢ni krouzek D02 35 A /40 A 50 0,1 22 01721
distancni krouzek D02 50 A 50 0,1 22 01722
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Prislusenstvi pro pojistky DO Pojistky D
vsouladu s IEC/HD /DIN VDE 60269-3 vsouladu s |EC/HD /DIN VDE 60269-3
Pojistkova hlavice, 400 v AC/ 250V DC Pojistkova vlozka gG (gL)
Velikost Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Velikost Jmenovité napéti Jm. vypinaci schopnost Typ JB | Hmotnost PS Kat. €.
kg/100 ks kg/100 ks
pojistkova hlavice D01, porcelan E14 20 1,9 22 01103 pojistkova vlozka D 2 A 500V AC/500V DC 50 kA AC / 8 kA DC E27 5 2,7 22 01670
pojistkova hlavice D01, plast 20 12 22 31005 pojistkova vlozka D 4 A 5 2,8 22 01671
pojistkova hlavice D02, porcelan E18 20 1,8 22 01104 pojistkova vlozka D 6 A 5 2,8 22 01672
pojistkova hlavice D02, plast 20 13 22 31006 pojistkova vlozka D 10 A 5 2,8 22 01673
pojistkova hlavice D02, plast, s redukci pro DO1 20 14 22 31104 pojistkova vlozka D 16 A 5 2,9 22 01674
P . pojistkova vlozka D 20 A 5 3,1 22 01675
Uzaviraci hlavice pojistkova vlozka D 25 A 5 3,2 22 01676
uzaviraci hlavice D01 pro priimysl E14 36 11 22 31909 pojistkova vlozka D 35 A E33 5 4,8 22 01677
uzaviraci hlavice D01 pro distribucni spolecnosti 36 11 22 31908 pojistkova vlozka D 50 A 5 5,0 22 01678
uzaviraci hlavice D02 pro priimysl E18 36 11 22 31910 pojistkova vlozka D 63 A 5 5,2 22 01679
uzaviraci hlavice D02 pro distribuéni spolecnosti 36 11 22 31904 .
Sroubovaci distan¢ni krouzek
Speualnl vymezovaci vlozka Sroubovaci distan¢ni krouzek D 2 A E27/E33| 25 1,3 22 01741
Velikost :)TOZ%OVW B Eg?fégffst PS Kat. . Sroubovaci distan¢ni krouzek D 4 A 25 1,2 22 01701
specialni vymezovaci vlozka pro pojistky DO1 - E 18 2-16A |50 0,1 22 01729 froubovac[ d!stamfn[ krou%ek D6A 25 1.2 22 01702
Sroubovaci distancni krouzek D 10 A 25 1,2 22 01703
Kli¢ na distan¢ni objimky Sroubovaci distan¢ni krouzek D 16 A 25 1,2 22 01704
DO1-D03 ‘ 1 ‘ 28 ‘ > ‘ ‘ 01730 Sroubovaci distan¢ni krouzek D 20 A 25 1,2 22 01705
: Sroubovaci distanc¢ni krouzek D 25 A 25 1,2 22 01706
Speciélni kli¢ na uzaviraci hlavice Sroubovaci distancni krouzek D 35 A E33 25 2,0 22 01707
Torvelova verze oro D a DO ‘ 7 ‘ o ‘ >3 ‘ ‘ TIE Sroubovaci distancni krouzek D 50 A 25 2,0 22 01708
P Y P ’ Sroubovaci distan¢ni krouzek D 63 A 25 2,0 22 01709
Distancni krouzek
distancni krouzek 2 A E27 50 0,4 22 01541
distancni krouzek 4 A 50 0,4 22 01542
distanc¢ni krouzek 6 A 50 0,4 22 01543
distancni krouzek 10 A 50 04 22 01544
distancni krouzek 16 A 50 0,4 22 01545
distancni krouzek 20 A 50 0,4 22 01546
distancni krouzek 25 A 50 0,4 22 01547
distancni krouzek 35 A E33 50 0,4 22 01548
distancni krouzek 50 A 50 0,4 22 01549
distancni krouzek 63 A 50 0,4 22 01550
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Prislusenstvi pro pojistky DO Pojistky NH
vsouladu s IEC /HD / DIN VDE 60269-3 dle IEC /HD / DIN VDE 60269-2
Pojistkova hlavice Pojistkova vlozka gG (gL)
Velikost Typ Jmenovité JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Velikost Jmenovity proud | Jmenovité napéti | Jmenovité napéti |JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
napéti kg/100 ks AC DC kg/100 ks
pojistkova hlavice D, porceldn E 27 500V 20 4,8 22 01098 NH 000 125A 400V 250V 3 12,2 22 03243
pojistkova hlavice D, plast 20 2,8 22 31098 6A 500V 3 13,0 22 03523
pojistkova hlavice D, porcelan E33 20 7,9 22 01100 10A 3 13,0 22 03524
pojistkova hlavice D, plast 20 4,8 22 31100 16 A 3 13,0 22 03525
20A 3 13,0 22 03526
Uzaviraci hlavice 25 A 3 130 |22 03527
uzaviraci hlavice DIl pro prdmysl E27 500V | 20 1,7 22 31911 32A 3 13,0 22 03535
uzaviraci hlavice DIl pro distribuc¢ni spolecnosti 20 1,7 22 31905 35A 3 13,0 22 03528
uzaviraci hlavice DIIl pro priimysl E33 10 2,6 22 31912 40 A 3 13,0 22 03536
uzaviraci hlavice DIl pro distribu¢ni spolecnosti 10 2,6 22 31906 50 A 3 13,0 22 03529
63 A 3 13,0 22 03530
Kli¢ na Sroubové distancni viozky S0 A 3 130 |22 03531
Typ JB Hmotnost PS Kat. ¢. 100 A 3 13,0 22 03532
kg/100 ks d
E27/E33 1 47 > 01998 NH 00 125A 440V 3 18,3 22 03533
160 A 3 18,3 22 03534
Kli¢ na distanéni vloiky 6A 690V 250V 3 12,7 22 03908
E27/E33 (1] 37 |22] | 01059 10A 3 12722 03909
16 A 3 12,7 22 03910
Specialni kli¢ na uzaviraci hlavice 20A 3 127 |22 03911
> p 25A 3 12,7 22 03912
primyslova verze pro D a DO ‘ 1 ‘ 3,6 ‘ 22 ‘ ‘ 31913
32A 3 12,7 22 03913
35A 3 12,7 22 03914
40A 3 12,7 22 03915
50A 3 12,7 22 03916
63 A 3 12,7 22 03917
80A 3 19,0 22 03918
100 A 3 20,5 22 03919
NH pojistky v souladu s velikosti 000 mohou byt pouzity v pojistkovych spodcich pro NH pojistky, odpinacich NH pojistek velikosti 00
Zkratovaci nliz
Velikost Jmenovity proud [ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
NH 00 160 A 3 7,0 22 03161
NH 1 250 A 3 14,9 22 03162
NH 2 400 A 3 20,7 22 03163
NH 3 630 A 3 28,0 22 03164
NH 4a 1600 A 3 85,0 22 03185
Zehli¢ka na nozové pojistky
Velikost Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢
kg/100 ks
000-3 oteviené 1 28,4 10 03502
provedeni
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Pojistky NH Valcové pojistky gG
dle IEC/HD / DIN VDE 60269-2 dle IEC /HD 60269-2
Pojistkova vlozka gG Pojistkova vlozka gG (gL)
Velikost Jmenovity proud | Jmenovité napéti | Jmenovité napéti | JB | Hmotnost PS Kat. €. Velikost Jmenovity proud | Jmenovité napéti | Jm. vypinaci Ztratovy vykon JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
C DC kg/100 ks schopnost kg/100 ks
NH1 20A 500V 440V 3 26,3 22 03550 10x38 1A 500V 120 kA 0,5W 10 0,6 22 31008
35A 3 26,3 22 03552 2A 0,7 W 10 0,6 22 31182
S50A 3 26,3 22 03553 4A 0,8W 10 0,6 22 31183
80A 3 26,3 22 03555 6A 09 W 10 0,6 22 31184
100A 3 26,3 22 03556 8A 09 W 10 0,6 22 31009
125A 3 26,3 22 03557 10A 1,3W 10 0,6 22 31185
160 A 3 26,3 22 03558 12A 13W 10 0,6 22 31010
200 A 3 26,3 22 03559 16 A 19W 10 0,6 22 31186
224 A 3 26,3 22 03560 20A 23W 10 0,6 22 31187
250A 3 26,3 22 03561 25A 2,8 W 10 0,6 22 31188
160 A 690V 250V 3 35,0 22 03929 32A 400V 3,0W 10 0,6 22 31189
200 A 3 35,0 22 03930 14x51 2A 690V 80 kA 0,8 W 10 19 22 31011
250A 3 35,0 22 03924 6A 10W 10 19 22 31017
NH 2 100 A 500V 440V 3 47,8 22 03566 10A 120 kA 1,8W 10 19 22 31190
160 A 3 47,8 22 03568 16 A 80 kA 25W 10 19 22 31191
200A 3 47,8 22 03569 20A 3,0W 10 19 22 31192
224 A 3 47,8 22 03570 25A 35W 10 19 22 31193
250A 3 47,8 22 03571 32A 500V 3,8 W 10 19 22 31194
300 A 3 47,8 22 03572 40 A 4,4 W 10 19 22 31195
315A 3 47,8 22 03573 50A 400V 120 kA 47 W 10 19 22 31196
355A 250V 3 47,8 22 03574 22x58 32A 690V 80 kA 43 W 10 5,0 22 31198
400 A 3 47,8 22 03575 40 A 51W 10 5,0 22 31199
250A 690V 3 62,6 22 03942 50A 55W 10 5,0 22 31200
315A 3 62,6 22 03943 63A 6,7 W 10 5,0 22 31201
NH 3 315A 500V 3 65,4 22 03577 80A 500V 120 kA 8,0 W 10 5,0 22 31202
400 A 3 65,4 22 03579 100 A 9,0 W 10 5,0 22 31203
500 A 3 65,4 22 03581 125A 400V 125W 10 5,0 22 31204
630A 3 65,4 22 03582
400 A 690 V 3 96,0 22 03946 Pojistkové vlozka gG (gL), se strikerem
500 A 3 105,0 22 03947 14x51 6A 500V 80 kA 11w 10 2,0 22 31366
NH 4a 800 A 500V 440V 1 260,0 22 03181 10A 13W 10 2,0 22 31368
1000 A 1 260,0 22 03182 16 A 2,0W 10 2,0 22 31370
1250A 1 266,0 22 03183 20A 2,5W 10 2,0 22 31371
25A 33W 10 2,0 22 31372
32A 120 kA 35W 10 2,0 22 31373
40 A 48 W 10 2,0 22 31374
22x58 50A 690V 80 kA 52W 10 5,2 22 31385
63 A 500V 6,9 W 10 5,2 22 31386
80A 7,8 W 10 5,2 22 31387
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Valcové pojistky gR a gPV Valcové poijistky Class CC
gRdle IEC / EN 60269-4 a gPV dle IEC / EN 60269-6 dle UL 248-4
Pojistkova vlozka gR Pojistkova vlozka, Class CC, ¢asové zpozdéni (pomalé)
Velikost Jmenovity proud | Jmenovité napéti | Jm. vypinaci Ztratovy vykon JB | Hmotnost PS Kat. €. Velikost Jmenovity Jmenovité SCCR JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
schopnost kg/100 ks proud napéti kg/100 ks
10x38 1A 690V 200 kA 0,9W 10 0,6 22 Class CC 0,5A 600V 200 kA 10 0,8 22
2A 1,0W 10 0,6 22 1A 10 0,8 22
4A 1,1W 10 0,6 22 15A 10 0,8 22
6 A 1,6 W 10 0,6 22 2A 10 0,8 22
10A 2,1W 10 0,6 22 25A 10 0,8 22
12A 31W 10 0,6 22 3A 10 0,8 22
16 A 4,4 W 10 0,6 22 4A 10 0,8 22
20A 58W 10 0,6 22 5A 10 0,8 22
25A 6,8 W 10 0,6 22 6A 10 0,8 22
30A 82 W 10 0,6 22 8A 10 0,8 22
14x51 10A 2,6 W 10 19 22 10A 10 0,8 22
16 A 47 W 10 19 22 12A 10 0,8 22
20A 6,0 W 10 19 22 15A 10 0,8 22
32A 9,5W 10 19 22 20A 10 0,8 22
40 A 10,0 W 10 19 22 25A 10 0,8 22
S50A 12,0W 10 19 22 30A 10 0,8 22
22x58 50A 150W 10 5,0 22
63 A 16,0 W 10 50 22 Pojistkové vlozka, Class CC, rychlé
80 A 18,0 W 10 5,0 22 Class CC 05A 600V 200 kA 10 0,8 22
100A 19,0 W 10 5,0 22 1A 10 0,8 22
2A 10 0,8 22
Pojistkova vlozka gGV, pro fotovoltaické aplikace 3A 10 0,8 22
10x38 8A 1000V 30 kA 16 W 10 0,6 22 31543 4A 10 0,8 22
10A 2,0 W 10 0,6 22 31544 5A 10 0,8 22
12A 2,4 W 10 0,6 22 31545 6A 10 0,8 22
16 A 2,1W 10 0,6 22 31546 8A 10 0,8 22
20A 2,5W 10 0,6 22 31547 10A 10 0,8 22
14x85 16 A 1100V 3,8W 20 2,7 22 31560 12A 10 0,8 22
20A 4,7 W 20 2,7 22 31559 15A 10 0,8 22
25A 59 W 20 2,7 22 31558 20A 10 0,8 22
25A 10 0,8 22
30A 10 0,8 22
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Valcové pojistky Class J Valcové pojistky Class J
dle UL 248-8 dle UL 248-8
Pojistkova vlozka, Class J, ¢asové zpozdéni (pomalé) Pojistkova vlozka, Class J, rychl¢
Velikost Jmenovity Jmenovité SCCR JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Velikost Jmenovity Jmenovité SCCR JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
proud napéti kg/100 ks proud napéti kg/100 ks
Class J, 21x57 1A 600V 200 kA 10 5,0 22 Class J, 21x57 10A 600V 200 kA 10 5,0 22
2A 10 5,0 22 15A 10 5,0 22
3A 10 5,0 22 20A 10 5,0 22
4A 10 5,0 22 25A 10 5,0 22
6A 10 5,0 22 30A 10 5,0 22
8A 10 5,0 22 Class J, 27x60 35A 10 8,5 22
10A 10 5,0 22 40 A 10 8,5 22
12A 10 5,0 22 S50A 10 8,5 22
15A 10 5,0 22 60 A 10 8,5 22
20A 10 5,0 22 Class J,29x118 70 A 1 14,5 22
25A 10 5,0 22 80 A 1 14,5 22
30A 10 5,0 22 100 A 1 14,5 22
Class J, 27x60 35A 10 8,5 22 Class J, 41x146 125A 1 35,0 22
40A 10 8,5 22 150A 1 35,5 22
45 A 10 8,5 22 175 A 1 38,2 22
S50A 10 8,5 22 200 A 1 35,5 22
60 A 10 8,5 22 Class J, 54x181 250A 1 67,0 22
Class J,29x118 70 A 1 14,5 22 300 A 1 67,0 22
80A 1 14,5 22 350A 1 67,0 22
90A 1 14,5 22 400 A 1 67,0 22
100 A 1 14,5 22
Class J, 41x146 125A 1 35,5 22
150A 1 35,5 22
175 A 1 35,5 22
200 A 1 35,5 22
Class J, 54x181 250 A 1 67,0 22
300A 1 67,0 22
350A 1 67,0 22
400 A 1 67,0 22

wohner wohner



7 Prislusenstvi 7
17 18
&, , v v &, v . .
Izolatory Lamelové médéné pripojnice
Izolator, s vnitinim zavitem Lamelové médéné pfipojnice, holé, izolované (105°C), délka 2 m
Celkova vyska Vnitfni zavit na obou Velikost klice Jmenovité napéti JB | Hmotnost PS Kat. & Rozméry (pocet lamel x $itka x tloustka) Priifezmm? | Jmenovity Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. €.
stranach kg/100 ks proud 30K proud 50K kg/100 ks
20 M6 17 600V 100 1,2 06 05779 3x9x0,8 21,6 119A 162 A 1 40,4 06
25 M5 22 1000V 20 3,5 06 05793 6x9x0,8 43,2 176 A 240 A 1 80,6 06
30 M6 30 1500V 20 54 06 05780 4x15,5x0,8 49,6 205 A 279 A 1 92,8 06
30 M8 20 53 06 05792 6x15,5x0,8 74,4 257 A 350A 1 139,2 06
35 M6 32 20 7,0 06 05781 10x 15,5x0,8 124 345 A 470 A 1 232,0 06
35 M8 20 7,2 06 05782 3x20x1 60 240 A 326 A 1 112,4 06
40 M8 40 2000V 20 10,2 06 05783 6x20x1 120 351A 477 A 1 225,0 06
40 M10 20 10,8 06 05784 10x20x1 200 470 A 640 A 1 375,0 06
40 M12 20 11,8 06 05791 4x24x1 96 322A 438 A 1 180,0 06
45 M8 46 20 14,8 06 05786 5x24x1 120 363 A 494 A 1 225,0 06
45 M10 20 15,3 06 05787 6x24x1 144 402 A 547 A 1 270,0 06
50 M8 36 20 10,9 06 05790 8x24x1 192 471A 641 A 1 360,0 06
50 M10 20 12,2 06 05788 10x24x1 240 534 A 727 A 1 450,0 06
60 M10 40 3000V 20 16,2 06 05789 5x32x1 160 453 A 617 A 1 299,0 06
10x32x1 320 657 A 894 A 1 598,0 06
Izolator, s jednim vnitinim zavitem a jednim svornikem se zavitem 5x 40 x 1 200 541 A 736 A 1 3730 |06
Gsamthéhe Vnitfni zavit na obou Velikost klice Jmenovité napéti JB | Hmotnost PS Kat. & 6x40x1 240 594 A 809 A 1 447,6 06
stranach kg/100 ks
10x40x1 400 774 A 1053 A 1 746,0 06
30 M6 30 1500V 20 53 06 05800 5x50x 1 250 646 A 880 A 1 466,0 06
> M6 32 20 6.0 06 05801 8x50x1 400 818 A 1114 A 1 746,0 06
» Mg 20 8,2 06 05802 10x50x 1 500 914 A 1244 A 1 932,0 06
5x63 x 1 315 779 A 1061 A 1 590,0 06
10x63x1 630 1088 A 1481 A 1 1180,0 | 06
10x80x 1 800 1305A 1777 A 1 1490,0 | 06
10x 100x 1 1000 1550A 2110A 1 1870,0 | 06
uvedend hmotnost je pouze hmotnost médi bez izolace
Drzak, pro lamelové piipojnice
Typ JB | Hmotnost PS Kat. ¢.
kg/100 ks
pro1lxlam.Cuod 6x 15,5x0,8az10x 63 x 1 3 11,3 06 01298
pro vicenasobné upevnéni pro lam. Cu 5x 40 x 1 az 10x 100 x 1 4 16,6 06 01299

woOhner
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, v v , ve 3 . °
Lamelové médéné pripojnice Svorkovnice PE nebo N
Lamelové médéné pfipojnice, pocinované, izolované (105°C), délka 2 m PE / N svorkovnice, jmenovity proud 63 A, s ochranou proti samovolnému uvolnéni
Rozméry (pocet lamel x Sitka x tloustka) Prifez mm? | Jmenovity Jmenovity JB | Hmotnost PS Kat. ¢. Pfipojeni mm? Pocet kontakt Rozméry Dx Sx H JB Hmotnost PS Kat. ¢.
proud 30K proud 50K kg/100 ks kg/100 ks
4x15,5x0,8 49,6 205 A 279 A 1 92,8 06 10 8 vstupnich kontakt(l 52x9x6.5 100 2,2 06 01126
6x 15,5x0,8 74,4 257 A 350A 1 139,2 06 12 vstupnich kontaktl 78 Xx9x 6.5 100 3,2 06 01127
10x15,5x0,8 124 345 A 470 A 1 232,0 06 16 vstupnich kontaktl 104 x9x6.5 100 4,3 06 01128
6x20x1 120 351A 477 A 1 225,0 06 24 vstupnich kontaktl 156 x9x 6.5 50 6,7 06 01129
10x20x 1 200 470 A 640 A 1 375,0 06 151 vstupnich kontaktd 1000 x9x6.5 1 43,0 06 01130
5x24x1 120 363 A 494 A 1 2250 06
10x 24 x 1 240 534 A 727A | 1| 4500 |06 Pripojovaci svorka
5x32x1 160 453A 617A 1 2990 |06 35 vhodné pro PE a N svorkovnice 100 1,4 07 01114
10x32x1 320 657 A 894 A 1 598,0 06 01126 a 01130
5x40x1 200 541 A 736 A 1 373,0 06 .
10x40 X 1 400 774 A 1053 A 1 7460 | 06 PE / N svorkovnice, se vstupnimi svorkami, jmenovity proud 63 A, s ochranou proti samovolnému uvolnéni
5x 50 x 1 250 646 A 880 A 1 466.0 06 Pripojeni Typ Rozméry D x SxV JB Er;lotncl)(st PS Kat. ¢.
2 g/100 ks
10x50x1 500 914 A 1244 A 1 932,0 06 bez rdmové svorky 6 vstupnich kontaktd 10 mm?, 62Xx9x6.5 100 2,5 06 01926
10x 63 x1 630 1088 A 1481 A 1 1180,0 06 groubovatelné‘ délka 61,5 mm
uvedend hmotnost je pouze hmotnost médi bez izolace 1 rdmova svorka 25 mm? 12 vstupnich kontaktt 10 mm?, 124x9x6.5 50 5,5 06 01927
Sroubovatelné, délka 124,0 mm
2 ramové svorky 25 mm? 18 vstupnich kontaktt 10 mm?, 187 x9x6.5 60 9,6 06 01928
Sroubovatelné, délka 186,5 mm
3 ramové svorky 25 mm? 24 vstupnich kontaktd 10 mm?, 249x9x6.5 50 11,5 06 01929
Sroubovatelné, délka 249,0 mm
4 ramové svorky 25 mm? 30 vstupnich kontaktl 10 mm?, 312x9x6.5 50 16,7 06 01930
Sroubovatelné, délka 311,5 mm
5 ramovych svorech 25 mm? 36 vstupnich kontaktt 10 mm?, 374x9x6.5 100 17,6 06 01931
Sroubovatelné, délka 374,0 mm
Drzak, pro lamelové pfipojnice 15 rdmovych svorech 25 mm? 96 vstupnich kontaktti 10 mm?, 1000 x 9 X 6.5 1 48,0 06 01932
e B | Hmotnost P Kat. & Sroubovatelné, délka 1000 mm
kg/100 ks pro pfivodni pfipojeni 10 mm? musi byt pfipojovaci svorka obracena
pro1xlam.Cuod 6x 15,5 x 0,8 az 10x 63 x 1 3 11,3 06 01298 . ,
pro vicendsobné upevnéni pro lam. Cu 5x 40 x 1 az 10x 100 x 1 4 16,6 06 01299 Pripojovaci svorka
montaz na standardni C-listu 25 mm? | pro PE /N svorkovnice 01926 - 01932 l100] 03 [os] | 08824
Uchytka
pro montazni lidtu 35 x 7,5 | pro PE /N svorkovnice 01126 - 01129 a 01926 - 01932 [100] 02 | 06 | | 08825

Drzak svorek, pro PE a N svorkovnice

upevnéni Sroubem 50 14 06 01120
upevnéni zacvaknutim na montazni listu TH35 50 16 06 01121
upevnéni Sroubem 50 0,1 06 01119
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. ve . ’
Svorkovnice a pripojovaci svorky
Izolované PE / N svorkovnice
Jmenovity proud Pripojeni Typ B Hmotnost PS Kat. ¢.
mm? kg/100 ks
63 A *| 7x 10 mm? PE svorka zelenozluta 50 2,7 06 01144
63A * N svorka modra 50 2,7 06 01143
63 A *x PE svorka zelenozluta 50 2,9 06 01258
63 A ** N svorka modra 50 2,9 06 01257
* K upevnéni na ploché pfipojnice 12 x 2 mm
** K upevnéni na DIN listu
Spojovaci svorka
160 A 70 délka 60 mm, ramova svorkana | 10 9,1 10 03193
obou stranach
délka 125 mm, ramova svorka na | 10 14,6 10 03173
obou stranach
250 A 120 délka 100 mm, Sroub M10 na obou | 10 16,8 10 03195
stranach
délka 200 mm, Sroub M10 na obou | 10 30,6 10 03196
stranach
630 A 240 délka 100 mm, Sroub M12 na obou | 10 25,6 10 03197
stranach
délka 200 mm, Sroub M12 na obou | 10 42,0 10 03198
stranach
Oznacdovaci stitek, samolepici, @ 15 mm
PE, barva: zelenozluta 200 0,1 06 78442
N, barva: modra 200 0,1 06 78443
PE/N, barva: zelenozluta / modra 200 0,1 06 78447
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Dodaci a platebni podminky

Plati aktualni dodaci a platebni podminky. Dalsi informace
naleznete na adrese www.woehner.com pod zdlozkou
»Media/Downloads*.

Vseobecné technické informace

Systémy pfipojnic a jednotlivé komponenty firmy Wohner jsou
vysledkem dlouholetych zkusenosti a kompetentniho vyvoje.
Jsou provéfené praxi, mnohokrat testovany a aprobovany.
Spravny vybér pfipojnic a komponent( je odpovédnosti
projektanta celého zafizeni. V jednotlivych castech normy
IEC resp. DIN EN 61439 ,Rozvadéce nizkého napéti“ je
predepsano projektovani, konstrukéni naroky a pozadované
doklady o zpiisobu konstrukce. Zdsadnim pfedpokladem pro
vylouceni ohrozeni osob a vécnych Skod pfi praci s elektrickou
energii je odborna manipulace s provoznimi prostfedky a
dodrzovani platnych ustanoveni.

Zejména instalace, montaz, udrzba, zmény a dodatecna
montaz se smi provadét pouze v souladu s instalacnimi

a bezpecnostnimi predpisy pro praci na energetickych
zafizenich platnymi v dané zemi a s ohledem na dalsi
specifické pozadavky zakaznika.

Provozni podminky

Udaje uvedené v dokumentaci plati, pokud neni zvlastnimi
ustanovenimi uvedeno jinak, pro doporuc¢ené montazni
polohy a okolni podminky pfiinstalaci v interiéru
(stupen znecisténi 3, ve vyjimecnych pfipadech stuper 2)
dle IEC/EN 61439-1/-2/-3. UZivatel musi vyrobce
upozornit na zvlastni provozni podminky, které se od této
normy odchyluji!

Prislusné pro konkrétni podminky vyuziti je nutné predvidat
redukeni faktory specifické pro dané zafizeni. Soucinitele
pfedpokladaného zatiZzeni uvedené v nasledujici tabulce
pfedstavuji normativy a vztahuji se na maximalni teplotu
vzduchu v okoli produktl + 35 °C.

U produktd, které jsou urceny pro umisténi pojistkovych
vlozZek, museji byt zohlednény predpisy ohledné prifez(i
zapojenych vodicl plynouci z pFislusnych produktovych
norem. Je nutné dodrzovat udavané teplotni odolnosti
pouzitych plast(l. Popsané vlastnosti materidll se ¢astecné
vztahuji na vice produktd. V jednotlivych pfipadech mize
byt dosahovano i vy3sich hodnot.

woOhner

Woéhner ve svété

Informace o dcefinych spolecnostech a zastupcich spolecnosti
firmy Wohner naleznete na adrese www.woehner.com pod
zalozkou ,Contact”

Pritom je nutné dbat na aktualni stav techniky a zohlednovat
vzajemné plisobeni komponentd. Zdsadné je nutné zajistit,
aby pfi montazi nebo pracich udrzby byly vdechny soucasti,
kterych se |ze dotknout, bez napéti. Je nutné zajistit,

aby pfipojeni byla provadéna s pfedepsanymi utahovacimi
momenty, aby byly kompletné instalovany jednotlivé
soucasti ochrany pred nebezpecnym dotykem. Po transportu
je nutné zkontrolovat spoje a pfipadné je dotahnout.

Produkty museji byt pouzivany a provozovany v souladu
s jejich stanovenym urcenim.

Je nutné dbat na technické popisy v produktovych manudlech
a dodrzovat montazni navody a uschovat je pro pozdéjsi prace
Udrzby, zmény a rozsifeni. Zmény vyrobk( slouZici dalsimu

vyvoji a technickému pokroku jsou vyhrazeny.

-

IEC 61439-2 Table 101
Type of load Assumed loading factor

Distribution — 2 and 3 circuits 0.9
Distribution —4 and 5 circuits 0.8
Distribution — 6 to 9 circuits 0.7
Distribution —10 or more 0.6
circuits

Electric actuator 0.2
Motors < 100 kW 0.8
Motors > 100 kW 1.0

IEC 61439-3 Table 101

Number of outgoing circuits Assumed loading factor
2and3 0.8
4and5 0.7
6to 9 inclusive 0.6
10 and above 0.5

Dalsi informace na adrese www.woehner.com pod
zalozkou ,Produkty*.

Doporucena montazni poloha pfistroji je svisla montaz
na vodorovny systém pfipojnic. Vsechny informace a
zkusebni hodnoty pro pfipojnicové systémy se vztahuji na
pouziti plochych médénych pfipojnic podle EN 13601:2013
nebo profilovych pfipojnic podle EN 13605:2013.

Dalsi informace naleznete v kapitole ,Pouziti pfipojnic*.

Pro spinaci pfistroje je u svislé montaZe nutné umistit
upevhiovaci drzak nahofe. Pro tuto montazni polohu,
komponenty s pfipustnymi ztratovymi vykony pfi nejhorsich
moznych pFipustnych a okolnich podmikach, odpovidajici
normé IEC/EN 61439-2 /-3, oddil 7.1.1.1., plati koeficienty
pfedpokladaného zatizeni dle tabulky 101.

U jinych montaznich poloh a podminek vyuZiti je nutné
pomoci dodatecnych musi byt zohlednény dalsi korekcni
faktory. Napfiklad:

— ztratovy vykon pojistek a zafizeni v provozu

— stfidani pIného a castecného zatizeni

— uspofadaniv systému, vzajemné ovliviiovani pfistrojd

Priloha
Vseobecné informace

— prifez pfipojnic a vodici
— okolni teplota, podminky proudéni vzduchu,
odvétrani resp. chlazeni
Nepfipustné jsou montazni polohy, u kterych plsobi opacné
ke sméru pohybu kontaktl gravitacni sila.

Vzdusné a povrchové vzdalenosti je nutné dimenzovat dle
normy IEC/EN 60664-1 (VDE 0110 ¢ast 1). Od hodnot 12 mm
jsou do 690 V AC splnény viechny naroky dle IEC. Je nutné
zohlednit i dalsi pokyny, jako napf. minimalni rozestupy od
zemnénych casti. To plati pfedevsim pro aplikace dle UL.

Je nutné zabranit skodlivym vliviim chemickych latek béhem
skladovani, zpracovani a provozu.

Aby bylo usnadnéno nacvaknuti komponent( pfipojnicovych
systémdi a vloZeni NH pojistkovych vloZek, nandsi se jiz pfi
vyrobé na tyto pruzinové kontakty specialni mazivo. Na vsech
ostatnich ¢astech, pfedevsim u zavitd Sroubl, je nutné zajistit,
aby nedoslo k Zadné dodatecné zméné koeficientu tfeni.

Pozadavky na dimenzovani nékolika vystupnich obvodi v sestavé rozvadéc a fidiciho zafizeni

v o

Pfi planovani sestavy rozvadéci a fidicich pfistrojd je tfeba
vzit v ivahu vzajemné plsobeni mezi pfistroji ve viech
proudovych cestach.

V normé je tato okolnost zohlednéna prostfednictvim
soucinitele jmenovitého zatiZeni (RDF — rated diversity
factor) kombinace spinacich pfistrojd. Ten udava
soucinitel jmenovitého proudu, kterym mohou byt
vsechny proudové obvody rozvodu energie v ramci
jedné kombinace spinacich pfistrojd trvale a souc¢asné
zatiZeny. Zde plati hodnoty z tabulky v ¢asti ,,Provozni
podminky*“ podle IEC/EN 61439-2/-3.

Pokud je napfiklad v rozvodu elektrické energie osazen
SECUR®60Classic Powerliner s pojistkami 35 A - D02, je
tento spinaci pfistroj jednotlivé schopen trvale vést sv(ij
jmenovity proud 35 A. Tato hodnota musi byt ale vzhledem
k vzajemnému tepelnému plisobeni s okolnimi pfistroji
redukovana. Soucinitele jmenovitého zatiZeni je nutné zvolit
vzdy podle pfislusné aplikace jednotky spinace s pojistkou
podle IEC/EN 61439-2 /-3.Viz tabulka v ¢asti ,Provozni
podminky®.
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V kazdém pfipadé je nutné dbat na to, aby soucinitel
predpokladaného zatiZeni byl vidy aplikovan na jmenovity
proud pouZité pojistkové vlozky a nikoliv na jmenovity
proud pouzité pojistkové kombinace nebo pojistkové patice.
Dale se doporucuje pouzivat pojistky s postfibfenymi
kontakty. Dimenzovani médénych vodicli musi byt v
souladu s platnou normou, napt. IEC/EN 60947-3 pro
SECUR®60CIassic PowerlLiner.

Nedodrzeni téchto pfedpokladanych faktord zatizeni vede
ve skupinach spinacich pfistrojli k nepfipustné vysokym
teplotam. Ty mohou poskodit spinaci pfistroje, nebo vést

k faleSnému spusténi. Pfi vysokych teplotach rychle starnou
jak pojistkové vlozky, tak izolace kabel(.

PFi spravném dimenzovani kabeld a vodich je kromé okolni
teploty nutné zohlednit také nahromadéni kabeld. Také

zde vede vzajemné tepelné ovlivnéni ke zvysenym teplotam,
a tedy k nizsim pfipustnym proud(im. Je nutné zohlednit
dimenzovani a pfislusné faktory.

N 00



Pfipojeni vodicd

Informace o pfipojovacich svorkach se obecné vztahuji na
médéné vodice. Odolnost proti starnuti materialu bez udrzby
byla testovana na vybranych spojich.

Pozice kontaktl musi byt zkontrolovany v souladu s
provoznimi podminkami a s pfislusnymi specifikacemi pro
dané pouziti.

V pfipadé nepfiznivych provoznich podminek nebo Castych
zmén teplot v pozicich kontaktu mdze byt nutné kontroly
provadét v castéjsich intervalech. Pasky pro méreniteploty s
ukladanim maximalnich hodnot Ize pfipevnit v bezprostfedni
blizkosti pozic kontaktl a pouzit béhem pravidelnych testd k
objektivnimu posouzeni.

Véechny pozice kontaktli mohou byt pouzity pro pfipojeni
vodicll, pokud to neni vyslovné uvedeno na zafizeni,

v montdznim navodu nebo v technickém popisu na nasich
webovych strankach. Zafizeni s dvojitou funkcni svorkou maji
dvé samostatné pozice kontaktd.

V zésade je potfeba pouzit utahovaci momenty uvedené na
zafizeni, v montaznim navodu nebo v technickém popisu na
nasich webovych strankach. Odchylka utahovaciho momentu
Md Sroubovych a svorkovych pfipojeni miize byt maximalné
+/-20% jmenovité hodnoty, pokud nejsou stanovena Zzadna
jina omezeni.

Pokud neni pro prirezy svorek stanoveny zadny rozsah,
je dolni rozsah svorek omezen na dva nejblizsi prifezy.
Nejsou-li na zafizeni uvedeny Zadné dalsi informace o typu
vodicl, |ze je najit v montaznim navodu nebo v technickém
popisu na nasich webovych strankach.
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Poméry mezi priifezy vodice v mm? a velikostmi AWG / MCM
jsou uvedeny niZe:

0,75 mm? AWG 18 = 0,82 mm?
1,5 mm? AWG 16 =1,3 mm?
2,5 mm? AWG 14 =2,1 mm?

4 mm? AWG 12 = 3,3 mm?

6 mm? AWG 10 =5,3 mm?
10 mm? AWG 8 = 8,4 mm?

16 mm? AWG 6 = 13,3 mm?
25 mm? AWG 4 =21,2 mm?
35 mm? AWG 2 = 33,6 mm?
50 mm? AWG 0 = 53,5 mm?
70 mm? AWG 2/0=67,4 mm?
95 mm? AWG 3/0 =85,0 mm?
120 mm? 250 MCM =127 mm?
150 mm? 300 MCM =152 mm?
185 mm? 350 MCM =177 mm?
240 mm? 500 MCM =253 mm?
300 mm? 600 MCM =304 mm?

Pro druhy vodici se pouzivaji nasledujici oznaceni:

. Strucné Standardni

Popis L _

oznaceni oznaceni
jednozilovy re Trida 1
kruhovy vodic (IEC/EN 60228)
viceZilovy rm Trida 2
kruhovy vodic (IEC/EN 60228)
jednozilovy se Trida 1
sektorovy vodic (IEC/EN 60228)
vicezilovy sm Trida 2
sektorovy vodic (IEC/EN 60228)
ohebny vodic f Trida 5

(IEC/EN 60228)

splétany vodic¢ str Trida B (UL 486E)

Dale jsou pouzity nasledujici zkratky:

Flexibilni médéna pfipojnice lam. Cu
Dutinkové kabelové koncovky AE

Dutinkové kabelové koncovky jsou schvalené pouze pro
aplikace dle norem IEC/EN. Spole¢nost firmy Wohner
testovala pouziti dutinkovych kabelovych koncovek. Obecné
schvaleni rliznych nalisovanych dutinek z toho nevyplyva,
pfipadné je nutna redukce maximalnich priifezl vodicd.
Pfipojeni vodicl je nutné vytvaret za zohlednéni pozadavk(
podle IEC/EN 60999-1/-2. Pfipojeni vodi¢i musi byt
provedeno tak, aby pfitom nedochazelo k Zadnému tahovému
zatiZeni a ke stfidani pIného a ¢astecného zatizeni.

v o

Dalsi informace k pfipojeni hlinikovych vodic

Optimalni vedeni a fixace vodic( je zajisténa tvarovanim

a dimenzovanim kontaktnich casti v kontaktni pozici. Tvar
pfipojovaciho termindlu umoZnuje elektrické spojeni s
nizkym kontaktnim odporem. Jakakoliv necistota vznikla pfi
nedokonalém ocisténi hlinikovych vodicd, pronika do
pfipojovaciho terminalu. Za pfedpokladu, Ze jsou dodrzeny
pfedepsané utahovaci momenty, plisobi na pozice kontaktu
pozadovana pfitlacna sila. Vzhledem k pruZnosti pfipojovaciho
terminalu neni nutné upinaci Srouby pravidelné dotahovat.
Dotahovani upinacich sroubi pfipojovaciho terminalu béhem
udrzby se vyslovné nedoporucuje, protoze by to mohlo vést
ke zhorseni upnuti.

Aby bylo dosazeno kvalitniho spojeni hlinikovych vodicG s
nizkym kontaktnim odporem, musi byt nejdfive dobfe
ocistény. Proto musi byt povrchy na koncich vodi¢d ihned po
nafezani na pfislusnou délku a odizolovani zbaveny vzniklého
znecisténi nebo zoxidovanych vrstev. Znecisténé vrstvy musi
byt odstranény vhodnym nozem nebo vhodnym draténym
kartacem, vidy je pfitom tfeba zabranit usazovani kovovych
zbytk(. Bezprostifedné poté musi byt povrchy konctli vodici
chranény pred dalsi oxidaci vhodnym mazivem (bez kyselin a
zésad) nebo hlinikovou kontaktni pastou. Nasledné musi byt
provedeno zamyslené pFipojeni v kontaktnich pozicich, které
musi byt v pfipadé sektorovych vodicii polohové orientované.
Dbejme na to, aby byly konce vodicil spravné umistény v
kontaktnich pozicich. Upinaci Srouby musi byt jedenkrat
dotaZeny pfedepsanym utahovacim momentem.
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Aby se prokazala odolnost proti starnuti pfipojovaciho
terminalu pro hlinikové vodice, byly provedeny elektrické
testy odolnosti proti starnuti materidlu. Pfed zahajenim
zkousek byly hlinikové vodice pfedem osetfeny v souladu

s pfislusnymi doporucenimi pro odstranéni znecisténych
nebo zoxidovanych vrstev. Bezprostfedné poté byly povrchy
na koncich vodicl oSetfeny mazivem proti nové oxidaci a
spojeny v kontaktnich pozicich. Upinaci srouby byly utazeny
predepsanym utahovacim momentem. PFi ovéfovacich
zkouskach byly brany v tvahu maximalni teploty vyskytujici
se béhem normalniho provozu. Upinaci Srouby testovanych
predmétd nebyly nasledné v priibéhu celého zatizeni znovu
utahovany. Cyklicka proudova zatizeni byla provadéna za
konstantnich testovacich podminek.

Aby spinaci zafizeni fungovala spravné, musi byt ve stano-
venych intervalech provadény jejich kontroly. Pozadované
intervaly mezi témito kontrolami jsou v zasadé zalozeny na
danych podminkach instalace a provozu. Kontroly pozic
kontaktu hlinikovych vodicli se ucelné provadéji ve formé
vizualniho posouzeni a pfipadnym mérenim teploty. Vysoka
kvalita kontaktu je zajisténa dodrzenim specifikaci pro
zamyslené pfipojeni hlinikovych vodicid. Kromé vybéru
vhodnych pfipojovacich terminéll pro hlinikové vodice s
ohledem na prifezy a typy vodici je tfeba dodrzovat specifi-
kace pro Upravu hlinikovych vodicd. Je nutné zajistit, aby byly
bezprostfedné po sobé provedeny nezbytné pracovni kroky
k dotazeni upinacich Sroubl pfedepsanymi utahovacimi
momenty. Ndsledné utazeni upinacich Sroub(l nezlepsuje
kvalitu kontaktu a mlze na né mit dokonce negativni dopad.



Zvlastni pozadavky pro dimenzovani AC string sbérnice

Pfi vyuziti AC string sbérnic napdji nékolik malo zdroj
jeden stfidac. Vykon nékolika stfidacd se na strané
stfidavého proudu sdruZuje napf. pomoci systému pfipojnic
o rozteci 60 mm.

Pfi dimenzovani komponentd pro takovy systém pfipojnic
nehraje — ve srovnanis primyslovou aplikaci — opacny smér
energie zadnou roli. PouZivaji se také stejné typy pojistek (gG).
Kabely a vodice az ke stfidaci museji byt chranény pred
pfetizenim a zkratem. Soucinitel jmenovitého zatizeni
spinacich pfistrojd a soucinitel souc¢asnosti (= 1) této aplikace
se viak spolu neladi.

To napfiklad znamend, ze SECUR®60CIassic PowerLiner
(jmenovity proud 63 A) smi byt provozovan s bocnim
modulem a pojistkovymi vliozkami 35 A do 10 pfistojli s max.
proudem 21 A. Jmenovity proud pojistky se pfitom redukuje
na 60 %. Pokud neni maximalni proud stfidace vyssi nez tato
hodnota a pokud je dle katalogového listu stfidace a kabelaze
pripustné jisténi 35 A, bylo dimenzovani provedeno spravné.
Pokud by se shromazdovaly vétsi vykony s pfislusné vy3simi
proudy, existuji dvé moznosti Upravy:

Pfi spravném dimenzovani vodi¢li je mozné zvysit jmeno-
vity proud pojistkovych vloZek. To vsak musi byt také v
souladu s naroky na jisténi stfidace. PouZiti pojistky 50 A
v tomtéz prikladu tedy dovoluje proud max. 30 A.

Nebo je mozné Upravou uspofadani snizZit vzajemné tepelné
plsobeni spinacich pfistroji. U pojistkového odpinace
SECUR®60CIassic PowerLiner pfinesl rozestup dvou Sifek
pfistroje (54 mm) mezi dvéma spinacimi pfistroji pfi testovani
se Sesti proudovymi obvody zvyseni soucinitele jmenovitého
zatizeniz 0,7 na 0,9. To je mozné jen diky tomu, ze se
prostfednictvim odstupu vyrazné redukuje vzajemné tepelné
plsobeni pojistkovych vlozek. Vztazeno na pfiklad s pojistkou
35 A by diky novému usporadani byl pfipustny proud na
stfidaci 31 A.

Pokud se vedeni ke stfidaclim pomoci AC string sbérnice vede
kabelovym kandlem (druh kladeni F) a pokud se zde musi
pocitat s okolni teplotou 50 °C, sniZuje se pfipustna proudova
zatiZitelnost u 6 vodicli jiz na méné neZ 50 % jmenovitého
proudu.

Pokud jsou kabely a pojistky spravné dimenzované, produkuji
také méné ztratového vykonu, a tedy méné ztratového tepla.
To pak usnadnuje vybér rozvodné skfing, respektive tepelny
management.

Pojistkovy odpina¢ NH (pfipojnicovy) pojistek a odpinacii s pojistkami NH

Pojistky NH jsou zasadné urceny pro pouZziti kvalifikovanymi
elektrikafi nebo elektrotechnicky vyskolenych osob, viz
IEC/EN 60269-2.

PFi zapojovani pfistrojd je nutné dodrzovat nasledujici:

— dle VDE 0105-100 je povolena obsluha téchto pfistrojd
(odpojeni, zapojeni, vypojeni resp. vyména pojistek)
pouze kvalifikovanym elektrikafim nebo elektrotechnicky
vyskolenym osobam

Pouziti pfipojnic
Aby byla zajisténa bezpecna montaz a kontakty jedno nebo
vicepélovych pfipojnicovych komponentl, museji pouzivané

pfipojnice dodrzovat nezbytné tolerance. Pfipojnice dodavané
spolecnosti firmy Wohner spliuji tyto pozadavky.
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— rychld pohyb pfi manipulaci s bezpecnostnim vikem
pomoci k tomu urceného madla

— pfed zapnutim musi byt bezpecnostni viko umisténo
pfesné v otevfené pozici

— plati pouze specifikace tfidy ochrany IP kdyZ je kryt
pojistky zavfien

Pouziti hfebenovych pfipojnic

Pojistkové drzaky a pojistkové spinace od firmy Wéhner jsou
vhodné pro vyuziti hfebenovych pfipojnic. Doporucujeme
pouziti hfebenovych pfipojnic uvedenych v aktualnim manualu
firmy Wohner (stupen znecisténi 2 podle IEC/EN 61439-1/-2).
Je nutné dbat na nezbytné vzdusné a povrchové vzdalenosti,
které jsou dodrZovany v bézné montazni poloze (hfebenova

Uprava a poutziti plastovych profilti

Profily uvedené v manualu firmy Wohner, které slouZi k zakryti
pfipojnic, resp. systém( pfipojnic a zadni kryty pfipojnic
jsou optimalizovany z hlediska mechanickych, tepelnych

a elektrickych vlastnosti. Pfi mechanické dpravé je nutné dbat
na mimofadnou opatrnost, aby se netvofily praskliny (tzky
pilovy list, vysoka rychlost fezu, vhodny rozvod zub(i a pevné
vedeni fezu).

PFi fezani profild se napfiklad osvédcila pila AKE s kotoucem
na plast s nasledujicimi parametry:

Udaje o rozmérech

Viechny udavané délkové miry jsou v mm, pokud neni
vyslovné uvedena jind jednotka. Nosné listy na adaptérech,
resp. pfichytky pfistrojli, obecné splfiuji pozadavky normy
IEC/EN 60715.

Znacka CE

Produkty firmy Wohner podléhaji v souladu se smérnici
2006/95/EG o elektrickych zafizenich urcenych pro pouZivani
v urcitych mezich napéti povinnému oznaceni CE. Znacka

CE se nachazi na jednotlivych jednotkach baleni, ¢astecné
jsou prislusné oznaceny i produkty samotné. Firmy Wohner
tak potvrzuje jejich soulad s touto smérnici.

Prislusné prohlaseni o shodé EU pro kazdou polozku je
k dispozici na adrese www.woehner.com pod zalozkou
,Produkty*.

Dodatecné pozadavky dle UL
Komponenty dodatecné zkousené
pro proudové obvody do 600 V AC dle

UL 508A jsou oznaceny v prehledu
schvaleni.
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pfipojnice zalomend smérem k uZivateli). Napajeni musi byt
provedeno zasadné pomoci dodatecnych pfipojovacich svorek
z nabidky firmy Wéhner. U produkt( s dvojitymi funkénimi
svorkami mUze se dodatecna pfipojovaci svorka uvolfiovat.
Pfipojovaci svorky museji byt instalovany maximalnim
utahovacim momentem uvedenym na pojistkovém drzaku.

D=300mm,B=22mm,Z=120W,

se stfidavym zubem (w) 5° negativ,

feznou rychlosti 50 - 65 m/s,

rozvodem zubd 0,05 - 0,1 mm.

Plastové dily museji byt uchyceny zplisobem, aby se
zamezilo vibracim.

PFi Upravach a pouziti plastovych profilll je nutné zabranit
kontaktu s oleji, tuky a podobnymi chemickymi latkami.



Smérnice

Smérnice RoHS

V soucasnosti nespadaji vyrobky spolecnosti firmy Wohner do
rozsahu platnosti smérnice RoHS 2011 /65 /EU o omezeni
pouzivani nékterych nebezpecnych latek v elektrickych

a elektronickych zafizenich a smérnice WEEE 2012 /96 /EU
o odpadnich elektrickych a elektronickych zafizenich.
Nezavisle na téchto smérnicich byla zavedena opatfeni
zajistujici pouziti plastl bez znecistujicich latek ve smyslu
smérnice RoHS. Pokovovéani povrch(i musi odpovidat zakazu
latek v souladu se smérnici RoHS. Pojistkové vlozky mohou
z dGvodu své spravné funkce obsahovat nékteré soucasti
nesplfiujici smérnici RoHS.

Nafizeni REACH

Nase vyrobky jsou ,vyrobky“ ve smyslu nafizeni REACH (EU) ¢.
1907 /2006. Pozadavky na informace podle ¢lanku 33 tykajici
se latek ve vyrobcich se vztahuji pouze na tzv. latky vzbuzujici
velké obavy, které splnuji kritéria uvedena v clanku 57.
Spole¢nost firmy Wohner prfezkoumava a aktualizuje nafizeni
REACH v souladu s pfilohou VIl se seznamem kandidatd
(seznam SVHC).

Smérnice WEEE
Vyrobky spole¢nosti Wohner jsou odpovidajicim zplisobem
oznaceny preskrtnutym symbolem popelnice.

Certifikaty jsou k dispozici na adrese www.woehner.com pod zalozkou ,Media/Downloads*.

Koordinace izolace

VSechny Udaje plati pro kategorii pfepéti Ill podle IEC/EN 61439-1. PouZitelnost pro ostatni kategorie pfepéti mlize byt odvozena na

zakladé jmenovitého impulzniho vydrzného napéti Un,.
Je nutné dodrzet nasledujici vzdusné vzdalenosti:

Jmenovité impulzni vydrzné napéti U;,,,

4 kv 3,0mm
6 kV 5,5mm
8 kv 8,0 mm
12 kV 14 mm

Minimalni vzdu$na vzdalenost

Vsechny tdaje plati pro stupeni znecisténi 3 podle IEC/EN 61439-1 (spolecnost Wohner pouZiva izolacni dily vyrobené z materidld

tfidy l11a). Je nutné dodrzovat nasledujici povrchové vzdalenosti:

Jmenovité izolaéni napéti U;

400V AC/DC 6,3 mm
500V AC/DC 8,0 mm
690V AC/DC 10,0 mm
800V AC/DC 12,5mm
1000V AC/DC 16,0 mm
1250V DC 20,0 mm
1500V DC 25,0 mm

Povrchova vzdalenost

Za dodrzeni vzdusnych vzdalenosti Sifek a povrchovych vzdalenosti a za zohlednéni montaznich podminek je zodpovédny uZivatel.

U pfistrojd s pojistkami je nutné dbat na maximalni povoleny ztratovy vykon pojistkovych viozek. Udaje ke zkratovym odolnostem

pro DC aplikace jsou k dispozici na vyzadani.

Prehled vyuZzitelnosti produktd Wéhner v souvislosti s provoznim napétim (podle norem IEC) naleznete na adrese

www.woehner.com/insulation_coordination
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Rejstrik

Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
01008 | 3.8,5.1 3 01162 3.5 1 01299 | 7.18,7.19 4
01025 34 2 01165 2.2 1 01300 3.5 3
01026 | 3.4 10 01166 | 2.2,3.9 12 01301 | 3.5 3
01027 | 7.18 1 01170 | 3.19, 3.30 100 01314 |2.1,2.5 2
01028 | 7.18 1 01182 | 3.22,3.24,6.14 3 01317 | 2.1,25 10
01029 | 7.18 1 01184 | 7.18 1 01318 | 3.6,5.1,5.3 6
01035 | 7.18 1 01185 |3.8,5.1 3 01319 | 3.6,5.3 6
01047 | 3.7,5.2 6 01186 | 3.8,5.1 3 01320 | 3.4 8
01054 | 7.18 1 01187 (3.3 1 01323 | 7.18 1
01059 | 79 1 01188 | 5.2 1 01324 | 7.18 1
01060 | 7.18 1 01189 5.2 1 01325 | 3.2 10
01061 | 3.8,5.2,7.18 1 01190 | 3.3 1 01343 | 7.18 1
01063 | 7.19 1 01193 | 2.2,3.9 3 01355 | 3.30 1
01064 | 7.19 1 01194 | 7.18 1 01356 | 3.1 10
01068 | 2.2,3.6 25 01196 | 7.18 1 01357 | 3.1 10
01069 |3.6,3.7,3.8,5.2,5.3 3 01198 | 6.2,6.4,6.8 3 01358 | 3.1 10
01070 | 3.6,3.8,5.2,5.3 3 01199 | 3.5 1 01359 3.1 10
01071  3.6,3.8,5.2,5.3 3 01201 3.7 3 01360 3.9 1
01075 | 7.19 1 01202 3.7 3 01361 39 1
01076 | 7.19 1 01203 |2.2,3.6,5.1 25 01362 | 3.9 1
01089 | 7.19 1 01204 | 3.3 1 01363 | 3.2 1
01090 | 7.19 1 01206 | 3.7 10 01364 2.5 1
01091 | 7.19 1 01223 3.3 1 01367 (2.5 1
01092 | 3.8 3 01224 33 1 01369 5.3 6
01093 | 2.2,3.6 20 01225 | 5.2 1 01370 | 2.5 1
01094 | 3.8,5.1 3 01226 | 5.2 1 01371 | 2.5 2
01095 | 7.19 1 01227 3.3 1 01373 | 3.2 4
01096 | 7.19 1 01228 6.2,6.3,6.4,6.8 3 01374 | 2.1 10
01097 | 7.19 1 01229 (3.3 1 01376 | 2.5 10
01098 | 7.9 20 01231 | 3.2 3 01379 | 5.3 12
01099 | 7.19 1 01232 3.2 2 01380 5.3 12
01100 | 7.9 20 01234 3.2 4 01401 2.2 1
01103 | 7.7 20 01236 | 3.4 1 01413 (3.6 10
01104 | 7.7 20 01237 | 3.4 1 01416 (4.1 1
01112 7.19 1 01238 3.4 1 01417 | 3.4 2
01113 | 7.19 1 01240 3.5 1 01420 4.1 1
01114 | 7.20 100 01243 3.5 1 01421 (4.1 1
01116 | 3.2 4 01244 | 2.1,3.4 10 01422 (3.2 2
01119 | 7.20 50 01245 |2.1,3.4,41 10 01423 (4.2 3
01120 | 7.20 50 01249 3.3 1 01424 | 3.18 10
01121 | 7.20 50 01250 3.3 1 01425 3.2 4
01123 | 7.19 1 01251 (4.1 5 01426 | 2.5 1
01126 | 7.20 100 01252 (3.4 5 01427 (2.5 1
01127 | 7.20 100 01253 | 7.18 1 01430 4.1 4
01128 | 7.20 100 01255 | 7.18 1 01431 4.1 1
01129 | 7.20 50 01256 | 7.18 1 01432 (4.1 2
01130 | 7.20 1 01257 | 7.21 50 01433 (4.1 8
01131 3.2 5 01258 | 7.21 50 01434 4.1 4
01132 3.2 4 01272 | 2.1,25 10 01435 4.1 3
01135 | 2.2,3.6 6 01273 |3.8,5.2,7.18 1 01436 (4.1 1
01136 | 3.4 1 01274 | 3.9 3 01437 (4.2 1
01137 34 1 01275 |39 3 01438 4.2 1
01138 | 3.19,3.30 30 01284 2.2,3.6 100 01439 4.2 1
01139 | 3.30 10 01285 | 2.2,3.6 50 01440 (4.1 2
01140 3.3 1 01287 | 2.2,3.6 25 01441 [ 4.2 1
01141 3.9 3 01289 | 2.2,3.6 100 01442 [ 4.2 1
01143 | 7.21 50 01290 2.2,3.6 50 01443 (4.2 1
01144 | 7.21 50 01292 2.2,3.6 25 01444 41 2
01145 3.9 3 01295 | 3.9 1 01480 [4.1 3
01147 (3.5 1 01298 | 7.18,7.19 3 01481 (4.1 3
wohner
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Rejstrik 8
9
Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
01482 4.1 1 01624 | 3.3 1 01759 | 3.6,5.3 3
01484 (3.2,3.5 10 01625 |3.3,4.1 1 01760 | 3.6,5.1,5.3 3
01485 | 3.1 10 01626 | 4.1 1 01765 | 4.1 1
01495 | 3.1 172 01628 4.1 1 01766 | 4.1 1
01498 | 3.18 10 01647 | 3.18 10 01767 | 4.1 1
01500 | 3.1 10 01670 | 7.8 5 01823 | 3.9 6
01508 | 3.1 10 01671 | 7.8 5 01827 | 3.9 6
01509 | 3.8,5.2,7.18 1 01672 | 7.8 5 01829 | 3.9 3
01510 | 3.8,5.2,7.18 1 01673 | 7.8 5 01831 | 5.2 1
01512 | 3.7 25 01674 | 7.8 5 01838 | 5.2 1
01513 |3.8,5.1 3 01675 | 7.8 5 01886 | 3.9 3
01514 | 3.7,5.2 20 01676 | 7.8 5 01890 | 3.30 3
01515 | 3.1 2 01677 | 7.8 5 01906 (3.8,5.1 3
01518 | 3.1 2 01678 | 7.8 5 01907 | 3.8,5.1 3
01537 | 3.5 1 01679 | 7.8 5 01911 |3.8,5.1 3
01538 | 3.5 1 01685 | 7.6 10 01926 | 7.20 100
01539 | 3.6 1 01686 | 7.6 10 01927 | 7.20 50
01540 | 3.6 1 01687 | 7.6 10 01928 | 7.20 60
01541 | 7.8 50 01688 | 7.6 10 01929 | 7.20 50
01542 | 7.8 50 01689 | 7.6 10 01930 | 7.20 50
01543 | 7.8 50 01690 | 7.6 10 01931 | 7.20 100
01544 | 7.8 50 01691 | 7.6 10 01932 | 7.20 1
01545 | 7.8 50 01692 | 7.6 10 01934 |3.8,5.1 3
01546 | 7.8 50 01693 | 7.6 10 01935 |3.8,5.1 3
01547 | 7.8 50 01694 | 7.6 10 01936 | 3.8,5.1 3
01548 | 7.8 50 01697 | 7.6 10 01980 | 3.18 10
01549 | 7.8 50 01698 | 7.6 10 01981 | 3.18 10
01550 | 7.8 50 01701 | 7.8 25 01990 | 3.9 6
01554 |34 1 01702 | 7.8 25 01996 | 3.7 10
01555 (3.4 2 01703 | 7.8 25 01997 | 3.7 10
01562 | 2.2 6 01704 | 7.8 25 01998 | 7.9 1
01563 | 3.5 8 01705 | 7.8 25 03161 | 7.10 3
01573 | 3.2,3.30 10 01706 | 7.8 25 03162 | 7.10 3
01583 | 7.18 1 01707 | 7.8 25 03163 | 7.10 3
01586 | 3.7 10 01708 | 7.8 25 03164 | 7.10 3
01587 | 3.7 10 01709 | 7.8 25 03173 | 6.12,7.21 10
01590 | 3.6 1 01715 | 7.6 50 03181 | 7.11 1
01592 | 1.1 1 01716 | 7.6 50 03182 | 7.11 1
01593 |1.1 1 01717 | 7.6 50 03183 | 7.11 1
01596 | 3.6 1 01718 | 7.6 50 03185 | 7.10 3
01597 | 3.6 1 01719 | 7.6 50 03193 | 6.12,7.21 10
01599 |34 1 01720 | 7.6 50 03195 | 6.12,7.21 10
01601 | 3.1 1 01721 | 7.6 50 03196 | 6.12,7.21 10
01602 | 3.1 1 01722 | 7.6 50 03197 | 6.12,7.21 10
01603 | 3.30 10 01723 | 7.6 50 03198 | 6.12,7.21 10
01608 | 3.3 1 01724 | 7.6 50 03199 | 3.22 1
01609 | 3.3 1 01725 | 7.6 50 03213 |6.12 3
01610 | 3.3,5.3 1 01726 | 7.6 50 03214 | 7.16 1
01611 | 7.18 1 01727 | 7.6 50 03215 | 7.16 1
01612 | 7.18 1 01728 | 7.6 50 03217 | 7.16 1
01613 | 7.18 1 01729 | 7.7 50 03219 | 7.16 1
01614 | 7.18 1 01730 | 7.7 1 03220 | 7.16 1
01615 | 3.8,5.2,7.18 1 01741 | 7.8 25 03221 | 7.16 1
01616 | 3.7 6 01747 | 3.7 25 03222 | 7.16 1
01618 | 2.1,2.5,3.3 1 01748 | 3.7 20 03224 | 7.16 1
01619 | 3.3 1 01749 | 3.7 6 03225 | 7.16 1
01620 3.3 1 01753 | 3.5 1 03226 | 7.16 1
01621 3.3 1 01754 | 3.5 1 03227 | 7.16 1
01622 | 3.3 1 01756 | 3.6 1 03228 | 7.15 1
01623 (2.1,33 1 01757 | 3.6 1 03229 | 7.15 1

woOhner

Rejstrik

Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
03230 | 7.15 1 03577 | 7.11 3 05802 | 7.17 20
03231 | 7.15 1 03579 | 7.11 3 08824 | 7.20 100
03233 | 7.15 1 03581 | 7.11 3 08825 | 7.20 100
03234 | 7.15 1 03582 | 7.11 3 11225 |1.1 1
03235 | 7.15 1 03620 | 6.12 10 11405 1.1 1
03236 | 7.15 1 03654 | 3.22 4 30322 | 3.9 1
03238 | 7.15 1 03656 | 3.22 4 30473 | 3.9 1
03239 | 7.15 1 03657 | 6.12 10 30894 | 3.29,6.14 3
03240 | 7.15 1 03668 | 6.12 10 31004 | 6.3,6.5 100
03241 | 7.15 1 03693 | 3.22 1 31005 | 7.7 20
03243 | 7.10 3 03727 | 3.29,6.14 3 31006 | 7.7 20
03288 | 6.11 3 03757 | 6.12 3 31008 | 7.12 10
03289 | 6.11 3 03758 | 6.11 12 31009 | 7.12 10
03290 | 6.11 3 03759 | 6.11 4 31010 | 7.12 10
03293 |6.11 3 03760 | 6.11 12 31011 | 7.12 10
03294 | 6.11 3 03761 |6.11 4 31012 |6.2,6.3,6.4,6.8 10
03299 | 3.22 1 03762 | 6.11 3 31014 |6.2,6.3,6.4,6.8 25
03300 | 3.22 1 03763 | 6.11 1 31017 | 7.12 10
03301 | 3.22 1 03765 | 6.11 1 31024 | 6.3 25
03350 | 6.11 10 03766 | 6.11 3 31026 | 6.3 10
03351 |6.11 4 03767 | 6.11 1 31027 [6.2,6.3,6.4,6.5,6.8 50
03354 | 6.11 10 03768 | 6.11 3 31028 | 6.2,6.3,6.4,6.5,6.8 25
03355 | 6.11 4 03769 | 6.11 1 31029 |6.2,6.3,6.4,6.5,6.8 25
03359 | 6.12 10 03849 | 3.24,6.16 10 31039 | 6.8,6.9 10
03377 | 6.12 100 03908 | 7.10 3 31042 | 6.8,6.9 20
03502 | 7.10 1 03909 | 7.10 3 31056 | 6.2,6.3,6.4,6.8 4
03519 | 6.12 10 03910 | 7.10 3 31057 [6.2,6.4,6.8 10
03523 | 7.10 3 03911 | 7.10 3 31070 | 3.17 10
03524 | 7.10 3 03912 | 7.10 3 31071 | 3.17 10
03525 | 7.10 3 03913 | 7.10 3 31072 |3.17 5
03526 | 7.10 3 03914 | 7.10 3 31073 |3.17 5
03527 | 7.10 3 03915 | 7.10 3 31084 |6.2,6.3,6.4,6.8 10
03528 | 7.10 3 03916 | 7.10 3 31085 | 6.2,6.3,6.4,6.5,6.8 25
03529 | 7.10 3 03917 | 7.10 3 31086 | 6.3, 6.5 100
03530 | 7.10 3 03918 | 7.10 3 31098 | 7.9 20
03531 | 7.10 3 03919 | 7.10 3 31100 | 7.9 20
03532 | 7.10 3 03924 | 7.11 3 31101 | 6.8 25
03533 | 7.10 3 03929 | 7.11 3 31102 | 6.8 10
03534 | 7.10 3 03930 | 7.11 3 31103 | 6.8 50
03535 | 7.10 3 03942 | 7.11 3 31104 | 7.7 20
03536 | 7.10 3 03943 | 7.11 3 31110 | 6.6 12
03550 | 7.11 3 03946 | 7.11 3 31111 | 6.6 6
03552 | 7.11 3 03947 | 7.11 3 31112 | 6.6 6
03553 | 7.11 3 05188 | 6.12 50 31113 | 6.6 4
03555 | 7.11 3 05779 | 7.17 100 31114 | 6.6 3
03556 | 7.11 3 05780 | 7.17 20 31115 | 6.6 6
03557 | 7.11 3 05781 | 7.17 20 31116 | 6.6 3
03558 | 7.11 3 05782 | 7.17 20 31117 | 6.6 3
03559 | 7.11 3 05783 | 7.17 20 31118 | 6.6 2
03560 | 7.11 3 05784 | 7.17 20 31119 | 6.6 1
03561 | 7.11 3 05786 | 7.17 20 31120 | 6.6 6
03566 | 7.11 3 05787 | 7.17 20 31121 | 6.6 3
03568 | 7.11 3 05788 | 7.17 20 31122 | 6.6 3
03569 | 7.11 3 05789 | 7.17 20 31123 | 6.6 2
03570 | 7.11 3 05790 | 7.17 20 31124 | 6.6 1
03571 | 7.11 3 05791 | 7.17 20 31130 | 6.6 12
03572 | 7.11 3 05792 | 7.17 20 31132 | 6.6 6
03573 | 7.11 3 05793 | 7.17 20 31133 | 6.6 4
03574 | 7.11 3 05800 | 7.17 20 31135 | 6.6 6
03575 | 7.11 3 05801 | 7.17 20 31138 | 6.6 2
wohner



Rejstrik 8
11

Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB

strana strana strana

31140 | 6.6 6 31242 | 7.14 10 31349 | 7.15 10
31143 | 6.6 2 31243 | 7.14 10 31351 | 7.15 10
31157 (6.8 50 31244 | 7.14 10 31353 | 7.15 10
31158 (3.18 1 31245 | 7.14 10 31354 | 7.15 10
31168 | 6.6 1 31246 | 7.14 10 31355 | 7.15 10
31171 | 6.6 1 31247 |7.14 10 31357 | 7.15 10
31173 (6.5 9 31248 | 7.14 10 31358 | 7.15 10
31174 | 6.5 3 31249 | 7.14 10 31359 | 7.15 10
31175 (6.5 9 31250 | 7.14 10 31360 | 7.15 10
31176 | 6.5 3 31251 (7.14 10 31361 | 7.15 10
31182 | 7.12 10 31252 | 1.2,2.3,3.16,7.14 10 31362 | 7.15 10
31183 | 7.12 10 31258 | 6.6 12 31363 | 7.15 10
31184 | 7.12 10 31269 | 6.8 1 31364 | 7.15 10
31185 | 7.12 10 31273 | 6.6 12 31366 | 7.12 10
31186 | 7.12 10 31274 | 6.6 4 31368 | 7.12 10
31187 | 7.12 10 31275 (6.7 12 31370 | 7.12 10
31188 | 7.12 10 31276 | 6.7 6 31371 | 7.12 10
31189 | 1.2,2.3,3.16,7.12 10 31277 | 6.7 4 31372 | 7.12 10
31190 | 7.12 10 31278 | 6.7 6 31373 | 7.12 10
31191 | 7.12 10 31279 | 6.7 3 31374 | 7.12 10
31192 | 7.12 10 31280 | 6.7 2 31385 | 7.12 10
31193 | 7.12 10 31281 | 6.7 6 31386 | 7.12 10
31194 | 7.12 10 31282 | 6.7 3 31387 | 7.12 10
31195 | 7.12 10 31283 | 6.7 2 31390 | 2.6 1
31196 | 7.12 10 31284 | 6.10 6 31394 | 7.14 10
31198 | 7.12 10 31285 | 6.10 3 31395 | 7.14 10
31199 | 7.12 10 31286 | 6.3 9 31396 | 7.14 10
31200 | 7.12 10 31287 | 6.10 2 31397 | 7.14 10
31201 | 7.12 10 31288 | 6.3 3 31398 | 7.14 10
31202 | 7.12 10 31291 | 6.3 9 31399 | 7.14 10
31203 | 7.12 10 31293 | 6.3 3 31400 | 7.14 10
31204 | 7.12 10 31295 | 6.9 12 31401 | 7.14 10
31205 | 7.13 10 31296 | 6.9 6 31404 | 7.14 10
31206 | 7.13 10 31297 | 6.9 4 31405 | 7.14 10
31207 | 7.13 10 31298 | 6.9 12 31406 | 7.14 10
31208 | 7.13 10 31299 | 6.9 6 31407 | 7.14 10
31209 | 7.13 10 31300 | 6.9 4 31441 | 3.17 10
31210 | 7.13 10 31301 | 6.2 9 31442 | 3.17 10
31211 | 7.13 10 31302 | 6.2 3 31511 | 7.16 10
31212 | 7.13 10 31303 | 6.2 9 31512 | 7.16 10
31213 | 7.13 10 31306 | 6.2 3 31514 | 7.16 10
31214 | 7.13 10 31307 |6.4 3 31515 | 7.16 10
31215 | 7.13 10 31308 | 6.4 2 31525 |3.18 1
31216 | 7.13 10 31309 | 6.5 25 31543 | 7.13 10
31217 | 7.13 10 31310 | 6.5 10 31544 | 7.13 10
31219 | 7.13 10 31311 (6.5 25 31545 | 7.13 10
31220 |7.13 10 31312 | 6.5 10 31546 | 7.13 10
31221 | 7.13 10 31313 (6.4 2 31547 | 7.13 10
31226 | 7.13 10 31314 |6.4 31548 | 6.8,6.9 10
31227 | 7.13 10 31315 (6.4 31549 | 6.8,6.9 10
31228 | 7.13 10 31316 (6.4 31550 | 6.8,6.9 10
31229 | 7.13 10 31323 | 7.16 10 31552 (6.8,6.9 20
31232 (3.20 1 31324 | 7.16 10 31554 | 2.4 6
31235 | 7.14 10 31325 | 7.16 10 31555 | 6.7 5
31236 | 7.14 10 31326 | 7.16 10 31556 | 6.4 3
31237 | 7.14 10 31327 | 7.16 10 31557 | 6.4 1
31238 | 7.14 10 31333 | 7.15 10 31558 | 7.13 20
31239 | 7.14 10 31338 | 7.15 10 31559 | 7.13 20
31240 | 7.14 10 31342 | 7.15 10 31560 | 7.13 20
31241 | 7.14 10 31345 | 7.15 10 31561 | 6.8,6.9 10

woOhner

Rejstrik

Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
31562 | 6.8,6.9 10 31968 | 3.21 1 32438 | 3.13 4
31563 | 6.8 1 31970 | 3.21 1 32439 | 311 4
31564 | 6.8 1 31971 | 6.7 12 32440 | 3.13 2
31565 | 6.8 1 31972 | 6.7 3 32441 |3.11 4
31567 | 1.2,2.3,3.16,6.1 3 31973 | 6.7 12 32442 |3.11 4
31568 | 1.2,2.3,3.16,6.1 3 31974 6.7 6 32443 |3.11 4
31569 | 1.2,2.3,3.16,6.1 3 31976 | 3.19 1 32444 311 4
31570 | 3.20 12 32004 | 3.15 1 32445 |3.13 4
31571 | 3.20 12 32017 |3.14 1 32446 | 3.11 4
31572 | 3.20 12 32018 | 3.14 1 32448 | 3.13 2
31574 | 3.19 1 32020 | 3.14 1 32449 |3.11 4
31575 | 3.19 1 32023 [3.14 1 32450 | 3.13 4
31578 | 3.19 1 32028 | 3.14 1 32451 | 3.13 4
31579 | 3.19 1 32029 | 3.13 2 32452 (313 2
31588 | 3.19 1 32030 | 3.14 1 32453 [ 3.13 2
31901 | 3.18,3.20 5 32031 | 3.15 1 32454 | 311 4
31902 | 3.18,3.19,6.4 20 32033 | 3.15 1 32455 [3.11 4
31903 | 3.18, 3.20 1 32034 | 3.13 1 32456 | 3.11 4
31904 | 7.7 36 32064 | 3.15 1 32457 | 3.11 4
31905 | 7.9 20 32067 | 3.14 1 32459 | 3.11 4
31906 | 7.9 10 32068 | 3.14 1 32460 | 3.13 4
31908 | 7.7 36 32079 | 3.13 4 32461 |3.11 4
31909 | 7.7 36 32090 | 3.13 2 32463 | 3.13 2
31910 | 7.7 36 32137 |3.14 1 32464 | 3.12 4
31911 | 7.9 20 32138 | 3.15 1 32465 | 3.12 4
31912 (7.9 10 32140 | 3.14 1 32466 | 3.11 4
31913 | 7.7,7.9 1 32146 | 3.12 4 32467 | 3.11 4
31914 | 3.19 5 32156 | 3.14 1 32469 | 3.11 4
31915 | 3.19 32157 | 3.15 1 32472 | 3.11 4
31918 | 3.17 10 32168 | 3.15 1 32477 | 3.12 4
31919 |3.17 10 32214 | 3.15 1 32478 | 3.12 4
31920 | 6.10 6 32215 | 3.15 1 32484 | 3.12 4
31921 | 6.10 3 32216 | 3.15 1 32485 | 3.12 4
31922 | 6.10 2 32300 (1.3 6 32486 | 3.12 4
31923 |6.10 6 32301 | 1.3 6 32487 | 3.12 4
31924 |6.10 3 32302 [ 1.3 6 32498 | 3.13 4
31925 [ 6.10 2 32307 | 1.3 6 32511 | 3.10, 3.12 10
31929 [ 6.9 12 32308 | 1.3 6 32513 | 3.10,3.12 10
31930 | 6.6 12 32309 (1.3 6 32533 [3.13 4
31932 |6.10 6 32311 | 1.3 6 32534 | 3.13 4
31933 |6.10 3 32400 | 3.10 4 32535 (3.13 4
31934 | 6.10 2 32401 | 3.10 4 32570 | 3.14 1
31935 [ 3.18 8 32402 |3.10 4 32575 [ 3.14 1
31936 | 3.18 6 32404 | 3.10 4 32577 |3.14 1
31940 | 6.7 6 32408 | 3.10 4 32578 | 3.14 1
31941 | 6.7 2 32412 | 3.10 4 32579 | 3.15 1
31942 | 6.7 6 32416 | 3.10 4 32580 | 3.14 1
31943 | 6.7 2 32420 | 3.10 4 32581 | 3.15 1
31946 | 3.17 8 32421 |3.10 4 32584 |3.14 1
31947 | 3.17 6 32425 | 3.10 4 32585 | 3.15 1
31950 | 3.17 8 32426 | 3.10 4 32586 | 3.14 1
31951 |3.17 6 32427 | 3.13 4 32588 | 3.13 4
31954 | 3.20 4 32428 | 3.13 4 32589 | 3.12 4
31955 | 3.20 4 32429 | 3.13 4 32590 | 2.3 4
31957 | 6.7 3 32430 | 3.11 4 32591 [ 2.3 4
31958 | 3.21 4 32431 [3.11 4 32592 (3.14 1
31959 | 3.21 4 32432 | 311 2 32593 | 3.15 1
31961 | 3.20 6 32433 |3.11 4 32594 | 3.23 2
31963 | 3.20 4 32434 |3.13 4 32595 | 3.23 2
31964 | 3.20 4 32436 |3.11 4 32601 |3.14 1
wohner



Rejstrik 8
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Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
32619 | 2.4 2| 3273145 1| 3293314 8
32620 | 3.23 4| 32732 |45 1| 3293414 4
32628 2.6 12| 32733 |45 1| 32937 |3.15 4
32629 2.6 12| 3273445 1| 3294714, 3.10,3.12 10
32630 | 2.6 12| 32737 |45 1| 32948 3.10,3.12 10
32631 2.6 6| 3273847 1| 32949 3.10,3.12 10
32632 2.6 12| 32739 |47 1| 32950(3.10,3.12 10
32633 | 2.6 12| 3274143 1| 32951 3.10,3.12 10
32634 | 2.6 12| 32742 |43 1| 3295214 10
32635 | 3.12 4| 32743 |43 1| 32954 3.10,3.12 50
32636 | 3.12 4| 3274543 1| 32956 |3.10 10
32637 |3.13 4| 3274643 1| 32963 (3.12 10
32638 |3.13 4| 32747 |45 1| 32964 3.10 10
32639 | 3.13 4| 32748 |48 1| 32969 |3.10,3.12 50
32640 | 2.5 1| 32749 |48 1| 32973 |3.11 4
32641 |3.15 1| 3275244 1| 32974311 4
32642 |3.14 1| 32753 |44 1| 32975 (3.15 1
32643 |3.15 1| 32754 |44 1| 32976 (3.14 1
32650 | 3.13 4| 32755 |44 1| 32977314 1
32651 | 3.14 1| 32756 |44 1| 32978 |3.15 1
32655 [3.11 4| 32757 |44 1| 3297914 10
32659 | 3.13 4| 32758 |44 1| 32980 3.15 1
32660 | 3.14 1| 32761 |44 1| 32981313 1
32661 | 2.3 1| 3276244 1| 32982 3.15 1
32662 |3.13 1| 32763 |44 1| 329834872 1
32663 | 3.13 1| 32764 |45 1| 32984 (48,72 1
32664 |3.13 1| 32765 |44 1| 32985 (48,72 1
32665 | 1.4 9| 32766 |44 1| 32986 (48,72 1
32666 | 1.3 1| 32767 |44 1| 3298748,72 1
32668 | 1.4 1| 32769 |44 1| 33027 |6.18 1
32669 | 1.4 1| 32770 |46 1| 33028 |6.19 1
32676 | 1.4 1| 3277145 1| 33031 |6.18 1
32677 | 1.4 1| 32772 |46 1| 33032|6.19 1
32682 1.3 1| 32773 |46 1| 33035|6.18 1
32684 1.4 1| 32774 |46 1| 33037 |6.19 1
32686 | 1.4 1| 32775 |46 1| 33040 |6.18 1
32690 (1.4 1| 32776 |46 1| 33041 |6.19 1
32691 | 1.4 1| 32777 |46 1| 33051(3.24,6.16 10
32692 | 1.4 1| 32779 |46 1| 33075 3.19,3.30 1
32700 | 4.8 1| 32780 |46 1| 33079 3.19,3.30 1
32701 | 4.8 1| 3278146 1| 33113 |4.13,4.14,4.19 4
32702 | 4.8 1| 32783 |45 1| 33142 3.25,3.28,6.15,6.17 2
32703 | 4.8 1| 32784 |46 1| 33143 (3.25,6.15 2
32704 | 4.8 1| 32785 |46 1| 33144 3.25,6.15 2
32705 4.8 1| 32786 |46 1| 33145 3.24,3.28,6.14,6.17 1
32706 | 4.8 1| 32787 |47 1| 33146 |3.24,6.14 1
32707 | 4.4 1| 32788 |47 1| 33147 (324,614 1
32708 | 4.5 1| 32789 |48 1| 33148324 1
32709 | 4.6 1| 3279048 1| 33149 |6.13 1
32718 [ 4.7 1| 32795 |45 1| 33150 6.13 1
32719 | 4.7 1| 32796 |45 1| 33151 6.13 1
32720 (4.8 1| 32797 |45 1| 33152 (6.15 1
3272148 1| 32807 |44 1| 33153 |6.15 1
32722 (4.7 1| 3280846 1| 33154 |6.15 1
32723 (4.7 1| 32809 |46 1| 33155(3.24,6.15 10
32724 (438 1| 32907 [3.12 24| 33156 | 2.4,3.24,3.29,4.13,4.14, 1
32725 (4.8 1| 3291223 10 6.16
32726 | 4.5 1| 32914 (312 24| 33157 |3.24,6.16 10
32729 4.5 1| 32915 3.12 24| 33158 |6.16 1
32730 | 4.5 1| 32921312 24| 33160 3.23 1
33161 |3.23 1

woOhner

Rejstrik

Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
33162 | 3.23 1 33346 | 6.21,6.22 1 33444 6.23 1
33163 | 3.24,3.28,6.14,6.21,6.22 1 33347 | 6.21,6.22 1 33445 | 6.23 1
33164 | 3.24,6.14,6.21,6.22 1 33348 | 6.21,6.22 1 33446 | 6.23 1
33165 | 3.24,6.14,6.21,6.22 1 33349 | 6.21,6.22 1 33447 | 6.23 1
33166 | 3.24,3.28,6.14,6.17 1 33350 | 6.21,6.22 2 33448 | 6.23 1
33167 | 3.24,6.14 1 33351 | 6.21,6.22 2 33449 | 6.23 1
33168 | 3.24,6.14 1 33352 [ 6.21,6.22 2 33450 | 6.23 1
33177 | 6.24 1 33355 [ 6.22 1 33451 | 6.23 1
33193 | 6.16 1 33356 | 6.22 1 33452 | 6.23 1
33198 | 3.23 270 33357 | 6.22 1 33453 | 6.23 1
33199 [6.13 196 33358 | 6.22 1 33454 | 6.23 1
33200 | 6.13 196 33359 | 6.21 1 33455 | 6.25 1
33201 | 6.13 1 33360 | 6.21 1 33456 | 6.25 1
33202 [ 6.13 1 33361 |6.21 1 33457 | 6.25 1
33203 [ 6.13 1 33362 [ 6.21 1 33458 | 6.25 1
33204 | 6.13 1 33363 | 6.21 3 33459 | 6.25 1
33206 | 3.23 1 33364 | 6.22 3 33460 | 6.25 1
33207 [ 6.13 1 33365 | 6.22 3 33461 | 6.25 1
33208 | 6.13 1 33366 | 6.21,6.22 3 33462 | 6.25 1
33216 | 3.23 1 33367 | 6.21,6.22 3 33463 | 6.25 1
33217 | 6.13 1 33376 | 6.14 4 33464 | 6.25 1
33219 | 6.15 10 33377 |6.14 4 33465 | 6.25 1
33220 | 6.15 10 33378 | 6.14 3 33466 | 6.25 1
33221 [6.13 1 33380 | 6.21,6.22 1 33467 | 6.25 1
33222 [6.13 1 33381 | 6.21,6.22 1 33468 | 6.25 1
33223 | 6.15 2 33385 [ 3.24,6.14 1 33469 | 6.25 1
33224 | 3.22,3.24,3.29,6.14 3 33392 |6.14 4 33470 | 6.25 1
33225 | 6.15 10 33393 |6.13 1 33471 | 6.25 1
33226 | 6.15 10 33394 | 3.23 1 33472 | 6.25 1
33234 |3.29 1 33398 | 3.23 270 33500 | 3.26 1
33246 | 6.21,6.22 1 33402 | 3.21 1 33501 | 3.26 1
33247 | 6.16 1 33403 |3.21 1 33502 | 6.17 1
33280 | 3.29 2 33408 | 6.10 1 33503 |3.26 1
33283 | 6.21,6.22 1 33409 | 6.10 1 33504 | 3.26 1
33285 [ 3.29 1 33416 | 2.4 1 33505 | 6.17 1
33308 | 6.10 1 33418 | 3.25,6.15 2 33506 | 3.26 1
33311 | 3.21 1 33419 | 3.25,6.15 2 33507 | 6.17 1
33315 | 3.25 1 33420 (3.23 1 33510 | 3.26 1
33316 | 3.25 1 33421 |3.21 1 33511 | 3.26 1
33317 | 3.25 2 33422 |3.21 1 33512 |6.17 1
33324 | 3.23 1 33424 | 6.23 1 33513 | 3.26 1
33325 [ 3.23 1 33425 | 6.23 1 33514 | 3.26 1
33326 | 3.23 1 33426 | 6.23 1 33515 [6.17 1
33327 | 3.23 1 33427 | 6.23 1 33516 | 3.26 1
33328 [6.13 1 33428 | 6.23 1 33540 | 3.27 1
33329 |6.13 1 33429 | 6.23 1 33541 | 3.27 1
33330 [6.13 1 33430 | 6.23 1 33542 | 6.17 1
33331 [6.13 1 33431 | 6.23 1 33543 | 3.27 1
33332 [6.13 1 33432 |6.23 1 33544 | 3.27 1
33333 [ 6.22 1 33433 | 6.23 1 33545 | 6.17 1
33334 |6.22 1 33434 |6.23 1 33550 | 3.27 1
33335 [6.22 1 33435 | 6.23 1 33551 | 3.27 1
33336 | 6.22 1 33436 | 6.23 1 33552 [6.17 1
33337 [6.21 1 33437 | 6.23 1 33553 [ 3.27 1
33338 [6.21 1 33438 | 6.23 1 33554 | 3.27 1
33339 [6.21 1 33439 | 6.23 1 33555 [6.17 1
33340 | 6.21 1 33440 6.23 1 33600 | 3.23 1
33342 | 6.21,6.22 1 33441 |6.23 1 33601 | 3.23 1
33343 | 6.21,6.22 1 33442 |6.23 1 33602 | 3.23 1
33345 | 6.21,6.22 1 33443 | 6.23 1 33603 | 3.23 1
wohner

14



Rejstrik 8
15
Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
33610 | 4.15 1 33718 (4.11,4.12 1 33842 | 6.18 1
33611 (4.16 1 33719 (4.10,4.9 1 33843 | 6.19 1
33612 | 4.15 1 33720 | 4.10,4.9 1 33846 | 6.18 1
33613 | 4.16 1 33721 (4.11,4.12 1 33847 | 6.19 1
33614 | 4.15 1 33722 (4.11,4.12 1 33850 | 6.18 1
33615 (4.16 1 33723 (4.11,4.12 1 33851 (6.19 1
33616 | 4.15 1 33724 | 4.10,4.9 1 33854 | 6.18 1
33617 |4.16 1 33725 (4.13 1 33855 | 6.19 1
33620 | 4.15 1 33726 | 4.13 1 33868 | 6.18 1
33621 (4.16 1 33727 |4.13 1 33869 | 6.19 1
33622 | 4.15 1 33728 |4.13,4.19 1 33872 | 6.18 1
33623 | 4.16 1 33731 (4.11,4.12 1 33873 | 6.19 1
33624 | 4.15 1 33732 | 4.13,4.19 1 33876 | 6.18 1
33625 | 4.16 1 33733 (4.14 1 33877 | 6.19 1
33626 | 4.15 1 33734 (4.13,4.19 3 33884 | 6.18 1
33627 |4.16 1 33735 (4.14 3 33885 | 6.19 1
33630 | 4.17,4.18 1 33736 | 4.14 3 33888 | 6.18 1
33631 (4.17,4.18 1 33738 (4.11,4.2 3 33889 | 6.19 1
33632 (4.17,4.18 1 33739 (4.10 3 33892 | 6.18 1
33633 (4.17,4.18 1 33740 (4.12,4.2 3 33893 | 6.19 1
33634 |4.17,4.18 1 33741 | 4.13,4.19,7.3 1 33906 | 6.14 4
33635 (4.17,4.18 1 33742 | 4.13,4.19,7.3 1 33907 | 6.14 3
33636 |4.17,4.18 1 33744 | 4.13,4.14,4.19,73,7.4 1 33908 | 3.28,6.17 1
33637 |4.17,4.18 1 33749 (4.13,4.19,7.3 1 33909 | 3.24,3.28,6.14,6.17 3
33638 |4.17,4.18 1 33750 (4.13,4.19,7.3 1 33910 | 3.28,6.17 1
33639 |4.17,4.18 1 33751 (4.13,4.19,7.3 1 33911 | 3.28,6.17 1
33640 | 4.17,4.18 1 33752 (4.13,4.19,7.3 1 33912 | 3.28,6.17 1
33641 |4.17,4.18 1 33755 (4.13,4.19 3 33913 | 3.28,6.17 1
33642 | 4.19 1 33758 | 4.13,4.14,4.19 2 33914 | 3.28,6.17 3
33645 | 4.19 1 33759 | 4.14 6 33915 | 3.22,3.24,3.28,6.17 3
33650 | 4.18 1 33761 |4.14 5 33916 | 3.22 3
33651 (4.17 1 33765 (4.9 3 33917 | 3.24,6.16 1
33652 (4.17 3 33766 | 4.13 1 33918 | 3.24,6.16 3
33653 (4.19 1 33767 |4.13 1 33921 (6.24 1
33665 | 6.20 1 33768 |4.14 1 33922 | 6.24 1
33666 | 6.20 1 33769 (4.14 1 33923 | 6.24 1
33669 | 6.20 1 33770 | 4.10,4.9 1 33924 | 6.24 1
33670 | 6.20 1 33771 | 4.10,4.9 1 33925 | 6.24 1
33680 | 6.20 1 33772 | 4.10,4.9 1 33926 | 6.24 1
33681 | 6.20 1 33773 | 4.10,4.9 1 33927 | 6.24 1
33682 | 6.20 1 33774 | 4.10,4.9 1 33928 | 6.24 1
33692 | 6.20 1 33775 [ 4.10,4.9 1 33929 |6.24 1
33694 | 6.20 2 33776 | 4.14,4.2,4.20 1 33930 | 6.24 1
33695 | 6.20 2 33800 1.1 1 33931 | 6.25 1
33696 | 6.20 2 33801 | 2.4 1 33932 | 6.25 1
33697 | 6.20 2 33802 | 3.23 1 33933 | 6.25 1
33698 | 6.20 2 33805 | 2.4 10 33934 | 6.25 1
33699 | 6.20 2 33806 | 3.24 10 33935 | 6.25 1
33700 | 4.10,4.9 1 33808 | 6.18 1 33936 | 6.25 1
33701 |4.11,4.12 1 33809 | 6.19 1 33937 | 6.25 1
33702 (4.11,4.12 1 33812 |6.18 1 33938 | 6.25 1
33703 | 4.11,4.12 1 33813 | 6.19 1 33939 | 6.24 1
33704 | 4.10,4.9 1 33816 | 6.18 1 33940 | 6.24 1
33705 | 4.10,4.9 1 33817 | 6.19 1 33941 | 6.24 1
33706 |4.11,4.12 1 33820 | 6.18 1 33942 |6.24 1
33707 | 4.11,4.12 1 33821 | 6.19 1 33943 | 6.24 1
33708 | 4.11,4.12 1 33824 | 6.18 1 33944 | 6.24 1
33715 | 4.10,4.9 1 33825 | 6.19 1 33945 | 6.24 1
33716 |4.11,4.12 1 33838 | 6.18 1 33946 | 6.24,6.25 1
33717 | 4.11,4.12 1 33839 | 6.19 1 33947 | 6.24,6.25 1

woOhner

Rejstrik

Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB Pol.c. Kapitola JB
strana strana strana
33954 | 6.26 1| 3615912, 23,3.16 1| 79449 (322,611,612 30
33955 | 6.26 1| 36200|1.1 1| 79663 3.17,3.18 10
33956 | 6.26 1| 3620121 1| 79738 (3.30 10
33957 | 6.26 1| 3620231 1| 79811 3.22, 3.25,6.15 1
33958 | 6.26 1| 36902 6.1 1| 79859 330 10
33959 | 6.26 1| 36903 6.1 1
33960 | 6.26 1| 36904 6.1 1
33961 | 6.26 1| 36916 (1.2,23,3.16 1
33962 | 6.26 1| 36917 |12,23,3.16 1
33963 | 6.25 1| 3691812, 23,3.16 1
33964 | 6.25 1| 37200 (4.20,7.5 1
33967 | 6.25 1| 37201(4.20,7.5 1
33968 | 6.25 1| 37202 (4.20,7.5 1
33969 | 6.25 1| 37203 (420,75 1
33970 | 6.24 1| 37204 (420,75 1
33971 | 6.24 1| 37205(4.20,7.5 1
33972 | 6.24 1| 37206 |4.20,7.5 1
33973 | 6.24 1| 37207 [4.20,7.5 1
33974 | 6.24 1| 37208 (4.20,7.5 1
35001 | 5.2 1| 37209 (4.20,7.5 1
35004 | 5.1 1| 37210(4.20,7.5 1
35005 | 5.1 1| 37211(4.20,75 1
35006 | 5.1 1| 37212 (33,4.14,420,4.3,7.1,7.2, 1
35007 | 5.1 1 74
35008 | 5.2 5| 37213 [33,4.14,4.20,43,7.1,7.2, 1
35009 | 5.2 1 74
37214 |3.3,4.14,4.20,4.3,7.1,7.2, 1
35015 | 5.1 1 72
35016 | 5.1 1| "37215(33,414,420,43,7.1,7.2, 1
35017 | 5.2 4 7.4
36001 | 2.3 1| 37216 (3.3,4.14,420,43,7.1,7.2, 1
36003 | 3.10 1 74
36009 | 1.3 1 37217 [4.2,4.20,7.1 1
36100 | 6.1 1 37218 |4.2,7.1 1
36101 | 2.3 1| 37219 (4.14,4.20,4.3,7.1,7.2,7.4 1
36102 |3.16 1| 37220 (4.14,420,43,7.1,7.2,7.4 1
36103 | 6.1 1 37221 |4.14,4.20,43,7.1,7.2,7.4 1
36104 | 2.3 1 37222 |4.14,4.20,4.3,7.1,7.2,7.4 1
36105 | 3.16 1| 37223 (4.14,4.20,4.3,7.1,7.2,7.4 1
36106 | 6.1 1| 37224 [42,420,7.1 1
36107 | 2.3 1| 3722542 1
36108 | 3.16 1 37226 |7.1,7.2 1
36109 | 1.2,2.3,3.16,6.1 1| 372277172 1
36110 (1.2,2.3,3.16,6.1 1| 37228 71,72 1
36111 [1.2,2.3,3.16,6.1 1| 37229 71,72 1
36112 |6.1 1| 3723071 1
36113 | 2.3 1| 37232 (4.14,7.1,72,7.4 1
36114 |3.16 1| 37233 (4.14,71,72,74 1
36123 | 6.1 1| 37234 (4.14,71,72,7.4 1
36125 | 3.16 1 37235 (4.14,7.1,7.2,7.4 1
36126 |6.1 1| 37236 |71 1
36128 | 3.16 1| 37237 |71 1
36130 | 1.2 1 37238 | 7.1 1
36131 | 1.2 1 37900 3.3,7.1 3
36152 | 2.3 1 78105 | 6.15 10
36153 | 3.16 1 78139 | 6.15 10
36154 [1.2,2.3,3.16 1| 78442721 200
36155 | 2.3 1| 78443 |7.21 500
36156 | 3.16 1 78447 | 7.21 200
36157 | 2.3 1| 78463 (21,34 10
36158 | 3.16 1 78893 | 6.15 10
79448 |3.22,4.13,6.12 30
wohner
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